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3 minuter.

Anvandningsomrade

Comets orangea roksignal ar en liten och kompakt nédsignal for dagsljus
utformad for stuvning i livflottar och livbatar. SOLAS kraver att det finns

2 roksignaler per flotte/bat.

« Signal for positionsmarkerings under raddningsinsatser

» Indikerar vindriktning

« Sdker anvandning pa olje- eller bensindrankt vatten

+ Overensstammer med SOLAS 74 i dess &ndrade lydelse

» Passar aven for fritidsbatar

Anvédndning

Medyvind

1. Avldagsna plastkapan. Rikta bort fran kroppen.

2. Dra stadigt bort fliken fran kanistern. Se till att hander inte vidror den
HETA ANDEN.

3. Kasta omedelbart Lifesmoke 6verbord. Roken kommer att |6sas
ut med 2 sekunders férdrojning.

Férpackning och transportinformation
» 24 signaler i 1 kartonglada
* Bruttovikt 9,40 kg (20,72 Ib)
* Nettovikt 8,90 kg (19,62 Ib.)
» Ladans matt: 37 x 27 x 27 cm (15 x 11 x 11 in)
» Explosivt innehall per lada: 5,736 kg (12,64 Ib.)
* Riskklass 1.4S
* UN 0507
« Korrekt fraktnamn: Signaler, rok
» Annan information: Passagerar- och fraktflygplan
VARNING
A * Producerar tjock orange rok —
far inte inandas
« Far inte avfyras i tranga utrymmen
% * Forvara utom rackhall for barn

 Endast for anvandning i nodfall
till havs

www.comet-marine.com - info@wescom-group.com - Tel: +44 (001332 871100

* Om den ar skadad eller
bucklig far den inte anvandas
» Far inte demonteras
 Forvara utom rackhall
for varmekallor
» Anvand inte efter utgangsdatumet

Orange roksignal

Art.nr. 9192000

Den orangea roksignalen ar en kompakt nédsignal

for dagsljus utformad for att vara enkel och saker att
anvanda. Den mojliggor en effektiv positionsmarkering
under raddningsinsatser och kan anvandas for att indikera
vindriktning genom att producera en tjock orange rék i minst

Specificationer

* HOjd: 114 mm (4,5 in)

» Diameter: 82 mm (3,2 in)

« Bruttovikt max. 370g (13,05 02

* NEC Max. 239g (8,43 02)

* Brinntid: 3 minuter minimum

» Rokens farg: orange

» Antdandning: slagverkstandare med 2 sekunders sakerhetsfordrojning

« o «« Slagstiftet

¢+« ¢ =+ Tandladdning

----- Yttre skal

..... Roksammaséttning

Férvaring

Den har kompakta enheten férvaras foretradesvis i ett vattentatt skap
vid rumstemperatur som tillater enkelt atkomst i hdndelse av nodfall eller
inuti den robusta, specialdesignade polyflaskan.

Godkdnnanden

Overensstdmmer med SOLAS 74 i dess andrade lydelse, Res. MSC
81 (70). Godkéannanden: CE 0589, BAM—P1-0191, 0589-P1-0324,
BGV MED 423.008, USCG 160.122./21/0, 160.022/21/0, och andra
ledande sjofartsmyndigheter Gver hela varlden.

KASSERING

* Pyroteknik maste hanteras som farliga
féremal, farligt avfall eller farligt gods och
maste bortskaffas pa ett ansvarsfullt satt i
enlighet med lokala bestdmmelser.
For hjalp och rad, besok var hemsida
www.comet-marine.com
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