
La mia nuova antivegetativa è compatibile?
Una volta identificata l’antivegetativa International più adatta, se hai già un ciclo in carena, dovrai stabilire la compatibilità tra i due
prodotti. Consulta questa semplice tabella per verificare la compatibilità tra le antivegetative International® ed anche con i prodotti 
della concorrenza.

Servizio Clienti: 010 6595741 Orario 9.00 / 17.00 – Lunedì/Venerdì

Applicare previa leggera carteggiatura ad umido. Lavare con acqua dolce e lasciare asciugare.●

Rimuovere l’antivegetativa con Interstrip AF.●

Applicare una mano di Primocon come isolante prima di applicare l’antivegetativa.●
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Micron® Optima ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Micron® 66
Micron® 77

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Micron® Extra

Micron® Extra EU
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Trilux® 33

VC® Offshore

VC® Offshore EU

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cruiser® Uno

Cruiser® Uno EU

Boatguard EU

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Interspeed Ultra

Ultra EU
● ● ● ● ● ● ● ● ●

VC®17m Extra ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Prodotto sconosciuto ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Antivegetativa
precedente in
cattive condizioni

● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Nuova Antivegetativa

International Paint Italia S.p.A 
Via De Marini, 61/14, 16149 Genova, Italia  Tel: +39 010 6595741  Fax: +39 010 6595749

®, International®, Il logo AkzoNobel e i prodotti citati in questa pubblicazione sono marchi registrati o sotto licenza AkzoNobel.

© AkzoNobel N.V. 2011.

Compatibilità 
delle Antivegetative


