_— d@ ANWENDUNG

Unm alle @:omwrmom%_a Halsen aufzuheben, Kontrolliert die WALDER-Baumbremse den

boom-braneTEIN de béme GroBbaum sowohl senkrecht als waagrecht und erlaubt es , sanft und sicher durchzuhalsen.
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Der raumer Wind ist eine angenehme Geschwindigkeit, jedoch ist der Ube wm»“m des Baums sehr gefihrlich.
Die WALDER baumbremse sollte unter dem GroBbaum befestigt werden. it konnen Sie halsen, ohne etwas zu berithren. Der GroBbaum geht langsam und
sicher tiber. Die Bremswirkung erfolgt durch die Reibung des Tauwerks, d  dieses mit Druck um die Trommel des Walders herumgleitet.

Je stirker der druck, desto stérker und wirksamer die Bremswirkung. 7\

Der Grof3baum kann nicht mehr blockieren, die Bremswirkung steigt mit nehmender Windstarke progressiv an .
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Wihrend Sie mit hoher Geschwindigkeit segeln, wird der Druck mit dem auende
des Walders vom Plicht aus eingestellt. Sie segeln ganz einfach weiter !! |/~

Beim zufilligen oder absichtlichen Halsen brauchen Sie nichts tun ! — / "\
Die WALDER leitet den GroBbaum sanft und sicher iiber. N/

Ein UbermaB an Druck kann keinesfalls o.nmﬁowoP Sie diirfen ruhig , \_,,,,, /
das Tauende des WALDER kriftig spannen.

Zusitzliche Eigenschaften des WALDERS :
- schafft die Grobaum-Halterung weg .
- erleichtert das Reffen /
- stabilisiert den GroBbaum, um Sicherheit die GroBsegel anzuschlagen
- halt im Hafen oder beim ankern den GroBbaum fest ///
- erlaubt es, ohne Probleme beim Segeln auszubaumen R—
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Beniitzen Sie vorgedehntes Tauwerk :

. ® 8 mm mod. 103 - 203 - 203 C.
U “ w 14 mm mod. 403 - 403 H.
20 mm mod. mvﬂan
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Die WALDER ist ein Sicherheitselement, das sich kinderleicht einbaue Em&i&& ngs ist fiir die absolute e : : ~\
Wirksamkeit die richtige Montage ganz wesentlich ! o ,

1 Die alte Bullentalje entfernem .Die WALDER kann mit Hilfe einés Schikels unter «"

dem Baum befestigt werden. . o ‘

2 Das Ende vom vorgedehnte Tauwerk wird an einem Riisteisen v BQ@ongﬂamorﬁoa :

oder eine umlaufende Relingschiene besfestigt. \ !

3. Das Tauwerk um die Trommel des Walders herumwickeln, 1 Ri a@ 2] ?Eaﬁ ;

die Runde ist nicht unbedingt notwendig. P | :

4 Das Tauwerk durch eine am Riisteisen vom Backbordachter befe :mﬁ — e X .Mw

Riemenscheibe zur Plicht zuriickziehen. — J

5 Das Tauwerk an eine Winde oder an eine Bullentalje (zum wo_%_o_ TN -

an die alte Bullentalje ) festmachen. </ / ... Utilisation et réglage

PRAKTISCHER RATSCHLAG :

Wir empfehlen Thnen, die WALDER bei einfachen Bedingungen zu woﬁop m Befestigung
zu iiberpriifen und um die Handhabung zu erlernen. Durch die praktische . m& vendung
werden Sie schnell und leicht erlernen, das Tauende mit dem richtigen Druck

zu spannen, damit das Halsen sanft und automatisch vor sich geht. Ein Cdo:swm

an Druck kann keinesfalls entstehen, Sie diirfen ruhig das Tauende mom\\ ;/
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WALDER kriftig spannen, vor allem wiéhrend der Testphase. ,,, ,,,,, , ,\ /,, ,, |
PFLEGE : , \\

Einfach mit klarem Wasser ausspiilen und das Tauwerk entsalzen.
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- e-mail : walder.bome@wanadoo.fr

| \: depuis la sécurité du cockpit |
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