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Wlsch und weg Bewuchs i
und ldsst snch extrem emfach abWaschen

auin ;lbt‘liénaen :

Die GIFTFREIE SILIKON-BESCHICHTUNG Silic One ist ¢in Schritt in die
richtige Richtung. Wir haben den Test des Bewuchshemmers in der f stsee
iiber eine Saison begleitet - herausgekommen sind iiberraschende Frgebnisse

ine gesunde Unterwasserfauna
wiinscht sich jeder Segler - solange

E sie nicht auf dem eigenen Boot ge-
deiht. Dort sind Pocken und Co.

Memt unbehebt Daher wird auf Booten
egeplat fast durchgang;lg Gift

: dnkt sich die

ebenfalls Silikon, bildet aber bei Wasserkon-
takt ein sogenanntes Hydrogel - das heifit,
die Oberflache wird weich und glibberig wie
Wackelpudding. Fiir Wasserorganismen wie
Seepockenlarven wirkt dieser Auftrag wie
eine Tarnschicht, die den festen Untergrund

Nach dem leich-
ten Abwaschen

des Rumpfes verschleiert. Daher siedeln sie
sich darauf kaum an. Statt sie wie ein biozid-
haltiger Anstrich zu toten, werden sie also
eher vertrieben.

Schafft es dennoch eine Pocke, Fuff zu
fassen, erweist sich die glatte Silikonoberfld-
che als hilfreich, denn der Bewuchs kann sich
nicht richtig festsetzen. So weit die Theorie-

ENGER ZEITPLAN ‘
In der Praxis beginnt die Beschichtung mit
einem Neuaufbau des Unterwasserschiffs
Sie ist nicht mit bestehenden Anstriche”
kompatibel und benétigt eine frische Schic!
Epoxidprimer. Auf diese folgt innerhalb Vo©
72 Stunden der Tiecoat, eine spezielle. Si
konhaltige Grundierung. Auf diesen A
strich muss innerhalb von 48 Stunden die !



pergelbe Silikonprimer wurde
pereits aufgerollt, nun sind zwei
Schichten Silic One notig. Rot
und Schwarz stehen zur Wahl

Nach sechs Monaten, istdieu
behandeite Manschette dichy
bevilkert, auf Silic One dagegen
8ibt es praktisch keinen, Bewuchs

125

HERBST

n- | Am Wasserpass sind Algen und
Anstze von Seepocken vorhan-
den, weiter unten ist der Rumpf
Jast so sauber wie im Friihjahr

WINTER

Der leichte Bewuchs ldsst sich
mit der Hand, einem Schwamm
oder dem Hochdruckreiniger
einfach abwaschen

—

gentliche Beschichtung aufgetrag
das sogenannte Fouling-Release

Sowohl der Tiecoat als auch das Release-
System reagieren mit der Luft. Angebrochene
Dosen gelieren schon nach kurzer Zeit, wes-
halb ziigiges Arbeiten notig ist - bei grofe-
ren Schiffen sollte mit mehreren Personen
gerollt werden. Bei der ersten Anwendung
sind zwei Anstriche notig. Nach der zweiten
Schicht muss das Boot spitestens nach ei-
nem Morat ins Wasser, sonst trocknet das
Hydrogei zu stark aus,

UBERZEUGENDES ERGEBNIS

Dasssich der *+7 i yind der enge Zeitplan
beim Beschichi=: i 1..n, zeigen die Ergeb-
nisse am Tesisci * 132 Bavaria 40 Cruiser

mit Liegeplatz Ncus:adt ging im Mérz zu

Www.hempel.de o Aufder boot in Diisseldorf: Halle 11

, Stand F60

Befund: Leichter Algenschleim am Wasser-
pass und insgesamt drei Seepocken, die sich
aber mit der Hand beziehungsweise einem
Schwamm wegwischen lieflen, danach sah
der Rumpf aus wie frisch beschichtet. Ledig-
lich die unbehandelte Manschette des Sail-
drives verdeutlichte den Bewuchsdruck, sie
war dicht an dicht mit Pocken bevélkert.
Dieser positive Eindruck bestitigt sich
am Ende der Saison. Von August bis Novem-
ber war das Testschiff weitere vier Monate
im Wasser. Die Gummimanschette hatte
sich inzwischen in eine Miesmuschelbank
verwandelt, am Gibrigen Unterwasserschiff
war aber kaum Bewuchs zu sehen. Rund nim
den Wasserpass hatte sich erneut leichier Al-

enschleim gebildet. Zudem gab es einige
atze von Seepocken, die sich aber ein-
fach abwischen liefSen. Auflichtgeschiitzten
Abschnitten wie dem Kiel perlte das Wasser
beim Kranen einfach ab. Auch hatten die
Gurte so gut wie keine Beschiddigung hinter-
lassen, und die Beschichtung haftete fest am
Rumpf.

Eine mehr als tiberzeugende Vorstellung,
nicht nur fiir ein giftfreies Produkt. Um zu
testen, ob die Wirksamkeit fiir eine weitere
Saison reicht, soll im Winter nur eine Hilfte
des Bootes iiberstrichen werden. Dann
wiirde sich der Mehraufwand auch rechnen,
denn Grundierung und zwei Schichten Silic
One kosten etwa 22 Eurn pro Quadratmeter.

HAUKE SCHMIDT




