
echoMAP™ Serie 
Kartenplotter/Sonar Kombi mit ClearVü™       

Die neue echoMAP dv und sv Kartenplotter/Sonar Kombigeräte sind in 4, 5, 7 und 9 

Zoll Versionen verfügbar. Die dv Serie bietet integriertes traditionelles HD-ID Sonar und 

DownVü™. Die sv serie verfügt neben dem integrierten traditionellen HD-ID Sonar und 

DownVü auch über SideVü™ Sonartechnologie für das klarste Bild auf dem Wasser. Das 

integrierte 5 Hz GPS aktualisiert die Position und den Kurs 5 Mal pro Sekunde. Die neue 

echoMAP Serie ist mit den optionalen BlueChart® g2 Vision® Karten kompatibel und 

unterstützt zudem AutoGuidance.

FUNKTIONEN:

Hochauflösende 4, 5, 7 und 9 Zoll Displays

Integrierter 5Hz GPS Empfänger

DownVü™ Scanning Sonar  

SideVü™ Scanning Sonar (nur sv Modelle)

Traditionelles HD-ID™ Sonar

Schnellentnahme-Halterung

Benutzerdatenaustausch (optionales Kabel)

Sonaraufzeichnung

Rückspulfunktion des Sonarbilds

AIS und DSC kompatibel

5000 Wegpunkte und 100 Routen

50 000 Trackpunktes; 50 Tracks

NMEA 0183 kompatibel

microSD Kartensteckplatz

BlueChart g2 & g2 Vision kompatibel

Bündige Montage oder Bügelmontage

Max. Tiefe traditionelles HD-ID: 700 m

Max. Tiefe DownVü: 150 m 

Max. Breite SideVü: 150m auf jede Seite

Optionen mit All-in-one Schwinger

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5HZ GPS

Der integrierte 5 Hz GPS Empfänger aktualisiert die Position und den Kurs 5 Mal 
pro Sekunde. Somit wird eine durchgehend fließende Anzeige des Bootes auf dem Bildschirm 
gewährleistet. Zudem können Wegpunkte noch genauer bestimmt und angesteuert werden.

GPS

Vollständige Sonar-Lösung

Die echoMAP dv Serie verfügt über ein integriertes integriertes 500 W (RMS) HD-ID 
Sonar und über das DownVü Scanning Sonar. Die echoMAP sv Serie besticht zudem durch SideVü 
Scanning Sonar für das klarste Bild auf dem Wasser.

BLUECHART G2 VISION

Bluechart g2 Vision bestechen mit ihrer einzigartigen 3D Kartendarstellung über und 
unter dem Wasser sowie Garmins exklusive AutoGuidance Routenberechnung. Zudem verfügen die 
Karten über hochauflösende Satellitenbilder, Luftbilder, Straßenkarten und POIs.

VISION
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DownVü Scanning Sonar
Verfügbar bei allen Modellen

BlueChart g2 Vision und DownVü Scanning Sonar
Verfügbar bei allen Modellen

Traditionelles HD-ID Sonar
Verfügbar bei allen Modellen

BlueChart g2 Vision und Traditional Sonar
Verfügbar bei allen Modellen

SideVü Scanning Sonar
Verfügbar beim echoMAP 72sv und echoMAP 92sv

BlueChart g2 Vision und SideVü Scanning Sonar
Verfügbar beim echoMAP 72sv und echoMAP 92sv

THE POWER OF SIMPLE

Die Kombigeräte mit hochauflösenden Auto-Dimm Displays lassen sich einfach 
installieren und bedienen. Verfügbar als 4 und 5 Zoll Version mit quardratischem Displays und in 7 
und 9 Zoll Widescreen-Version.

FPO



ZUBEHÖR

LIEFERUMFANG

PRODUKTVERGLEICH - echoMAP SERIE

Artikelnr. EAN Bschreibung UVP 

010-12199-00 753759124717 Schutzabdeckung echoMAP 42dv € 14,99

010-12234-05 753759133603 12 Pin auf 4 Pin Y-Kabel € 29,99

010-12234-06 753759135928 Kabel zum Benutzerdatenaustausch € 19,99

010-12199-01 753759128197 Dichtungen bündigen Montage 42dv € 14,99

010-12247-00 753759128456 Dichtungen bündigen Montage 52dv € 14,99

010-12233-01 753759128210 Dichtungen bündigen Montage 72dv € 14,99

010-12234-01 753759128234 Dichtungen bündigen Montage 72dv € 14,99

Produkt: echoMAP 42dv echoMAP 52dv echoMAP 72sv echoMAP 92sv

Displaygröße Zoll (diag.): 4,3 5 7 9

Displayauflösung, HxH / Typ: 272 x 480 QVGA 480 x 480 / Square 800 x 480 / WVGA 800 x 480 / WVGA

integrierter 5 Hz GPS Empfänger: Ja Ja Ja Ja

Gerätegröße: 10.2 x 16.8 x 4.6 cm 17.3 x 13.6 x 4.4 cm 25.0 x 13.9 x 5.1 cm 28.8 x 16.3 x 5.1 cm

Datenkartensteckplätze: 1 microSD™ Karte 1 microSD™ Karte 1 microSD™ Karte 1 microSD™ Karte

Tasten mit Hintergrundbeleuchtung: Ja Ja Ja Ja

BlueChart g2 Vision kompatibel: Ja Ja Ja Ja

Traditionelles HD-ID™ Sonar: Ja Ja Ja Ja

DownVü Scanning Sonar: Ja Ja Ja Ja

SideVü Scanning Sonar: Nein Nein Ja Ja

unterstützte Frequenzen
Traditionell: 50/77/200 kHz

DownVü: 260/455 kHz
Traditionell: 50/77/200 kHz

DownVü: 260/455 kHz

Traditionell: 50/77/200 kHz
DownVü: 260/455 kHz

SideVü: 260 kHz

Traditionell: 50/77/200 kHz
DownVü: 260/455 kHz

SideVü: 260 kHz

Maximale Tiefe in Meter
Traditionell: 460

DownVü: 150
Traditionell: 460

DownVü: 230

Traditionell: 460
DownVü: 230
SideVü: 150

Traditionell: 460
DownVü:230
SideVü: 150

Benutzerdatenaustausch Ja, Wegpunkte, Routen und Tracks (mit optionalem Kabel)

Wegpunkte / Routen / Trackpunkte / Tracks: 3000 / 100 / 20 000 / 50 3000 / 100 / 20 000 / 50 3000 / 100 / 20 000 / 50 3 000 / 100 / 20 000 / 50

Eingänge / Ausgänge: NMEA 0183: 1 In, 1 Out NMEA 0183: 1 In, 1 Out NMEA 0183: 1 In, 1 Out NMEA 0183: 1 In, 1 Out

Montageoptionen: Bündig oder Bügelhalterung Bündig oder Bügelhalterung Bündig oder Bügelhalterung Bündig oder Bügelhalterung

Stromversorgung: 10-20V 10-20V 10-20V 10-20V

Maximaler Stromverbrauch: 5W 7,1W 7,1W 11W

                          

echoMAP Gerät

Spiegelheckschwinger (je nach Version)

Strom/NMEA 0183 Kabel

Schutzabdeckung (nicht bei 42)

Schnellentnahmehalterung dreh/schwenk-

bar (42/52) nur schwenkbar (72/92)

Handbücher 
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VERSIONEN
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vorbehalten.

echoMAP 42dv o/Swgr. 
echoMAP 52dv, o/Swgr.
echoMAP 72sv, o/Swgr.
echoMAP 92sv, o/Swgr.

echoMAP 42dv, mit GT20-TM
echoMAP 52dv, mit GT20-TM

SKU: 010-01281-01
SKU: 010-01382-01
SKU: 010-01386-00
SKU: 010-01390-00

SKU: 010-01281-00
SKU: 010-01382-00
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EAN: 753759124465
EAN: 753759126537
EAN: 753759126605
EAN: 753759126674

EAN: 753759124458
EAN: 753759126520

UVP: € 299
UVP: € 549
UVP: € 849
UVP: € 1 099

UVP: € 399
UVP: € 649

Eine vollständige Auflistung des Zubehörs finden Sie unter garmin.com

OPTIMIERTE SCHWINGER

Artikelnum-
mer

Modell Beschreibung
DV/SV/
Trad.

DV/SV
Freq.

Trad. 
Freq.

DV/SV 
Leist.

Trad. 
Leist.

Montage Pins Funktionen UVP 

010-12087-00 GT20-TM
DownVü 455/800kHz 
Trad. 77/200kHz

DV/Trad.
455/800 

kHz
77/200 

kHz
500W 550W Spiegelheck 4-Pin

Trad/DownVü optimierte für klare 
Bilder in flachen Gewässern

€ 99

010-12219-00 GT21-TM DownVü 260/455kHz 
Trad. 50/200kHz

DV/Trad.
260/455

kHz
50/200 

kHz
500W 600W

Spiegelheck 8-Pin Trad./DownVü optimiert für große 
Tiefen und schwere See

€ 149

010-12219-10 GT21-TH Durchbruch 8-Pin € 549

010-12221-00 GT41-TM
SideVü/DownVü 260/455kHz 
Trad. 50/200kHz

DV/SV/
Trad.

260/455
kHz

50/200 
kHz

500W 600W

Spiegelheck 12-Pin

All-in-one optimiert für große 
Tiefen und schwere See

€ 449

010-12221-10 GT41-TH Durchbruch 12-Pin € 749

010-12221-11 GT41-THP Durchbr. Paar 12-Pin € 1,349

   

Eine vollständige Auflistung aller Schwinger finden Sie unter garmin.com


