Fender Aufpump - Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein POLYFORM Qualitatsprodukt entschieden haben.

1. Zum Fender aufpumpen koénnen verschiedene Gerate eingesetzt werden:
A) Polyform-Fender-Handpumpe (Art.-Nr. PF30)
B) Andere Hand- oder FuBpumpen, jedoch nur mit Befiilladapter (Art.-Nr. PF41)
Q) Luftdruck-Kompressor, jedoch nur mit Befiilladapter (Art.-Nr. PF41)

2. Entfernen Sie die weiBe Ventilschutz-Kunststoff-Schraube (nachfolgend Ventilschraube genannt) in
der Nahe des Fender-Auges.

3. Pumpenspitze der Fender-Handpumpe in das Ventil hinein fithren und pumpen, bis der notwendi-
ge Luftdruck erreicht ist. Damit der Fender gut abfendern kann, soll er nicht zu straff aufgepumpt
werden, da sonst die Elastizitat verloren geht.

Der empfohlene maximale Luftdruck betragt 0,15 bar (2 PSI). Wenn Sie ohne Manometer aufpum-
pen, kénnen Sie den richtigen Luftdruck anhand des Fenderumfanges feststellen (siehe umseitige
Tabelle). Als Richtwert soll die Fenderwand mit dem Daumen ca. 6 mm einzudriicken sein.

® HINWEIS: Ist die Beflillung nicht méglich, ist unter Umstanden die Ventilklappe im Ventil
‘l leicht verklebt. Bitte in diesem Fall vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand (Inbus-
schlissel 0.4.) die Ventilklappe aufdriicken.

4. Nach Erreichen des korrekten Luftdruckes wird das Ventil wieder mit der Ventilschraube verschlos-
sen. Die Ventilschraube jedoch nur so weit hinein drehen, bis der Schraubenkopf ebenmaBig mit
dem Ventilkopf abschlieBt. Die Ventilschraube versiegelt die innen liegende Ventilklappe und ver- \’

hindert den Luftaustritt.

HINWEIS: Wenn Sie die Ventilschraube zu weit hinein drehen, driicken Sie die Ventil-
o klappe mit der Schraubenspitze auf und der Fender verliert Luft, bzw. im schlimmsten :
l Fall beschadigen Sie die Ventilklappe. Denken Sie daran, dass Sie eine Kunststoffschrau- i

be in ein Kunststoffgewinde hinein drehen. Daher bitte mit Gefiihl und ohne Kraft arbei-
ten. Verwenden Sie einen Schraubendreher und keinen Akku-Schrauber.
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