Produktbeschreibung Petroleumheizung
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TECHN. DATEN:
Betriebsstoff: Reines Petroleum (Kerosin), Verbrouch: ca. 0,19 kg/h,
Tankkapazitt: 3 kg, Brenndaver ca. 15-17 Std., Gesamfgewicht: 4,1 kg.
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2. Dochtregler (im Uhrzeigersinn) auf max. Hahe tegeln. Die 3 Stellschrau-
ben des duBeren Gitternetzes (bzw. Stitzenhalter) lasen und das Gitternetz
nach oben ziehen, um deén Dacht mit einem Streichholz etc. an 2-3 Stellen

entziinden zv konnen.

SICHERHEITSHINWEISE |
1. Vor jeder Inbetiiebnahme Teile auf emwandfreteﬁ(ustun?kuherpmfen
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2. Benutzen Sie ausschlieBlich Petroleum. (l(e@ielbes Eeﬁoleum Peholeum/

Wasser-Gemisch, verschmutztes Of oder Benzin)

3. Vermeiden Sie es Petroleum aufzufiillen wahrend die Heizung in
Betrieb ist. Die Flamme sollte aus sein ( dies ist erst nach ca. 2min der Fall)
_ und die Heizung abgekihlt. Nach dem Befillen, dbergelaufenes Petroleum
entfernen und den Tank gut verschlieBen.

4. Keine Befullung in der Nahe leicht entflammbarer Gegenstande.

5. Keine Gegenstinde wie Kleidung usw. auf die Heizung legen (Uberhitzung
bzw. Brandgefahr). Sicherheitsabstand zv Mavern, Mabeln usw. halten.

6. Bewegen Sie die Heizung mdglichst nicht wihrend des Betriebs.

Nicht direkt der Sonne oder hohen Umgebungstemperaturen aussetzen.

7. Kinder fern halten.

BEFULLEN MIT PETROLEUM

Deckel des Oleinfillstutzen affnen und mit beiliegendem Trichter Petroleum
auffillen. Achten Sie auf die Tankanzeige: Erreicht die Anzeigemarke ,F* ist
der Tank voll. Deckel schlieBen, iberschiissiges 0! entfernen.

ZUNDUNG
1. Nach Befillung ca. 30min warten, damit der Docht genug Kerosin aufneh-
men kann.

m obeteﬁ Tragebgel 2-3 Mal hin- und her-
schwingen, danach die Flamme noch einmal uberprifen.

PFLEGE UND WARTUNG

Der Docht besteht aus Glosfiber und ist sehr lange haltbar. Um eine lange
Lebensdaver zv erreichen, sollte er ca. einmal monatlich gereinigt werden
(Mit Schraubenzieher etc.). Bei zu starker Verschmutzung des Dochtes, kann
dieser nicht mehr exakt auf und ab bewegt werden.

AUSWECHSELN DES DOCHTES

1. Entfernen Sie die 3 Muttern die den gesamten Aufsatz (Rahmen inkl. Git-
ternefz) am Tank fixieren. Nehmen Sie den oberen Aufsatz ab. Entfernen Sie
dann die 4 Flugelmuttern die den inneren Verbrennungszylinder festhalten.
Entfernen Sie den Zylinder und lsen Sie die Mutter des Dochtreglers. Tren-
nen Sie den Dochtregler inkl. Reglerstange vom Dochthalter. Nehmen Sie
den Dochthalter heraus, lasen Sie den Docht vom Dochthalter und ersetzen
Sie den alten Docht.

Einsefzen in umgekehrter Reihenfolge. Dabei auf korrekten Sitz der Gummi-
dichtung achten.




