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Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf eines hochwertigen Hybrid Boost —
Ladereglers von SILENTWIND

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Allgemeines

Der Silentwind-Laderegler HYBRID BOOST ist ein kombinierter Wind- und
Solarregler mit eingebautem Micro - Controller. Der HYBRID BOOST- Laderegler
wurde speziell fir den Silentwind entwickelt und bietet die Mdoglichkeit, zusatzlich
Solarmodule anschlieBen. Uber eine Tiefentlade-Uberwachung der Batterie lassen
sich Verbraucher, die am Lastausgang (User) des Reglers angeschlossen sind,
automatisch ab und wieder zuschalten.

Alle Betriebsparameter kénnen an einem LCD- Display abgelesen werden.
Uber 5 Tasten unter den LCD — Display kann man alle parameter ablesen. Um die
Einstellungen zu andern, muss es durch die mitgelieferte App erfolgen.

Der Silentwind-Generator liefert einen ungeregelten Dreiphasen- Wechselstrom. Im
Lade-Controller wird die Wechselspannung zu Gleichspannung umgeformt. Fir die
Systemspannungen, 12; 24 oder 48V muss der passende Regler gewahlt werden. Es
konnen Bleisdureakkus, Gel - Akkus und AGM -Akkus geladen werden. Die
passende Ladeendspannung muss dafir im SETUP eingestellt werden.

c € - geprift

Der Laderegler ist:

Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass insbesonders Bleisaureakkus beim Laden gefahrliche,
explosive Gase freisetzen kdnnen. Sollte der Montageort des Ladereglers in der
Néahe solcher Akkus geplant sein, ist fur gute Bellftung zu sorgen!

Gel- oder AGM — Akkus sind in der Regel wartungsfrei und gasen bei sachgerechter
Ladung nicht.

Die Montage muss an einem trockenen, méglichst kithlen Ort erfolgen.
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2. Technische Daten

Hybrid-Laderegler Modell

HYBRID BOOST

Eigenstrommverbrauch <20mA
Batteriesystemspannungen 12V | 24v | 48V

Max. Leistung Elnggng Windgenerator 600W

3phasig AC

Max. Strom Elngangp\{\(/:mdgenerator 3phasig 40A 30A 15A

Max. Leistung Eingang Solaranlage 300W
Max. Strom Eingang Solaranlage 20A | 10A | 5A

Max. Leerlaufspannung am Eingang Solar 50vDC
Max. Ladestrom 60A | 40A | 20A

Max. Abschaltstrom am Lastausgang (Load) 10 A

Ladeschlussspannungen einstellbar fur die

Séaure, Gel, AGM und Lithium

Batterietypen
Abmessungen (LxBxH) in mm 220 x 150 x 82
Gewicht 2,8 kg
Garantie 24 Monate

Ausstattung

Thermisch ableitende Geh&ause

Konvektionskihlung

Kabelanschluss

6gmm Schraubterminals

Integrierte elektronische Bremse

Ladebegrenzung, Sturmbremse,
Erhaltungsladung

Integrierter manueller Stoppschalter

Wartung

LCD-Anzeige aller relevanten Betriebsdaten

W, A, V/Ah, kWh, Ah

Externer Stopschalter

Uber 2polige Steckverbindung
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3. Anschlisse des Ladereglers

3.1 Untere Seite

An der unteren Seite des Ladereglers befinden sind die Anschlussskleme fiur die
Batterie, die 3 AC Kabeln fiur die Windgenerator, die Solarmodule und den
automatisch  schaltenden Lastausgang (DC-Output) sowie eine extra
Steckverbindung fur den externen Soppschalter.

Anschluss

BATTERY
Tl -T=1—1—=1+-]

(N
Remo : brake
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3.2 LCD-Display

Auf der Oberseite des Hybrid-Ladereglers befindet sich eine LCD-Anzeige, die zum
Ablesen aller Betriebsparameter dient.

Durch Betatigen einer Taste wird der Display fir 10 Sekunden automatisch
beleuchtet.

Beim gleichzeitigen drucken von Tasten ,Esc und ,Enter® wird die Manuele
Bremsung Aktiviert. Durch erneutes driicken wird die Bremsung deaktiviert.
Der rote LED lampe zeigt zwei Funktionen:

- Leuchten — Bremsfunktion ist Aktiv

- Blinken — Ladeerhaltungsspannung ist Aktiv

Am display selber kann man nur die Parameter ablesen. Um die parameter zu
andern oder einzustellen muss es Uber den APP erfolgen.

Wind & Solar
| Hybrid
J8/ charge Controller

12V

i ;“ Max.Charge Current: |
| Wind 40A/Solar20A |

| Max.DC-Output: |
2x10A
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4. Kabeldimensionierung

|

Wie aus der Anschluss-Skizze im Abschnitt 1 ersichtlich, muss ein 3-adriges Kabel
passenden Querschnitts vom Silentwind zum Laderegler verlegt werden. Vom
Laderegler zu den Batterien fliesst DC Ladestromm Uber 2 Kabel. Sie sollten die 2
polige Batterieleitung im Querschnitt etwas héher dimensionieren. Wir empfehlen
einen Mindestquerschnitt vom 10mm?® Denken Sie, bitte, an den Einbau einer

Sicherung in Batteriendhe.

Den empfohlenen Kabelquerschnitt entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen:

Systemspannung 12 Volt

Distanz vom 0-9 |10-19 | 20-29 | 30—-44 | 45-69 | 70-110

Windgenerator zum

Laderegler in m

Kabelquerschnitt in mm? 6 10 16 25 35 50
AWG 10 8 6 4 2 1

Distanz vom Laderegler 0-9 |10-19 | 20-29 | 30—-44 | 45-69 | 70-110

zur Batterie in m

Kabelquerschnitt in mm2 16 25 35
AWG 6 4 2

Systemspannung 24 Volt

Distanz vom 0-10|11-19|20-29 | 30—-44 | 45-69 | 70-110

Windgenerator zum

Laderegler in m

Kabelquerschnitt in mm? 4 4 6 10 16 25
AWG 12 12 10 8 6 4

Distanz vom Laderegler 0-9 |10-19 | 20-29 | 30—-44 | 45-69 | 70-110

zur Batterie in m

Kabelquerschnitt in mm2 16 25 35
AWG 6 4 2

Wir Empfehlen die Verwendung von Verzinnten Silikonkabel. Bei diesem Kabel findet
keine Oxydation der einzelnen Kupferadern statt.
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5. Installation und Anschluss des Ladereglers:

Der Laderegler sollte mdglichst nahe an der Batterie in einem bellfteten und
maoglichst kihlen Raum so installiert werden, dass das Ablesen des LCD-Displays
und das Betédtigen des manuellen Bremsschalters moglich ist. Anschlisse sollen
nach unten gerichtet werden (konvektionskiihlung).

Sicherheitshinweis: Da besonders Nass—Batterien wahrend des Betriebes
gasen koénnen, darf der Laderegler nicht im Bereich der
Batterien installiert werden. In Fall zu hohen
Ladespannungen  besteht in  solchen  Raumen
Explosionsgefahr durch Funkenbildung. Bitte beachten Sie
bei der Installation die entsprechenden
Sicherheitshinweise des Batterieherstellers. Werden
Wartungsfreie Batterien verwendet kann der Laderegler
unmittelbar bei den Batterien montiert werden.

Eine Skizze des Anschlussschemas finden Sie unter Abschnitt 1 dieser
Bedienungsanleitung.

Sichern Sie die Anschlusskabel so, dass diese sich nicht I6sen kdnnen.
Ziehen Sie bitte die Schrauben ausreichend fest an!

Wir empfehlen zum direkten Befestigen Ihrer Kabel am Laderegler, die Verwendung
von Aderendhilsen. Nachdem die Aderendhtilsen kontaktsicher mit den abisolierten
Kabeln verbunden wurden, kénnen diese an den Schraubklemmen angeschlossen
werden.

Wichtig ist, dass beim Anschluss des Ladereglers zuerst die Batterie mit dem
Laderegler polrichtig verbunden wird!

Der Anschluss des ,+“ Batteriekabels sollte Uber eine 50 Ampere Sicherung oder
grosser erfolgen, die maoglichst dicht an der Batterie montiert sein sollte (Circuit
Breaker).

BITTE BEACHTEN:

Nach dem Anschluss der Batterie kann der Windgenerator und gegebenenfalls eine
Solaranlage angeschlossen werden. Weiterhin kann am Lastausgang (DC-Output)
zwei separate Verbrauchern mit max. 10A jede angeschlossen werden.
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Achtung: Bitte beachten Sie die Polaritdt des Batterieanschlusses. Ein
Verwechseln von plus und minus kann die Zerstérung des
Ladereglers zur Folge haben. Damit erlischt der Garantieanspruch.

Wenn beim Anschluss des Silentwind ausreichend Wind weht, wird dieser ohne
angeschlossenem Laderegler an den 3 Kabelenden sofort Spannung aufbauen.
Daher empfehlen wir, den Silentwind, bevor dieser am Regler angeschlossen wird,
manuell zu blockieren (z.B. mit einem Tau). Die drei Kabel, die vom Silentwind
kommen, werden auf der Untere Seite des Ladereglers angeschlossen (siehe
Abschnitt 3.1). Die Reihenfolge / Polaritdt ist beim Dreiphasen-Wechselstrom
unerheblich.

Sollten Sie zusétzlich ein Solarmodul an den Hybridladeregler anschlieRen wollen, ist
dies Uber die Anschlussklemmen ,Solar® mdglich. Der Solarstrom darf den max.
Strom nicht Ubersteigen.

Bitte beachten Sie beim Anschluss auf die richtige Polaritét.

Ein Anschlussschema finden Sie in Abschnitt 7.

6. Externe Stop Switch

Sie kdbnnen am Kabel der mitgelieferten Steckverbindung einen Externe Stopschalter
an den Laderegler anschliessen (siehe seite 5 Foto “ Anschlussansicht®).

7. Anschluss von Solarmodulen

Der Laderegler Hybrid-Boost ist ein Wind- / Solar-Hybrid-Laderegler. Die max.
Anschlussleistung entnehmen sie den technischen Daten Seite 4.

Schliessen Sie die Solarmodule gemass nachfolgender Anschlusschemas an:

Bordnetzspannung 12V:

Modul 1 Modul 1 Modul N Modul N+1
-.-ae.
18V - 22V
Leerlaufspannung + + i 1 +
- 3 = 18V -
+ 18V - 22V 18V - 22V v-22v| o
= Leeﬂ;:f- = e
spannung
#18V°22Vh - - e

+
Laderegler

19|6asepe
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Bordnetzspannung 24V:

Modul 1 Modul 1 Modul 2
36V - 44V 18V - 22V 18V - 22V
Leerlaufspannung Leerlaufspannung 1
[ [ :
. B e
Modul N Modul N+1
36V - 44V 18V .- 22V 18V - 22V
e 36V - 44V - 36V - 44V @
Laderegler Laderegler

8. Einstellung des Ladereglers

Der Laderegler muss vor der Inbetriebnahme auf den vorhandenen Batterietyp und
Ihre persodnliche Anwendung eingestellt werden (siehe Abschnitt 9, Einstellanleitung).

Sie mussen mindestens die Ladeschlussspannung (Abschnitt 9.2.5) nach Angabe
des Batterieherstellers im Menupunkt ,Overvoltage® einstellen, die Ladeerhaltung
modus und den Abschaltstrom ein wie nach dem Beispiel ,Brake Current® im
Abschnitt 9.2.3.

Ist die eingestellte Ladeschlussspannung erreicht, wird der Windgenerator fur ca.
5 Minuten durch den Regler gebremst.

Danach wird der Windgenerator wieder freigegeben und sobald als erforderlich
erneut abgebremst.

Der Laderegler muss an einem mdoglichst kihlen Ort montiert werden (Verticale
Montage), auf keinen Fall jedoch im Einflussbereich direkter Sonneneinstrahlung
(z.B. unterhalb des Deeks).

Das besondere an diesem Laderegler ist, dass alle Funktionen tber Ihr Smartphone
oder Tablet programmiert werden kdnnen. Die passende App fir Ihr Betriebssystem
(Android oder 10S) kann auf unseren Website oder im App Store heruntergeladen
werden.

Das hat den Vorteil, dass der Silentwind auch an einer grol3en Batterie-Kapazitat
betrieben werden kann. Wenn z. B. eine grol3e Batterie leer ist und viel Wind ansteht,
kann es passieren, dass es zur Beschadigung des Ladereglers kommt, weil die
Elektronik lange sehr hohen Ladestrom verarbeiten muss. Dies kbnnen Sie
verhindern, indem Sie den Strom wie unter ,Break ON* beschrieben, begrenzen.

10
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Hinweis:

Bei zu kleinen Batterien (kleiner 150Ah), aber auch bei gealterten Batterien mit
Kapazitatsverlust, kann es vorkommen, dass die Ladeschlussspannung sehr schnell
erreicht wird. Der Windgenerator wird dann gebremst, obwohl die Batterie noch nicht
voll geladen wurde. Abhilfe schafft dann, wahrend des Ladens einen eingeschalteten
Verbraucher (z. B. Kihlschrank) am ,DC-Output® zu betreiben. Dadurch wird die
Spannung reduziert und das Abbremsen verhindert.

9. Einstellanleitung

9.1 App Herunterladen

Fur Gerate mit Android Betriebssystem gehen Sie, bitte, auf unsere Webseite mit
folgendem Link: http://www.silentwindgenerator.com/de/downloads und Laden sich
bitte die App ,win-power” direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet.

Fur Gerate mit IOS Betriebssystem, gehen Sie bitte zum App Store und geben Sie
~win-power“ ein. Laden Sie die App direkt auf Ihr Iphone oder Ipad.

9.2 Einsstellungen
Offnen Sie die App in Ihre Gerét. Die Bluetooth option muss hiefiir aktiv sein.

Klicken Sie auf ,searching device"

Num Name MAC [ Name

iv_w'ln-pjver " 00:15:83:50:040C

current ¥T1079

Kontrollieren Sie alle Verfligbare Bluetooth Verbindungen und wéahlen Sie der
passende aus. Fur Gerate mit Android ist ,win-power und fur Gerate mit 10S ,|OS
win-power®.

Gehen Sie auf ,Connect device®
Der Passwort ist ,,1234" falls angefragt.

11
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9.2.1 Parametereinstellung

Gehen Sie auf Menu and dann ,,Data Setting“

Nenhum SIM n21 3 100% -
SAMSUNG

Bluetooth

4 Vign i Comm Normal  The>5<Refresh

*Batt data: Undervoltage
0 use Winpower montorng systemn Py RS 1240  cument 0.00 power: 0,00

followmg

1. Pls search bluetooth device *Wind data: Undervoltage
vvvvvv 0.00 current: 0.00 power: 0,00
*Solar data: Undervoltage
vomage: 0.00 current: 0,00 Pows: 0,00
load 1: ON  Current: 0.00
load 2:0N G 000

press menu to go to
data setting
No Connection Current
& ’ Data settin,
Data setting Running control =
Running control

current:XT1079

9.2.2 Ladeerhaltungsmodus

Beispiel: 24Volt Systemspannung

Beim Parameter oben ,Unload Volts“ kann man den Ladeerhaltung modus einstellen.
In Feld klicken und die gewiinschte Parameter einstellen. Ublicherweise diese
Parameter dient dazu um die Batterien bis zum vollstandige Ladung langsam
weiterzuladen und die von der Batterietemperatur abhangige Selbstentladung zu
verhindern. Die werte sind abhéngig von der Betriebsspannung die Sie installiert
haben (12/24/48V) und soll ca. 5% weniger betragen als die vom Batteriehersteller
empfohlene Ladeendspannung. Beispielweise bei eine 12V System mit
Ladeendspannung von 14.4V der wert sollte 13.8V eingestellt werden. Der rote LED
Lampe blinkt wahrend dieser Phase.

12
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9.2.3 Bremseinstellung

250

Bei dieser Parameter konnen Sie einstellen, bei welchem Strom der Silentwind
abgebremst werden soll. Dies verhindert besonders bei grol3en Batterien und langer
flieRenden hoheren Ladestromen eine Uberlastung der Leitungen und des
Ladereglers. Diese Funktion kann auch genutzt werden, um den Silentwind in seiner
Drehzahl zu begrenzen.

Den richtigen Wert errechnen Sie sich bitte wie folgt:

Die maximale Leistung des Generators 400 Watt geteilt durch die
LadeschluRspannung, z. B. bei einer AGM-Batterie 14,4V.

Dies ergibt dann einen maximalen Ladestrom von 400W / 14,4V = 27,77A.

9.2.4 Boostfunktion

Beispiel: 24V System

Hier kann man die Boostwerte einstellen um eine moglichst frihere Ladebeginn der
Batterien zu erzielen. Wir Empfehlen folgende werte:

12v-20V
24V -40V
48V -8.0V

9.2.5 Ladeendspannung

Beispiel: 24V System

In der Display Ansicht ,Overvoltage” kdnnen Sie die Ladeschlussspannung lhrer
Batterie einstellen. Beachten Sie dazu die Angaben des Batterieherstellers. Die
LadeschluBspannung kann je nach Batterietyp unterschiedlich sein (Bleisaure, Gel
AGM oder Lithium-Batterie).

13



7
SILENGWIND

the blue blade turbine

9.2.6 Daten Speichern

Beim Klicken auf ,Save Data“ werden die eingestellte Parametern gespeichert.

Nenhum SIM < 1m:21 2 100% -
£ Bluetooth Data setting
General Data
Unioad Volts: 13.90 Beako Current: 32,00
o 128.00 Adminance val w: 10.00
Starting votag.. 2,00

Output setting

undervattage: 10,80 overvaltage: 14,40

Lamp-oft vors: | 1.00 Lamp-onvaks: 1,00

Undervolt recavery: 12.00

Load setting

Load1 Light-control on and off
Load2 Light-control on, time-control on
Half-power on(H) Half-power on(H)
0.00 4.00
Time-control off(H) Time-control off(H)
24.00 235.00
Save Data Factory Default

Hinweis:

Bitte trennen Sie NIE die Batteriekabel (auch nicht zu Messzwecken) vom Laderegler
wenn der Silentwind-Generator arbeitet. Dies kann den Laderegler zestdoren. Wenn
Sie den Stromfluss messen wollen, kann ein Amperemeter polrichtig in die Zuleitung
zur Batterie angeschlossen werden. Im LCD-Display ist der Ladestrom ohnehin
ablesbar.

14
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10. Fehlersuche
Der Silentwind dreht nur langsam:

e Die Manuelle Bremse am Laderegler ist auf “BRAKE" geschaltet.

e Beim Verbinden der AC Kabel im Mast ist evtl. ein Kurzschluss zwischen den
Adern entstanden.

e Es ist zu wenig Wind.
e Am Laderegler ist keine Batterie angeschlossen.

e Die Sicherung zur Batterie ist defekt oder das kabel ist unterbrochen

Um den Fehler zu finden, gehen Sie bitte wie folgt vor: Am Laderegler die drei Adern
zum Silentwindgenerator abklemmen. Lauft der Silentwind nun an (VORSICHT: an
den Kabeln baut sich Spannung auf), ist der Fehler zwischen Laderegler und der
Batterie zu suchen. Dreht sich der Silentwind immer noch langsam, ist der Fehler
zwischen Laderegler und Windgenerator zu suchen. Achten Sie auf den
empfohlenen Kabelquerschnitt und die empfohlene Mindestkapazitat der zu
ladenden Batterie.

Der Silentwind gibt eine zu schwache Leistung ab:

e Die Windgeschwindigkeit ist zu gering (siehe Leistungsdiagramm des
Silentwind). Hinweis - die im Masttop gemessene Windgeschwindigkeit ist in
Montagehdhe des Windgenerators geringer!

e Verwirbelungen durch Hindernisse in Windrichtung oder Standort bei
Stationarer Anwendung ist nicht gut gewahlt, evtl. Mast zu kurz.

e Der Kabelquerschnitt passt nicht zur installierten Kabellange. Dabei entstehen
warmeverluste im kabel.

e Die Schraubklemmen sind nicht angezogen.

e Die vorhandene Batterie-Kapazitdt ist zu Kklein, so dass die
LadeschluRspannung zu schnell erreicht wird (die Batterie sollte min. 100 Ah
haben).

e Die vorhandene Batterie ist zu alt oder hat durch Tiefentladung Kapazitét
verloren, so dass die Ladeschlul3spannung zu schnell erreicht wird.

Wir winschen Ihnen nun viel Erfolg bei der Gewinnung von erneuerbarer
Energie. Sie schonen dabei die Umwelt und Ihren Geldbeutel!

lhr Silentwind Team
16
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Rulis Electrica, Lda.

Loteamento Industrial de Linhares, Lote 19
PT-4805-486 Santo Estevéao de Briteiros / Guimaraes
Portugal

VAT/Contribuinte / EORI-N. PT 502 995 530

Tel. 00351-253-572763

Fax 00351-253-572764

Tm/Handy 00351 96 790 79 33

e-mail: info@silentwindgenerator.com

site: www.silentwindgenerator.com
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