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Vielen Dank, dass Sie dieses Icom-Produkt erworben haben.

Wir haben das Handfunkgerat mit unserer erstklassigen
Technologie in hervorragender Verarbeitungsqualitat gefer-
tigt. Bei richtiger Benutzung sollte Ihr Funkgerat jahrelang
einwandfrei funktionieren muss.

FEATURES

WICHTIG

LESEN SIE ALLE BEDIENUNGSHINWEISE vor Inbetrieb-
nahme sorgféltig und vollstandig durch.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNGAUF Sie”
enthalt wichtige Hinweise fir den Betrlebder IC- M93D\und\

IC-M93D EURO.

Einige der in der Anleitung aufgeflhrten Funktionen sind

nur nutzbar, wenn das Handfunkgeréat entsprechend vorpro-

grammiert wurde. Fragen Sie dazu Ihren Handler.

® Treibt an der Wasseroberflache
Das Handfunkgerat treibt an der Wasseroberflache, auch wenn
das mitgelieferte Zubehdr angebracht ist.
® Mit Zubehdr anderer Hersteller kann es evtl. sinken.

® Blinkt beim Treiben
Sobald das Handfunkgerat Wasserkontakt feststellt, beginnen
Display und Tasten zu blinken, sodass man es auch im Dunkeln
finden kann.

® GroBes Display und einfache Benutzeroberflache
Das Handfunkgerat ist mit einem gut ablesbaren groBen Display

Zwei: und Dreikanalwache

aBige Funktionen, mit denen sich neben dem Kommu-
nikationskanal auch der Notrufkanal (Ch 16, Dualwatch) oder
der Anrufkanal (Tri-watch) Uberwachen lasst.

/ } au{qstat&t und leicht zu bedienen.

Icom ist nicht verantwortlich flr den Verlust, die Beschéa-
digung oder fur eine verschlechterte Performance von
lcom-Geréten bzw. von Fremdherstellern, wenn Fehler auf-
treten infolge von:

e Gewalteinwirkung einschlieBlich, jedoch nicht begrenzt
auf, Feuer, Erdbeben, Sturm, Uberschwemmung,
Blitzschlag oder andere Naturereignisse, politische
Ereignisse wie Unruhen, Kriege usw. sowie radioaktive
Kontamination.

e Benutzung eines Icom-Geréts in Verbindung mit Technik

EXPLIZITE DEFINITIONEN

BEGRIFF BEDEUTUNG

Lebensgefahr, ernsthafte Verletzungs- oder

AGEFAHR! Explosionsgefahr.

Verletzungen, Feuergefahr oder elektrische
1
AWARNUNG! Schlage sind moglich.

VORSICHT | Das Gerat kann beschadigt werden.

fremder Hersteller, die nicht von Icom Uberprtft wurde.

Falls angefiihrt, bitte beachten. Es besteht kein

HINWEIS Risiko von Verletzung, Feuer usw.




IM NOTFALL

Wenn Sie Hilfe benétigen, kontaktieren Sie andere See-
funkstellen und die Kistenfunkstelle durch Absetzen eines
Notalarms Uber DSC (Digitales Selektivrufverfahren) auf
Kanal 70.

Sie kdnnen den Notalarm auch Uber Kanal 16 absetzen.

DSC-NOTALARMIERUNG (Kanal 70)
ANRUFVERFAHREN
1.Schutzkappe anheben und die [DISTRESS]-Taste 3

Sek. lang gedruckt halten, bis 3 kurze Signaltd
ein langer Signalton zu héren sind.
kstelle

2.Warten Sie die Quittierung durch eine Kiste
ab.
e Kanal 16 wird danach automatisch eingestellt.

3.Den Notalarm wie rechts beschrieben tiber Sprechfunk
durchgeben. Dazu die [PTT]-Taste gedriickt halten.

NOTALARM UBER KANAL 16
ANRUFVERFAHREN

1.,MAYDAY MAYDAY MAYDAY.“

C \Z2ZRRIERNIST: e “ (Schiffsname).
| 3.lhr Rufzeichen oder eine andere Schiffskennung
— i stellige DSC-ID, falls Sie eine haben).

4.,MEINE POSITION IST ............... “ (Ihre Position).

6.Weitere dienliche Details durchgeben.

5.Grund des Notalarms (und evtl. Hilfe erforderlich).

(S (—
=W

Schutzkappe



SICHERHEITSHINWEISE

/A WARNUNG! NIEMALS die Anschliisse des Akku-Packs
kurzschlieBen. Die Gefahr eines versehentlichen Kurz-
schlusses besteht beispielsweise, wenn man einen Akku-
Pack in einer Tasche transportiert, in der sich metallische
Gegensténde wie Schllssel usw. befinden. Daher Akku-
Packs immer so transportieren, dass sie nicht mit metalli-
schen Gegenstanden in Berlihrung kommen.

/A WARNUNG! NIEMALS das Handfunkgerét in
explosionsgefahrdeter Umgebung betrelb/J S —

/A WARNUNG! NIEMALS Icom-Akku-Packs an Funlgger \

raten verwenden oder mit Ladegeréaten Ia&e\ dle nlo‘nt \
von Icom hergestellt sind. Die Akku- Packs'sind nur an
Icom-Funkgeraten und -Ladegeraten Uberpriift und fur die
Verwendung mit diesen freigegeben. Akku-Packs von ande-
ren Herstellern oder gefélschte kénnen unter Umsténden zu
Rauchentwicklung oder Feuer flihren bzw. aufplatzen.

/A WARNUNG! Benutzen Sie das Handfunkgerat NIEMALS
mit zu hoher Lautstérke, wenn Sie es mit Audiozubehor
betreiben. Mediziner warnen dringend vor den Schaden
durch andauernde hohe Lautstarke.

NIEMALS Chemikalien wie Benzin oder Alkohol zur Reini-
gung des Handfunkgeréts verwenden, weil diese die Ober-
flache beschédigen kdnnen.

g Die (/Erundfunktlonen des Handfunkgerats wie Sen-

VERGEWISSERN Sie sich, dass die flexible Antenne, der
Akku-Pack und die Buchsenabdeckung ordnungsgeman
am Handfunkgerat angebracht sind und die Antenne und
der Akku-Pack vor dem Anbringen trocken sind. Das Ein-
dringen von Wasser in das Handfunkgerat flihrt mit Sicher-
heit zu schweren Schéaden.

ACHTUNG: VERMEIDEN Sie das Lagern oder Betreiben
des Handfunkgerats bei direkter Sonneneinstrahlung

i Temperaturen unter —20 °C oder Uber +60 °C beim
M 3D und unter =15 °C oder Uber +55 °C beim IC-M93D

-mpfangen sind innerhalb des spezifizierten Tem-
peraturbereichs garantiert. Bei extrem niedrigen oder hohen
Temperaturen kann die Displayanzeige beeintrachtigt sein.

ACHTUNG: NIEMALS das Handfunkgerat modifizieren.
Die technischen Eigenschaften kdnnen sich dabei &ndern
bzw. verschlechtern, sodass das Handfunkgeréat nicht mehr
den Anforderungen der Zulassungsbehd&rden entspricht.
Die Garantie fur das Handfunkgerét schlieBt die Beseitigung
von Problemen infolge einer unautorisierten Modifizierung
grundsétzlich aus.

VORSICHT! Das Handfunkgerat erwarmt sich, wenn es lan-
gere Zeit mit hoher Sendeleistung betrieben wird.

HALTEN Sie einen Mindestabstand von 1 m zum Naviga-
tionssystem Ihres Schiffes ein.



EMPFEHLUNG

NIEMALS die [PTT]-Taste driicken, wenn Sie nicht wirklich
senden wollen.

VORSICHT! Die Handfunkgerate IC-M93D und IC-M93D
EURO sind IPX7* staub- und wassergeschutzt nach IPX7*.
Unabhéangig davon kann die Staub- und Wasserbestén-
digkeit nicht mehr garantiert werden, wenn das Handfunk-
geréat auf den Boden fallen gelassen wurden, da dabei das
Gehéuse oder die Dichtungen beschédigt werden kénnen.

SAUBERN SIE DAS HANDFUNKGERAT SORGFALTIG,
wenn es mit Salzwasser in Berlihrung gekommen ist.
Andernfalls kdnnen die Tasten, Schalter und Bedienele-
mente durch kristallisierendes Salz unbedienbar werden.

* Nur, wenn die Buchsenabdeckung oder da;@phorreﬂe ~
HM-165 bzw. HM-228 angebracht ist. g N \

Auch wenn das Handfunkgerat ausgeschaltehsi mmmt
es einen sehr geringen Strom auf. Entfernen Sie den Akku-
Pack oder die Batterien, wenn Sie das Handfunkgerat
lange nicht benutzen. Andernfalls wiirde der Akku-Pack
langsam entladen, sodass der Akku-Pack aufgeladen wer-
den muss.

VORSICHT! Bei reduzierter Lautstarke sind die Warntone
beim Treiben im Wasser und fiir die DSC-Alarme sowie bei
der AquaQuake-Funktion sehr laut.

VERGEWISSERN Sie sich, dass das Handfunkgerét aus-
geschaltet ist, bevor mitgeliefertes oder optionales Zube-
hoér angeschlossen wird.

Icom, Icom Inc. und das lcom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc.
(Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Konigreich, in

Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/
oder in anderen Landern.

HINWEIS: NIEMALS das Handfunkgerat mit Wasser
saubern, wenn Zweifel an der Wasserdichtheit bestehen.
Dies trifft beispielsweise zu, wenn die [SP MIC]-Buchsen-
abdeckung beschadigt ist, das Gehause des Funkgeréts
bzw. des Akku-Packs Risse aufweist, das Gerét auf den
Boden gefallen oder der Akku-Pack abgenommen ist.



ENTSORGUNG

Das Symbol mit der durchgestrichenen Miill-
tonne auf Ihrem Produkt, den zugehdrigen
Unterlagen und der Verpackung soll Sie daran
erinnern, dass es in den Landern der EU
vorgeschrieben ist, alle elektronischen und
elektrischen Produkte, Batterien und Akku-
mulatoren am Ende ihrer Lebensdauer nicht
Uber den Hausmdill, sondern ordnungsgemaB zu entsorgen
sind.
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GRUNDREGELN

< Vorrang

e | esen Sie alle Regeln und Vorschriften, den Vorrang von
Notalarmen betreffend, und halten Sie eine aktuelle Ausga-
be bereit. Notalarme haben Vorrang vor allem anderen.

e Beobachten Sie stédndig den Kanal 16, sofern Sie nicht ge-
rade auf einem anderen Kanal kommunizieren.

e Falsche und vorgetduschte Notalarme sind verboten und
werden verfolgt.

Die Genehmigung (Frequenzzuteilungsurkunde) zum Betrei-
ben einer Seefunkstelle sowie zum Betreiben einer Funkstel-
le des Binnenfunkdienstes erteilt die AuBenstelle der Bun-
desnetzagentur (BNetzA) in Hamburg.

Bei der Verkehrsabwicklung sind sowohl die nationalen wie
auch die internationalen Bestimmungen (Radio Regulations)
zu berticksichtigen. Die nationalen Frequenzzuteilungen so-
wie das Fernmeldegeheimnis sind besonders zu beachten.

Personen, die ein Sprechfunkgerat fiir den See- oder Binnen-
funkdienst betreiben mdéchten, missen Uber ein giiltiges

< Geheimhaltung [«

¢ Informationen, die Sie erlangen, ohne dass diese fu”r Slé be \
stimmt waren, durfen Sie nicht an Drltte
anderweitig verwenden.

¢ Anst6Bige oder profane Ausdriicke sind verboten.

< Gesetzliche Bestimmungen

Nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes
(TKG) ist das Errichten und Betreiben jeder Funkanlage ge-
nehmigungspflichtig.

Das Errichten und Betreiben bedarf einer Frequenzzuteilung
nach Radio Regulations.

Der Betrieb einer mobilen Funkstelle der See- oder Binnen-
schifffahrt muss durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) ge-
nehmigt sein.

|te}geben oder/

pre Tunkzeugnls verfiigen. Je nach Ausristung bzw.
Eahrt b1@t sind unterschiedliche Sprechfunkzeugnisse

_erfor gﬁllgm

FlUr den Betrieb einer Seefunkstelle im NON-GMDSS-See-
funkdienst oder einer Schiffsfunkstelle im Binnenfunkdienst
ist mindestens das UBI erforderlich. Zum Bedienen einer
GMDSS-Seefunkstelle ist mindestens das SRC erforderlich.

Funkgesprache dirfen auch von Personen ohne Sprech-
funkzeugnis gefihrt werden, wenn die Funkverbindung von
einer Person mit gultigem Sprechfunkzeugnis aufgebaut und
beendet wird. Nur 6ffentliche Nachrichten dlrfen ausge-
tauscht werden und sind von dieser Person zu Gberwachen.
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MITGELIEFERTES ZUBEHOR UND ANBAUTEILE 2 L

B Mitgeliefertes Zubehor 1

& Akku-Pack (2

1. Akku-Pack am Handfunkgerat anbringen.

Handschlaufe Akku-Pack  Tischlader Netzadapter”

Antenne
(

Grtelclip \ .

* je nach Version, evtl. in anderer Ausfiihrung, im Lieferumfang

B Anbauteile

< Flexible Antenne .
SchlieBen Sie die flexible Antenne an den A
: 2

<~~~ Verschluss

ACHTUNG: NIEMALS den Akku-Pack vom Funkgerat
abnehmen, wenn es feucht oder verschmutzt ist. Dabei
kénnte Wasser oder Staub in das Funkgerat oder den
Akku-Pack eindringen, was zu Schaden flihrt.
VORSICHT! Der Verschluss ldsst sich nur mit einer ge-
wissen Kraft 6ffnen. Daher KEINESFALLS die Fingernagel
dazu verwenden, sondern eine Miinze oder einen
Schraubendreher.

Antennenanschluss an.

ACHTUNG:

¢ Tragen Sie das Handfunkgerat NIE
an der Antenne.

e Senden ohne angeschlossene
Antenne kann zu einem Defekt
des Handfunkgerats fuhren.

" |
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2 MITGELIEFERTES ZUBEHOR UND ANBAUTEILE

B Anbauteile (Fortsetzung)
< Handschlaufe

Ziehen Sie die Handschlaufe
durch die daflr vorgesehene
Ose wie rechts gezeigt.

Die Handschlaufe ist zum
Tragen des Handfunkgeréts
vorgesehen.

< Giirtelclip S \\t N )
orat wie unten )/ 1
angezeigt. \, D N\ > [ -

Gilirtelclip anbringen Gilirtelclip abnehmen
Verriegelung @ anheben und
den Gartelclip in Pfeilrichtung @
herausschieben.

VORSICHT!

Gdrtelclip Nicht die Finger-
% nagel abbrechen.

.

(7

e,
f \
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GERATEBESCHREIBUNG

B Bedienelemente

Mikrofondffnung

— Display

Lautsprecher

Taste
(S. 25)

© PTT-TASTE [PTT]
Zum Senden driicken, zum Empfang loslassen.

@ MENU-TASTE
Driicken, um den Menl-Modus aufzurufen/zu beenden.

Notalarm-

© UP/DOWN/LINKS/RECHTS-TASTEN [A]/[VV/[€4/[™]

+ [A] oder [V¥] driicken, um den Betriebskanal,
Mentpunkte, Menueinstellungen usw. zu wahlen.

@ [«] oder [P] drlicken, um zu den vorigen oder nachs-
ten Funktionen umzuschalten, die den Softkeys zuge-
ordnet sind. (S. 7)

® Driicken, um im Eingabemodus das Zeichen oder die
Ziffer auszuwahlen. (S. 9, 10, 15, 19, 21)

O LAUTSTARKE-/SQUELCH-TASTE [VOL/SQL] (S. 13)
® Einmal driicken, um den Einstellregler fiir die Lautstéarke
im Display anzuzeigen.

-~~~ ®Zweimal driicken, um den Einstellregler fiir den
)/ J SqL@ﬁm;E’egel im Display anzuzeigen.

1 kaf‘ drﬁgken, um die Monitor-Funktion einzuschalten.

© EIN-/AUS-TASTE [(D)]
1 Sek. driicken, um das Handfunkgerét ein- oder auszu-
schalten.

O KANAL-16-TASTE [16/C]
® Kurz driicken, um Kanal 16 zu wéahlen. (S. 11)
® 1 Sek. driicken, um den Anrufkanal zu wéhlen. (S. 11)

@ ENTER-TASTE
Driicken, um die eingegebenen Daten, den gewahlten
Menlpunkt usw. zu Ubernehmen.

© LOSCH-/VERRIEGELUNGSTASTE [CLR/m0]
® Kurz driicken, um die Dateneingabe abzubrechen oder
zum vorherigen Display zurlickzukehren.
® 1 Sek. drlicken, um die Verriegelungsfunktion ein-
oder auszuschalten. (S. 14)

4
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3 GERATEBESCHREIBUNG

B Bedienelemente (Fortsetzung)

b

@ ANTENNENBUCHSE (S. 2)

© SOFTKEYS

Mit der [4]- oder [»]-Taste
durch die Mends scrollen
und dann mit einer der

3 Softkey-Tasten die Funk-
tion wéhlen, die oberhalb
der betreffenden Taste

in der unteren-Zeiledes—

H Display

& obbse

.................................................

34° 37 IBETM

Displays angezeigt wird. \\ )/
Siehe ,Softkeys" au} s.v
zu Details.———"

Zum Anschluss der mitgelieferten Antenne.

® BUCHSE FUR LAUTSPRECHERMIKROFON (S. 63)
Zum Anschluss eines optionalen externen Lautsprecher-

mikrofons.

HINWEIS: Belassen Sie die Abdeckkappe auf der
Buchse, wenn Sie kein optionales Lautsprechermikro-
fon benutzen. Andernfalls kann Wasser ins Funkgeréat

eindringen.

135° 34 . 2878E
MAY 17 0647

© ANZEIGE DES MMSI-CODES (S. 9)
Zeigt den programmierten MMSI-Code an.

@ EMPFANGS-/SENDEANZEIGE (S. 14)
e TX“ erscheint beim Senden.
e MONI“ erscheint bei aktivierter Monitor-Funktion.
e .BUSY" erscheint, wenn ein Signal empfangen wird
bzw. der Squelch gedffnet ist.

© LEISTUNGSANZEIGE (S. 8)
¢ HI* erscheint, wenn hohe Sendeleistung gewahlt ist.
e LOW* erscheint bei niedriger Sendeleistung.



O STATUS-ANZEIGE
e STBY* erscheint im Stand-by-Zustand.
e RT“ (Radio Telephone) erscheint beim Empfang oder
Senden bzw. bei gedffnetem Squelch. (S. 13, 56)
e DSC* erscheint im DSC-Modus.

© KANALNAME
e Kanalname erscheint, falls er programmiert ist. (S. 15)
o .SCAN* oder ,SCAN 16“ erscheint beim Suchlauf. (S. 16)
e DUAL 16“ erscheint bei der Zweikanalwache oder
,TRI 16“ bei der Dreikanalwache. (S. 18)

@ POSITION/ZEIT-ANZEIGE

GERATEBESCHREIBUNG 3

© ANZEIGE DER KANALNUMMER
Zeigt die Nummer des gewéhlten Betriebskanals an.
® Wenn ein Simplex-Kanal gewahlt ist, erscheint ,A“.
© ANRUFKANAL-ANZEIGE (S. 11)
Erscheint, wenn der Anrufkanal gewahlt ist.
@ ANZEIGE FUR TAG-KANALE (S. 17)
Erscheint, wenn der eingestellte Kanal ein TAG- (Vorzugs-)
Kanal ist.
® MITTEILUNGS-ANZEIGE (S. 40)
e Erscheint, wenn eine ungelesene Mitteilung vorhanden ist.
¢ Blinkt, bis eine der Mitteilungen gelesen wurde.

Anzeige der Position und Zeit, wenn gultlge/GP& DaiQn
empfangen werden oder sie manuell elngegeben wurderT
Empfangene GPS-Daten: N

e ,7?7“ blinkt, wenn l&nger als 30 Sek. keine gtiltigen GPS- Daten -

empfangen wurden. Nach 10 Minuten blinken abwechselnd ,,??*
und eine Warnmeldung.

e Die Warnmeldung erscheint, wenn keine GPS-Daten empfan-
gen werden oder mehr als 4 Stunden seit dem letzten GPS-
Empfang vergangen sind.

¢ ,No Position No Time* erscheint, wenn 2 Minuten nach dem
Einschalten noch keine GPS-Daten empfangen werden.
®,,Local” erscheint nach Eingabe der Zeitverschiebung. (S. 21)

Manuell eingegebene GPS-Positionsdaten:

e Manuell eingegebene GPS-Daten sind nur 4 Stunden gltig,
nach Ablauf der Zeit erscheint eine Warnmeldung.
® ,,Manual” erscheint.

@ SOFTKEY-ANZEIGEN (S. 7, 14)

* Anzeige der flr die Softkeys zugeordneten Funktionen.
¢ Key Locked” erscheint bei aktivierter Verriegelung.

W SGJ-IALT-ANZEIGE (S. 42)
/ Ers int;-wenn im MenUpunkt ,,CH Auto Switch®

des ntis’DSC SETTINGS »lgnore® oder ,Manual“
gewahlt ist.

e Blinkt, wenn bei ,,DSC Switch” ,,OFF“ gewahlt ist.

® AKKU-ANZEIGE
Zeigt die verbleibende Akku-Kapazitét an.

Anzeige El El El El

voll halb Laden kein
Akku-Zustand geladen | geladen |erforderlich Akku

quag] blinkt, wenn der Akku Uiberladen ist oder bei Uberspannung.
® GPS-ANZEIGE
¢ Permanent im Display sichtbar, wenn gultige GPS-Da-
ten empfangen werden.
e Blinkt, wenn keine GPS-Daten empfangen werden.
® KANALGRUPPEN-ANZEIGE
e Zeigt an, ob INT-, ATIS- oder DSC-Kanéale gewahlt sind.

6
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3 GERATEBESCHREIBUNG

B Softkey-Funktion

Den drei Softkeys lassen sich verschiedene Funktionen zu-
ordnen. Je nach zugeordneter Funktion erscheint eine ganz
bestimmte Anzeige oberhalb der jeweiligen Taste im Display.

< Wahl der Softkey-Funktionen

1. [4] oder [P] driicken, um die zugeordneten Funktionen
der Softkeys nacheinander durchzuschalten.

2. Softkey unter der Funktionsanzeige im Display driicken,
um die betreffende Funktion auszuwahlen.

B Softkeys

Folgende Uber die Softkeys aktivierbare Funktionen kénnen
im MenU-Modus programmiert werden:

31 Notalarm (S.22)
Driicken, um das ,Distress Call“-Display anzuzeigen,
in dem man die Ursache des Notalarms wahlen und
dann den Notalarm senden kann.

NIEMALS NOTALARME SENDEN, FALLS SICH DAS
SCHIFF NICHT TATSACHLICH IN NOT BEFINDET. EIN

(Beispiel: Wahl eines TAG-Kanals) — =\ < e
( N | \\ \ /

AN

MMSI: 123456789 (| \x, D
HI INT - v

w()]*

TELEPHONE

34° 00.0000N

[4] driicken 135°00.0000E [»] driicken

e

HINWEIS: Die Reihenfolge der Softkey-Anzeigen variiert
je nach Programmierung des Handfunkgeréts. Fragen Sie
lhren Handler zu Details.

— ’\,’QIALARM IST NUR ZU SENDEN, WENN UNVERZUG-
IQHE HILFE NOTIG IST.
] D
"§E8 Andere DSC-Rufe (S. 25)
Driicken, um einen individuellen, einen Gruppen-, einen
Anruf an alle Schiffe oder einen Testanruf zu senden.

3 oG (S. 40)

Driicken, um das Log empfangener Anrufe oder das
Notruf-Mitteilungs-Log anzuzeigen.

] Suchlauf (S. 16)

Driicken, um den normalen oder den Prioritatssuch-
lauf zu starten oder zu beenden.

m Zwei-/Dreikanalwache (S. 18)

Dricken, um die Zwei- oder die Dreikanalwache zu
starten oder zu stoppen.




Sendeleistung (S.5)

Dricken, um die Sendeleistung zwischen High und
Low umzuschalten.
® Einige Kanale sind auf niedrige Sendeleistung festgelegt.

Y Kanal (S.11und 12)

Driucken, um einen regulédren Kanal zu wéahlen.

® Wenn der Anrufkanal oder der Kanal 16 angezeigt wird,
drlicken, um zum reguldren Kommunikationskanal zu-
rlickzukehren. —

AquaQuake

N\
S (S\‘ 15)

Driicken und halten, um mit der AquaQuake-Funktion -

in den Lautsprecher eingedrungenes Wasser zu ent-
fernen.

Vorzugskanal (8.17)

® Kurz driicken, um einen Vorzugskanal zu wahlen.

® 1 Sek. drlicken, um den angezeigten Kanal als
Vorzugs- (TAG-)Kanal zu markieren.

® Wenn ein Vorzugskanal angezeigt wird, 1 Sek.
drlcken, um die Markierung zu I6schen.

Kanalname (S. 15)
Driicken, um die Kanalnamen-Programmierung auf-
zurufen.

I
\

\

& Waypoint

GERATEBESCHREIBUNG 3

Hintergrundbeleuchtung (S.57)

Driicken, um die Hintergrundbeleuchtung fir das

Display einstellen zu kénnen.

® Einstellung mit den [A]/[V]/[€])/[»]-Tasten zwischen
1 und 7 oder OFF.

23 vos (S. 45)

® Kurz driicken, um das ,MOB“-Display aufzurufen.
® 1 Sek. driicken, um die aktuelle Position als MOB-
kt~§l\/lan Over Board Point) zu speichern.

(S. 46)

® Kurz driicken, um das ,Waypoint“-Display aufzu-
rufen.

® 1 Sek. driicken, um die aktuelle Position als Weg-
punkt (Waypoint) zu speichern.

m Navigation (S. 48)

Wenn das MOB-Display oder die Wegpunkt-Liste an-
gezeigt wird, Taste driicken, um die Navigation zur
gewahlten Position zu starten.

Kompass (S. 50)

Drucken, um das Kompass-Display anzuzeigen, in
dem die Bugrichtung, die Geschwindigkeit tber
Grund (SOG) sowie der Kurs Uber Grund (COG) ab-
lesbar sind.

” |



—P

© ‘

VORBEREITUNG

Die 9-stellige MMSI-Nummer (eigene DSC-ID) kann nur beim
ersten Einschalten des Funkgeréts programmiert werden.

Die Programmierung der MMSI-Nummer kann nur ein
einziges Mal erfolgen. Sollte es erforderlich sein, die
Nummer zu wechseln, kann dies nur durch den Handler
oder Distributor vorgenommen werden. Wenn bereits
ein MMSI-Nummer programmiert wurde, ist keine wei-
tere Programmierung erforderlich.

1. [(b]-Taste gedrickt halten, um das Handfunkgératw
schalten. \
e Drei kurze Téne sind hérbar und ,,Push [E\NT] te Regtster\
your MMSI* erscheint im Display. VT T
2. [ENT] dricken, um die MMSI-Nummer programmieren
zu kdnnen.
¢ Das ,MMSI Input“-Display wird angezeigt.
® [CLR] zweimal drticken, um die Programmierung abzubre-
chen. DSC-Anrufe sind dann nicht moglich. Um erneut mit

der Programmierung zu beginnen,
Handfunkgerat aus- und wieder = MMSI Input =

einschalten. 1ID:
3. MMSI-Nummer eingeben.

TIPP:

e Gewlinschte Ziffer mit [€4]/[»] wahlen.

e [ENT] drticken, um die Ziffer zu
Ubernehmen.

e Um den Cursor zu bewegen, ent-
weder Pfeil ,«—“ oder ,—“ wahlen.

0 FIEEIFISEREEE]
+ [

i exT B o |

B MMSI-Nummer programmieren

7.
‘/ %W:Ipr [DONE] dricken, um die

\/ egabene MMSI-Nummer zu >
L L Soelohern [ oar I vone ]
® Wenn die Zweiteingabe der MMSI- v
Nummer korrekt war, erscheint kurz-
zeitig ,MMSI Successfully Registe-
red“, danach erscheint das Normal- 123456789

6. MMSI-Nummer zur Bestétigung

4. Schritt 3 so oft wiederholen, bis alle 9 Stellen einge-

geben sind.

5. Nach Eingabe der 9. Stelle den Softkey unter [DONE]

driicken, um die eingegebene

MMSI-Nummer zu libernehmen.
¢ Das ,,Confirmation“-Display wird ID:

angezeigt.

noch einmal eingeben.
Nach der Eingabe den Softkey

0/1][2]23/4[5(6(7[8E

display.
® Die MMSI-Nummer erscheint auch
im Normaldisplay.

MMSI Successfully
Registered

HINWEIS: Je nach Version des Handfunkgerats kann es
erforderlich sein, auch noch den ATIS-Code zu program-
mieren. Zu Details siehe néchste Seite.



H ATIS-Code programmieren

Der 10-stellige ATIS-Code (Automatic Transmitter Identifi-
cation System) kann im Menl-Modus bei ,,ATIS ID Input®
programmiert werden.

Die Programmierung des ATIS-Codes kann nur ein
einziges Mal erfolgen. Sollte es erforderlich sein, den
Code zu wechseln, kann dies nur durch den Handler
oder Distributor vorgenommen werden. Wenn bereits
ein ATIS-Code programmiert wurde, ist keine weitere
Programmierung erforderlich.

1. [MENU] driicken.
e Der Menii-Modus wird aufgerufen. L=

2. Mit [A] oder [V¥] ,ATIS ID Input® wahlen, danach [ENT]

drlicken, um den ATIS-Code programmieren zu kdnnen.
¢ Das ,,ATIS ID Input“-Display wird angezeigt.
3. ATIS-Code eingeben.

TIPP:

 Gewiinschte Ziffer mit [4]/[»] wahlen. | [™

¢ [ENT] druicken, um die Ziffer zu
Ubernehmen.

e Um den Cursor zu bewegen, ent-
weder Pfeil ,«—“ oder ,,—“ wahlen.

0 FEEINBEEEE]
|

i excir BN pone |

eing gbbegen ATIS-Code zu S
“speichern, [oor B vone ]
® Wenn die Zweiteingabe des ATIS- v
Codes korrekt war, erscheint kurz-
zeitig ,,ATIS ID Successfully Regis-
tered” im Display, danach erscheint 0123456789
das Normaldisplay.
® Der ATIS-Code kann im MenU- ATIS ID
Modus bei ,,Information” geprift Successfully

VORBEREITUNG 4

Schritt 3 so oft wiederholen, bis alle 10 Stellen einge-
geben sind.
Nach Eingabe der 10. Stelle den Softkey unter [DONE] m

drlicken, um den eingegebenen

ATIS-Code zu Gibernehmen.

* Das ,,Confirmation“-Display wird 1D:
angezeigt.

ATIS-Code zur Bestétigung noch

einmal eingeben.

r-Eingabe den Softkey

bQNE] driicken, um den

werden. Registered
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B Kanal einstellen

HINWEIS: Vor der ersten Benutzung des Handfunkgerats
muss der Akku-Pack vollstandig geladen werden, damit

er seine optimale Lebensdauer erreicht.

Um Schaden am

Handfunkgerat zu vermeiden, sollte es wahrend des Ladens

ausgeschaltet sein.

<& Kanal 16

Kanal 16 ist der internationale Notalarmkanal. Im Notfall wird

die erste Funkverbindung tber Kanal 16

Uberwachung des Notalarmkanals ist immer e

Bei aktivierter Zwei- oder Dreikanalwach
automatisch Uberwacht.

Taste [16/C] kurz driicken, um Kanal 16

zu wahlen.

® Um auf den vor der Umschaltung auf
Kanal 16 eingestellten Betriebskanal zu-
riickzukehren, den Softkey unter [CHAN]
drlicken.

hergestellt. Die

/

Ve

HMST: 123456769 @n]

34°37.3867N
135°34.2878E
MAY 17 0647

JCHAN [AQUA| H [

rforderlich. — Va
e wird Kanal 16\ //

GRUNDLEGENDER BETRIEB

< Anrufkanal

Jede Kanalgruppe besitzt einen frei nutzbaren Anrufkanal.
Bei aktivierter Dreikanalwache wird der Anrufkanal mit Gber-
wacht. Die Anrufkanéle lassen sich programmieren und
werden dazu verwendet, den am meisten gebrauchten
Kanal jeder Kanalgruppe flir den schnellen Aufruf zu spei-

chern.

® Siehe S. 13 zur Programmierung des Anrufkanals.

-6/C] 1 Sek. drlicken, um den

nrutkanal-zu wahlen.

,,CAFL‘} undjdie Nummer des Anruf-

~kanalserscheinen im Display.

® Um auf den vor der Umschaltung auf

den Anrufkanal eingestellten Betriebs-
kanal zurlickzukehren, den Softkey
unter [CHAN] driicken.

MST: 123456783
HI INT -§-

CALLING

34° 37 3867N
135" 34 2878E
MAY 17 0647




< Wahl der Kanalgruppe
Beim IC-M93D sind die internationalen Kanéle vorprogram-
miert. Bei Gerateversionen fiir den deutschen Markt sind
zusatzliche ATIS- und DSC-Kanéle vorprogrammiert.

Die gewlinschte Kanalgruppe wird wie folgt gewahlt:

1.

2.

[MENU] dricken.
e Der Menl-Modus wird aufgerufen.
Mit [A] oder [V¥] ,,Radio Settings”
wahlen und danach [ENT] driicken.
¢ Das ,Radio Settings“-Display wird
angezeigt.
Mit [A] oder [¥] ,CHAN Group“
wahlen und danach [ENT] driicken.
¢ Das ,,CHAN Group*“-Display wird
angezeigt.
Mit [A] oder [V¥] die gewlinschte
Kanalgruppe wéhlen und danach
[ENT] drlicken.
® [EXIT] driicken, um den Menl-Modus
zu beenden.
® Das Symbol der gewahlten Kanal-
gruppe erscheint im Normaldisplay.

Dual/ Tri-watch
Dualwatch

CHAN Group
USA

ol

Wi Alert

hd

OFfF

cT DUP
BY

TELEPHONE

34° 37 3B67N
135° 34 2878E
MAY 17 D647

'OTHER
DTRS |“poe’| LOG |

GRUNDLEGENDER BETRIEB 5
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B Einstellung der Lautstarke

1.

3.

[VOL/SQL] driicken.
¢ Im Display erscheint ein Fenster mit
dem Einstellregler fur die Lautstarke.

Mit [4] oder [P] die Lautstarke zwi-

schen 1 und 20 einstellen oder OFF

wéhlen.

® Zur Wahl von ,,OFF“ kann man auch
den Softkey unter [MUTE] driicken
bzw. zur Einstellung der Maximallaut-
stérke den Softkey unter [LOUD].

® Falls binnen 5 Sek. keine Bedienung erfmgt Verssh\wmdet C
das Fenster mit dem Einstellregler automatisch. \
[ENT] driicken, um die Einstellung zuNIgernehmen \

Volume: 5

¢ @i

MUTE | VOL | LOUD

B Anrufkanal programmieren

Fir jede Kanalgruppe ist ein Anrufkanal vorprogrammiert.
Der Anrufkanal kann mit dem am meisten gebrauchten Kanal
jeder Kanalgruppe fiir den schnellen Aufruf programmiert
werden.

1. [MENU] driicken.
e Der MenU-Modus wird aufgerufen.
2. Mit [A] oder [V¥] ,Radio Settings“ wahlen und danach

[ENT] driicken.

¢ Das ,Radio Settings“-Display wird

M Einstellung des Squelch Pegels

Der Squelch sorgt dafiir, dass nur Signale hérbar sind, deren
Stérke hoher als der eingestellte Squelch-Pegel ist. Bei einem
hohen Squelch-Pegel sind schwache Signale nicht horbar.

1.

[VOL/SQL] zweimal drlicken.
¢ Im Display erscheint ein Fenster mit
dem Einstellregler fiir den Squelch.

Mit [4] oder [P] den Squelch-Pegel

zwischen 1 und 10 einstellen oder

OPEN wéhlen.

® Falls binnen 5 Sek. keine Bedienung
erfolgt, verschwindet das Fenster mit
dem Einstellregler automatisch.

<~ WX Alert

)/ angeze)gt On’
\/:’/’/ [l] Qder [V] ,,Ca” Channel“ Monitor b
= ahlen-und danach [ENT] driicken. Push

Lquelch: 3

s [ | s—

[ENT] driicken, um die Einstellung zu tbernehmen.

¢ Das ,Call Channel“-Display und der Moise Cancel
voreingestellte Anrufkanal werden
angezeigt.
4. Mit [A] oder [V¥] den gewlinschten
Kanal wahlen.
5. [ENT] drticken, um den gewahlten

Kanal als neuen Anrufkanal zu

3

Call Channel ‘

) = Call Channel =
speichern. Channel:
® Den Softkey unter [EXIT] driicken, um
zum Normaldisplay zurtickzukehren.
DUP
I exrr




B Empfangen und senden

VORSICHT: Senden ohne angeschlossene Antenne
kénnte das Handfunkgerat beschéadigen.

1. Mit [A] oder [¥] den gewlinschten Kanal wahlen.
® Auf Kanal 70 kann nicht gesendet werden.
® [ITE erscheint im Display, wenn ein Signal empfangen
wird.
2. Um zu senden, die [PTT]-Taste gedriickt halten und in
das Mikrofon sprechen.
. erscheint beim Senden im Display.
3. Zum Empfang die [PTT]-Taste wieder Iofs’raiééefﬁi@ N O

\ \

Zum Senden gedriickt
halten, zum Empfang
wieder loslassen

——e

|

TIPP: Um die Versténdlichkeit der Uibertragenen Sprache
zu gewahrleisten, das Mikrofon etwa 5 bis 10 cm vom Mund
entfernt halten, eine kurze Pause nach Betatigen der [PTT]
machen und mit normaler Lautstarke ins Mikrofon sprechen.

GRUNDLEGENDER BETRIEB 5

HINWEISE:

* Um die Betriebszeit mit einer Akku-Ladung zu verlan-
gern, wird die Batteriesparfunktion automatisch einge-
schaltet, wenn langer als 5 Sek. kein Signal empfangen
wird.

e Bei extrem hohen Temperaturen schaltet die Akku-
Schutzfunktion die Sendeleistung automatisch auf
»Low“ um und die Wahl von ,High“ ist nicht mdglich.

e Um versehentliches Dauersenden zu verhindern, verfligt

gerat Uber eine Time-Out-Timer-Funktion,

en nach 5 Minuten automatisch beendet.
uschminderungsfunktion reduziert das Rauschen
des Sende- und/oder Empfangssignals.

Siehe S. 56 zu Details.

B Verriegelungsfunktion

Diese Funktion verriegelt elektronisch alle Tasten des
Handfunkgerats (mit Ausnahme von [], [PTT] und
[DISTRESS], um unbeabsichtigten Kanalwechseln bzw.
Zugriffen auf Funktionen vorzubeugen.

[CLRwo] 1 Sek. drlicken, um die Funktion ein- bzw. auszu-
schalten.

o LG IN G erscheint unten im Display, wenn die Verriege-

lungsfunktion eingeschaltet ist.
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B Monitor-Funktion

Die Monitor-Funktion schaltet den Squelch temporar aus,
um den Kanal auf schwache Signale zu Uberprifen.

1. Taste [VOL/SQL] driicken, um die Monitor-Funktion
einzuschalten.
® Die Monitor-Funktion ist so lange eingeschaltet, wie
[VOL/SQL] gedriickt wird.
o I erscheint im Display, wenn die Funktion aktiviert ist.
e \Wenn ein schwaches Signal vorhanden ist, hért man es.
2. Zum Ausschalten die Taste [VOL/SQL] loslassen.

TIPP: Die Einstellungen der Monitor—Funmiaﬁglégs%n"sich N

andern. Siehe S. 55 zu Details. - N\

D) /

L] ACIUaQuake-Funkti&ﬁ"’”***’“’

Die AquaQuake-Funktion drlickt das Wasser aus dem Laut-
sprecher heraus, das andernfalls zu einem dumpfen und
unverstandlichen Klang flhren wiirde.

1. Mit [€] oder [»] zur Anzeige [Z2 scrollen.

2. Softkey unter [E3 driicken, um das Wasser aus dem
Lautsprecher zu entfernen.
e Ein tiefer Ton wird horbar, dessen Lautstarke unabhangig

von der Lautstarkeeinstellung ist.
® Die AquaQuake-Funktion ist auf max. 10 Sek. begrenzt,
selbst wenn der Softkey m langer gedriickt wird.
3. Softkey loslassen, um die Funktion zu beenden.

HINWEIS: Die AquaQuake-Funktion l&sst sich nicht aktivieren,
wenn ein optionales Lautsprechermikrofon angeschlossen ist.

e

B Kanalbezeichnungen

Alle Kanéle lassen sich mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzei-
chen und dem Leerzeichen benennen. Dies ist zweckmaBig,
wenn die Bestimmung der Kanéle schnell erkannt werden soll.
Alle Kanéle sind voreingestellt mit einem Namen versehen.

—_

Mit [A] oder [¥] den zu bezeichnenden Kanal wahlen.
Mit [4] oder [P] zur Anzeige m scrollen.
® Falls die Zwei- bzw. die Dreikanalwache oder der Suchlauf
aktiviert sind, diese zuvor beenden.
3. Softkey unter m drlicken.
~»E€hannel Name*“-Display wird angezeigt.
albezeichnung eingeben.

N

e Mit [! $ ?] auf Sonderzeichen umschalten und mit [ABC] auf
Ziffern und Buchstaben.

e Zeichen oder Leerzeichen mit [A]/[V]/[4]/[»] w&hlen.

e [ENT] driicken, um das gewahlte Zeichen zu ibernehmen.

e Mit ,<"“ oder ,—“ den Cursor bewegen.

e Softkey unter driicken, um die Eingabe abzubrechen.

= Channel Hame =] Channel Name =

5. Softkey unter

[DONE] dru_ Mame: Mame:
cken, um die [BaLLine |||[BArcine |
Eingabe abzu-
schlieBen.
123456789
REEMNEEERERE | HEOBEREOANE
KILIMN[OPQR|SITIH-|-]-1AD[NT]™_
UWVIWH YL 2 ===
4+ | + [Space]Delete] | + | + [Space|Delatel



L
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B Suchlaufarten

Auf Vorzugskanalen empfangbare Anrufe lassen sich mit
dem Suchlauf feststellen.

Vor dem Start des Suchlaufs ist erforderlich:
e Markieren der Kanale mit einem TAG, die als Vorzugskanal
(TAG-Kanal) gescannt werden sollen. (S. 17) Priority Scan (Prioritatssuchlauf)

® Es werden nur TAG-Kanéle gescannt. T . .
Der Prioritatssuchlauf tastet alle TAG-Kanéale der Reihen-

¢ Im MenU ,Radio Settings® Suchlaufart aus ,,Priority Scan“ = T -
oder ,Normal Scan“ wahlen. (S. 55) folge nach ab und Gberwacht dabei gleichzeitig Kanal 16.

Normal Scan (Normaler Suchlauf) .

Der normale Suchlauf scannt nacheinand&;g[[éi //
TAG-Kanéle. Dabei wird der Kanal 16 nicht Uberpriift,
es sei denn, er ist ebenfalls mit einem TAG markiert.

@ @

Wenn ein Signal empfangen wird:

@ @ - auf Kanal 16
X

Der Suchlauf stoppt, bis das Signal verschwunden ist.
- auf einem anderen Kanal als Kanal 16

\‘ Die Zweikanalwache schaltet sich automatisch ein,
bis das Signal verschwunden ist.
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B TAG-Kanale einstellen

Um den Suchlauf effektiver zu machen, lassen sich die
gewtinschten Kanéle als TAG-Kanéle programmieren.
TAG-Kanéle lassen sich in jeder Kanalgruppe (INT, ATIS
oder DSC) unabhéngig programmieren.

1. Die gewiinschte Kanalgruppe wéhlen. (S. 12)

2. Mit [A] oder [¥] den als TAG-Kanal zu programmieren-
den Kanal wéahlen.

3. Mit [4] oder [P] zur Anzeige von scrollen.

4. Softkey unter [l 1 Sek. driicken.

B Suchlauf starten

1. Die gewuinschte Kanalgruppe wéahlen. (S. 12)
. Mit [€] oder [>] zur Anzeige von scrollen.
3. Softkey unter driicken.
e Der Suchlauf startet.
o E&FXT 1€l erscheint beim Prioritatssuchlauf und
JEFX beim normalen Suchlauf.
® Je nach gewabhlter Einstellung im Menu ,Radio Settings*
pausiert der Suchlauf, solange ein Signal empfangen wird,
oder er wird nach einer 5-Sekunden-Pause fortgesetzt.
® Falls beim Prioritatssuchlauf auf Kanal 16 ein Signal emp-

e Der gewahlte Kanal ist als TAG-Kanal marktertuﬁd,,‘k“
erscheint im Display.
® Zum Abbruch Softkey erneut 1 Sek. dru\ken )\

ngen wird, blinkt ,,16“ und ein Signalton ist hérbar.
ZL:;% Beenden des Suchlaufs Softkey unter driicken.

TIPP: Man kann alle Kanale mit einer TAG—Mérklerung verse-
hen, alle Markierungen I6schen oder auf die Voreinstellwerte zu-
riicksetzen. Voreingestellt sind nur einige mit einer TAG-Markie-
rung versehen (versionsabhéngig).

1 TIPP. Fur den Empfang der Signale muss der Squelch-Pegel

korrket eingestellt sein.

M51: 123456789 (]
LOW UsA -

23,

UsCG

Beispiel: Starten des
normalen Suchlaufs

-8’

M5I:1.23456 789
LAY /s -

------

23456789
1'0W UsA -i-

*

34°37.3867N
135° 34.2878E
LAV 1T DB:4AT

SCAN (| DW (HIFLO [

Zum Starten ——> =
driicken

34" 37 3867N
135° 34.2878E
MAY 17 06:47

J SCAN| DW [HLALO [

Beim Suchlauf
erscheint ,|E3E0¢,

34°37 3867M
135°34.2878E
MAY 17 06:47

Wenn ein Signal empfangen wird,
erscheinen ,,HEX) und ,,ETER“ im Display.




ZWEI-/DREIKANALWACHE 7

H Beschreibung

Die Zwei- und Dreikanalwache ist zweckmaBig, wenn der
Kanal 16 Uberwacht werden soll, wahrend ein anderer Be-
triebskanal gewahlt ist.

normaler

normaler Kanal
RS Kanal

B Betrieb

1. Im Men( ,,Radio Settings“ Zwei- oder Dreikanalwache
wahlen. (S. 55)
2. Mit [A] oder [¥] den gewlinschten Kanal wéhlen.
3. Mit [4] oder [»] IE (fiir Zweikanalwache) oder
(fur Dreikanalwache) wéhlen.
4. Softkey unter oder drlicken.
® Die Zwei- bzw. Dreikanalwache startet.
o W 186/ erscheint bei Zweikanalwache und
LI 16/ erscheint bei Dreikanalwache.
® Wenn auf Kanal 16 ein Signal empfangen wird, ertént ein

/ \
kanal R
v :

Uberwacht Kanal 16 und den
Anrufkanal beim Empfang auf
einem anderen Kanal.

Uberwacht Kanal 16 beim
Empfang auf einem anderen
Kanal.

Zweikanalwache Dreikanalwache
Wenn ein Signal empfangen wird:

auf Kanal 16

Die Zwei- bzw. Dreikanalwache stoppt, bis das Signal
wieder verschwunden ist.

auf dem Anrufkanal
Das Handfunkgerat schaltet auf Zweikanalwache um, bis
das Signal verschwunden ist.

J

()| Piepton."
\ ,:;f/é Um %Zw@— bzw. die Dreikanalwache zu beenden,

_lden betreffenden Softkey erneut driicken.

Beispiel: Dreikanalwache auf internationalem Kanal 25
HMMST:1 23456789 ()

M5I: 123456789 M51: 123456789 (]

LOW INT - LI 10W INT -§- LI d1ow INT -§-
CALL)
5T DUP| DUP|
BY
TELEPHONE } } O T -

34°37. 73090
135°34.2878E
MAY 17 06:47

34° 37 3867N
135" 34 2878E
MAY 17 D6:47

34°37.3867N
135° 34.2878E
MaY 17 NR-47F

yscal ™ [rnol

= Signalempfang auf Signalempfang
A dem Anrufkanal. auf Kanal 16 erhalt
Zum Starten LEIED“ erscheint den Vorzug.
driicken im Display. ,16“ blinkt.

® Dreikanalwache wird nach Verléschen des Signals fortgesetzt.
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M Individuelle DSC-Kennungen

< Programmieren von Adress-IDs (ID-Codes)
Es lassen sich insgesamt 75 DSC-Adress-IDs (ID-Codes)
programmieren. Jede programmierte Adress-ID kann mit
einem bis zu 10 Zeichen langen ID-Namen versehen werden.

1.

A

Im Menii DSC SETTINGS ,,INDIVIDUAL ID“ wéhlen.
| [MENU] » ,DSC Settings* » ,Individual ID

e No ID“ erscheint, wenn keine ID programmiert ist. .

Softkey unter [ADD] driicken. Individual ID

e Das Individual ID-Display wird Ip? -
angezeigt. N“‘a}e::,:{,, 7
]

0 NFEEIEIEEA R EE]

1+

Adress-ID eingeben.

TIPP:

e Gewlinschte Ziffer mit [4] und [»>] wahlen.

e [ENT] drlicken, um die Ziffer zu Gbernehmen.
e Mit ,,—*“ oder ,—" den Cursor bewegen.

HINWEIS: Bei Gruppen-IDs ist die erste Stelle eine ,0".
Bei Kiistenstations-1Ds sind die ersten zwei Stellen ,0".

4. Softkey unter [NEXT] driicken, um die Programmie-

rung zu beginnen.

TIPP:

e Mit [! $ ?] auf Sonderzeichen umschalten und mit [ABC] auf
Ziffern und Buchstaben.

e Zeichen oder Leerzeichen mit [A]/[V]/[4]/[»] wahlen.

e [ENT] drliicken, um das gewahlte Zeichen zu Ubernehmen.

e Mit ,«*“ oder ,—“ den Cursor bewegen.

5.

N

L) D

’7‘ Na\fne: Mame:

—Jj1com #1ll Il [J1com #10 |

0 OEEINEEREEE]
[ABICID[EF[GH[I[I] [ [#[&kE&E (]
K[LMN[o[FlaR[S[T| [+ - [FIRO[F=
OWV[W[¥[Z] 157 El==E
4+ |+ [Space]Delete + | + |Space|Delete
EXIT | NEXT | DONE

Nach der Eingabe des ID-Namens
den Softkey unter [DONE] driicken,

um den Namen zu speichern und

zum vorherigen Display zurlickzu-

kehren.

e Der programmierte Name wird ange-
zeigt.

EXIT | ADD | EDIT [J



< Programmieren von Gruppen-IDs

Es lassen sich insgesamt 25 Gruppen-IDs programmieren.
Jede programmierte Gruppen-ID kann mit einem bis zu

10 Zeichen langen Namen versehen werden.

| [MENU] » ,DSC Settings* » ,,Group ID* |

1. Im Menl DSC SETTINGS ,,GROUP ID“ wahlen.
¢ ,No ID“ erscheint, wenn keine ID programmiert ist.
T C

2. Softkey unter [ADD] drilicken. (
e Das Group ID-Display wird angezeigt. .~

\

3. Gruppen-ID-Namen auf die gleiche W‘\e}S&wﬁeliﬁks

beschrieben eingeben.

HINWEIS: Bei Gruppen-IDs ist
die erste Stelle eine ,0°.
Bei Kiistenstations-IDs sind die
ersten zwei Stellen ,0°.

4. Nach der Eingabe den Softkey
unter [DONE] driicken, um den
ID-Namen zu speichern und zum
vorherigen Display zurlickzukeh-

EXIT | ADD | EDIT [

ren.
e Der programmierte Gruppen-ID-
Name wird angezeigt.

DSC-BETRIEB 8

< Loschen von Adress- und Gruppen-IDs
[Beispiel: Loschen der Adress-ID: ICOM #2]
1. Im Menii DSC SETTINGS ,,INDIVIDUAL ID* wéhlen.

| [MENU] » ,DSC Settings* » ,Individual ID* |

2. Mit [A] oder [V¥] ,ICOM #2“ wahlen.
3. [P]driicken, um [DEL] anzuzeigen.

Individual ID

ICOM #5

exIT | App | ep1T (R DEL |

4. Softkey unter [DEL] driicken.
¢ Die Abfrage ,,Are you sure?“ wird angezeigt.
5. Softkey unter [OK] zum L&schen driicken.
® Softkey unter [CANCEL] driicken, um den Loschvorgang
abzubrechen.
¢ Die gewabhlte ID ist geldscht und das Display kehrt zur vorhe-
rigen Anzeige zurlck.

TIPP: Bei Schritt 3 lassen sich die IDs und die zugehéri-
gen Namen nach Driicken des Softkey unter [EDIT] edi-

tieren.
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H Position und Zeit programmieren

Ein Notalarm sollte die Position des Schiffes und die Zeit
beinhalten. Falls keine GPS-Daten empfangen werden,

lassen sich die Position und die UTC (Universal Time Coor-

dinated) auch manuell eingeben.

HINWEISE:

e \Wenn GPS-Daten empfangen werden, lassen sich die

Daten nicht manuell eingeben.

e Manuell programmierte Positions- und Zeitdaten blei-
ben nur fur 4 Stunden oder bis zum Ausschalten des

Softkey unter [NEXT] driicken,
um die UTC einzugeben.
® Siehe TIPP in Schritt 2.

Softkey unter [DONE] driicken,
um die Positions- und Zeitdaten
Zu programmieren.

[A]/[¥])/[4]/[™] eingeben.

e [ENT] driicken, um die Ziffer zu
Ubernehmen.

e Mit ,<—"“ oder ,—“ den Cursor
bewegen.

e Softkey unter [NEXT] driicken,
um die Eingabe zwischen Brei-
tengrad, Langengrad und UTC zu
andern.

Handfunkgerats erhalten. N \
N o NN y
1. Im Meni DSC SETTINGS ,Position Inputwahlen,
| [MENU] » ,DSC Settings“ » ,Position Input* |
Eigenen Breiten- und Langengrad
eingeben. LAT:[ 34°50.3979N|
TIPP: LON:m
e Ziffern und Kompassrichtung mit uTe

MOFEE 1 BEREEE]
+ | + |WE[Mo Data

EXIT | NEXT | DONE

® pregrammierte Position und die

. ngehr;zur vorherigen Anzeige.
\ei/{ werden im Display angezeigt.

" ® ,Manual® wird rechts neben der

Zeit angezeigt.

= Position Input =
AT:| 34°50.3979N
LON: [135" 16.0334E

uTC: [15:00

-

I

0 HREINEERHEEE]
+ |+ | MNoData

EXIT | NEXT | DONE

CALLING

34° 50.3979N
135° 16.0334E
15:00 Manual

'OTHER
DTRS DSC LOG |
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B Senden von DSC-Rufen (Notalarm)

Notalarme sollten immer dann gesendet werden, wenn der
Schiffsfihrer der Meinung ist, dass das Schiff oder eine Per-
son in Not ist und unverztgliche Hilfe erforderlich ist.
NIEMALS NOTALARME SENDEN, FALLS SICH DAS SCHIFF

NICHT TATSACHLICH IN NOT BEFINDET. EIN NOTALARM IST
NUR ZU SENDEN, WENN UNVERZUGLICHE HILFE NOTIG IST.

< Einfache Alarmierung
1. Prifen, dass gerade kein Notalarm empfangen wird.
2. Schutzkappe anheben und die [DISTRESS]-Taste 3 Sek.

4. Beliebigen Softkey driicken, um den Alarm abzuschalten.

e Kanal 16 wird automatisch gewahlt.

= 11 DISTRESS Il = HMMSI: 1 23456780
HI USA -

16

Distress
Received ACK
Elapsed: 00:00:49
From: B

Received ACK
From: B
Elapsed: 00:00:01

I ALARM OFF I

EXIT | HIST | INFO

lang druicken, bis drei kurze Count- doWn Plethne\und (”

ein langer Piepton hérbar sind.

® Die Hintergrundbeleuchtung blinkt. ‘
3. Nach dem Senden des Notalarms wartet das Funkgerat

auf eine Rickmeldung.

e ,Waiting for ACK" erscheint im Display.

£ 11 Distress 1 M Distress 11 M 11 Distress 1!
Waiting for ACK
Hold Down Transmitting Mext T after
for 2 sec. } Distress Alert } 3 min. 51 sec.
. . -1
Undesignated 34" 37.3880N
135°34.3019E 'ﬁge
02:49 UTC Rl i e

® Der Notalarm wird automatisch alle 3,5 bis 4,5 Min. wieder-
holt, bis eine Riickmeldung empfangen oder der Notalarm
storniert wird. (S. 24)

® Beim Empfang einer Rickmeldung ertdnt ein Alarmton.

6.

D oﬂkey unter [EXIT] driicken, um zum Normaldis-
| play zuriickzukehren.

/'5: [P%FJ gedruckt halten, um die Situation zu erlautern.

TIPP: Ein voreingestellter Notalarm enthalt:

e Notfallursache: unbestimmter Notfall

e Positionsdaten: Die letzten GPS- oder manuell eingege-
benen Positionsdaten, die 4 Stunden oder bis zum Aus-
schalten erhalten bleiben.

HINWEIS zu Notalarmen (einfache und normale):
Wenn keine glltigen Positionsdaten empfangen werden,
pausiert der Notalarm bis zu 15 Sek. Sobald Daten emp-
fangen wurden, wird der Notalarm gesendet. Falls binnen
15 Sek. keine Daten empfangen werden, wird der Not-
alarm mit den gespeicherten Positionsdaten gesendet.
Wenn keine Positionsdaten gespeichert sind, wird der
Notalarm ohne Positionsangaben gesendet.
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< Normaler Notalarm

Die Ursache des Notfalls sollte im Notalarm enthalten sein.

1. Softkey unter dricken.
e Das ,Distress Call“-Display wird ange-
zeigt.

2. Mit [A] oder [¥] die Ursache des

Notfalls auswéahlen und danach

[ENT] driicken.

(Beispiel: Flooding)

e Ein Abfragefenster erscheint.

® Wenn keine gultigen GPS-Daten
empfangen werden, erscheint das
Eingabefenster fir Breitengrad, Lan-
gengrad und UTC.

® Siehe ,,Position und Zeit program-
mieren® auf S. 22.

3. Schutzkappe anheben und die

[DISTRESS]-Taste 3 Sek. lang dru-
cken, bis drei kurze Count-down-
Pieptdne und ein langer Piepton
hoérbar sind.

¢ Die Hintergrundbeleuchtung blinkt.

= Distress Call =

Undesignated
Fire,Explosion
Flooding |
Collision

Grounding
Capsizing
Sinking

4.

Nach dem Senden des Notalarms erwartet das Funk-

gerét eine Rickmeldung.
¢ ,Waiting for ACK" erscheint im Display.

Il Distress 11 =

Il Distress 11 = =

Il Distress 11

Waiting for ACK

Flooding
34°50.3979N
135°16.0334E
01:00 UTC
Telephony

| a7 I

TIPP: Man kann nach Wahl des MenUpunkts ,Compose
Distress“ im Meni-Modus einen normalen Anruf senden.

Hold Down Transmitting Next TX after
for 2 sec. } Distress Alert } 3 min. 24 zec.
Flooding 34°50.3979M ﬁ“
135°16.0334E ﬁg
01:00 UTC N A

5.

6.

storniert wird. (S. 24)

® Der Nafa!arm wird automatisch alle 3,5 bis 4,5 Min. wieder-
halJ biseine Riickmeldung empfangen oder der Notalarm

® Beim Empfang einer Riickmeldung ertont ein Alarmton.

Beliebigen Softkey driicken, um den Alarm abzuschalten.
e Kanal 16 wird automatisch gewahit.

MMSI: 123456789 (I
HI Usa i

Received ACK
From: 001234567

Elapsed: 00;00:23 }

ALARM OFF

EXIT | HIST | INFO

[PTT] gedriickt halten, um per Funk zu kommunizieren.



< Details zu den Notalarm-Softkeys

Wéhrend des Wartens auf eine Riickmeldung:

[CANCEL]: Abbrechen des Notalarms und Méglichkeit
zum Senden eines Notlalarm-Stornos. (Siehe
rechts)
[RESEND]: Senden eines erneuten Notalarms durch
Driicken der [DISTRESS]-Taste.
[PAUSE]: Stoppen des Count-down-Timers vor der
nachsten Wiederholung des Notalarms.
[INFO]: Anzeige der Informationen des gesendeten
Notalarms. -
IS @) V
Nach dem Empfang einer Riickmeldung:__ N\ \ /
[EXIT]: Beenden des Notalarm-Betriebs und Riick- \ -
kehr zum normalen Display. : v
[HIST]: Anzeige der ,Distress History".
[INFO]: Anzeige der Informationen der empfangenen

Notalarm-Bestétigung.

DSC-BETRIEB 8

< Notalarm stornieren

Falls man unbeabsichtigt einen Notalarm gesendet hat oder
dieser fehlerbehaftet ist, sendet man wéhrend des Wartens

auf eine Notalarm-Bestétigung sobald wie mdglich ein Not-

alarm-Storno und erklart den Grund des Stornos.

1.  Wahrend des Wartens auf eine Bestdtigung den Soft-
key unter [CANCEL] dricken.
¢ Das unten links stehende Display erscheint.
2. Softkey unter [CONT] driicken.
¢ Das Notalarm-Storno wird gesendet.
e Kanal 16 wird automatisch gewahlt.

‘D>

Lor=aL
r ; - Transmitting

*
Jl‘)lstres‘iit/anfé]/ will N
transmit DSC cancel Distress Cancel
and guide voice

M51:123456789
HI Usa -§-3

cancel. -
Voice cancel

Press PTT and say:
All stations,
All stations,

i con ESEHBIRRUSEN (D

3. [PTT] gedriickt halten, um den Grund fiir das Storno
des Notalarms zu erkl&ren.
® Der Text des Stornogrundes kann durch Driicken von [V]

angezeigt werden.

4. Nach der Kommunikation den Softkey unter [FINISH]
dricken.
* Das oben ganz rechts stehende Display erscheint.

5. Softkey unter [OK] driicken, um das Notalarm-Storno
zu beenden.
¢ Die Anzeige kehrt zum Normaldisplay zurlck.
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B Senden von DSC-Rufen (andere)

DSC-BETRIEB

HINWEIS: Damit die DSC-Funktion ordnungsgemas ar-
beitet, muss im Menlpunkt ,,CH 70 SQL Level“ die Schalt-
schwelle des Squelchs richtig eingestellt sein. (S. 44).

< Senden eines individuellen Anrufs

Diese Funktion erlaubt den direkten Anruf eines bestimmten
Schiffes durch Senden eines DSC-Signals. Nach Empfang
der Bestétigung ,,Able to comply*“ kann man normal kom-

munizieren.

1. Mit [4] oder [»] zur Anzeige scroIIQn \

2. Softkey unter driicken. \
¢ Das ,,Compose Other“-Display wird angezergt
® Das ,,Compose Other“-Display wird auch angezeigt, wenn

man im Men{ den Menipunkt ,,Compose Other” wahlt.

3. Mit [A] oder [V¥] ,Individual Call* wahlen und danach
[ENT] drtcken. = Individual Call =
¢ Das ,Individual Call“-Display wird Manual Input »

angezeigt. ICOM #1

4. Gegenstation, die individuell an-
gerufen werden soll, wahlen und ICOM #3
danach [ENT] driicken.
® Bei ,Manual Input“ kann man die v

Gegenstation auch direkt eingeben.
5. Kanal festlegen und und danach 2 lmens) Lel

Intership CH:

[ENT] drlicken.
® Die Intership-Kanéle sind im Hand-
funkgerat vorprogrammiert.

6.

= Individual Call =

Softkey unter [CALL] driicken, um den individuellen
Anruf zu senden.
e Transmitting Individual Call“ erscheint im Display und
danach ,Waiting for ACK".
® Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, wartet das
Handfunkgerat, bis Kanal 70 frei ist.

= Individual Call = = Individual Call =

To:
ICOM #2 Transmitting Waiting for ACK
Routine Individual Call Elapsed: 00:00:10
) O } } =3
Telephony' ——
) % Z¢
- — P
7.  Wenn die Ruckmeldung ,Able to comply“ empfangen

©

wurde, ertdnt ein Alarm und das rechts abgebildete

Fenster wird angezeigt. = Individual ACK =

Beliebigen Softkey driicken, um

den Alarm zu beenden. Received ACK

e Der in Schritt 5 festgelegte Kanal wird Elapsed: 00:00:26

automatisch gewahlt.

® Wenn die angerufene Station den
gewabhlten Intership-Kanal nicht
nutzen kann, wird ein anderer
gewahlt.

[PTT] gedruckt halten, um per

Funk zu kommunizieren.

ALARM OFF



Riickmeldung ,,Unable to comply“

Beliebigen Softkey drlicken, um den Alarm zu beenden.

¢ Die Information der empfangenen Bestéatigung wird angezeigt.

® Softkey unter [EXIT] driicken, um zum Normaldisplay zurlickzu-
kehren.

= Individual ACK =

RCYD Unable ACK

= Individual Call =

Received ACK
Unable to Comply

DSC-BETRIEB 8

< Senden einer individuellen Bestéatigung
Wenn ein individueller Anruf empfangen wird (S. 35), kann
eine Bestétigung (,Able to Comply’, ,Propose New CH* oder
,Unable to Comply‘) durch direkte Auswahl im Display ge-
sendet werden.

1. Wenn ein individueller Anruf empfangen wird, beliebigen
Softkey driicken, um den Alarm zu beenden.

2. Softkey unter [ACPT] druicken.

® Die Information des empfangenen Anrufs wird angezeigt.

Elapsed: 00:00:26 Mo Reason Gweﬁ N &

ICOM #2
Routine
I oot

} Elapsed: 00:01:16 | .\
From: NC DR

® @énn @s Bestéatigung ,,Able to comply* gesendet werden
@ oll, driickt man den Softkey unter [ABLE].

) ® Wenn man gerade nicht kommunizieren kannn und zum
Normaldisplay zurlickkehren méchste, driickt man den
Softkey unter [IGN].

3. Softkey unter [ACK] driicken.

¢ Im Display erscheinen die Kategorien fir die Bestatigung.

= Individual Call =

Received REQ

Elapsed: 00:01:11
RCVD INDY Call RCVD INDY Call From:

From: ICOM #2 From: ICOM #2
CH 08 CH 08 ICOM #2
Elapsed: 00:00:10 Elapsed: 00:00:42

Routine

CH 08

Telephony
[oar N ~ox |

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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< Senden einer individuellen Bestatigung (Fortsetzung)

Individual ACK =

4. Auswahl aus ,Able to Comply*, 5

sUnable to Comply“ oder ,Propose |[(allhGRSlL
New CH* treffen. Unable to Comply
Propose New CH »

Bestatigungsanruf senden, Kom-
munikation ohne Anderungen
maoglich.

e Unable to Comply: Bestatigungsanruf senden, Kom-
munikation nicht moglich.

* Able to Comply:

e Propose New CH: Bestétigungsanruf/ymitgeéﬁdettem?»
T N \

Intership-Kanal senden. -\

Intership CH:
mit [A] oder [¥] wahlen.—
(Beispiel: Kanal 77)
5. Softkey unter [CALL] driicken, um den Bestatigungs-
anruf zu senden.
e Transmitting Individual ACK* erscheint im Display und der
festgelegte Kanal wird automatisch gewahit.

= Individual ACK = = Individual ACK = PHST: 123456789 (1]

HI USA -k

Able to Comply

To: Transmitting

ICOM #2 Individual ACK D5C
Routine ’ }

CH 08
Telephony

| exir I cALL ]

6. [PTT] gedriickt halten, um per Funk zu kommunizieren.

//

Gewtinschten Intership-Kanal .

Senden (iber das ,,Compose Other“-Display
Individuelle Bestatigungen kdénnen auch durch Wahl von
sIndividual ACK“ im ,Compose Other“-Display gesendet
werden. Es ist zudem mdglich, eine Bestatigung erneut
oder auch nach dem Senden von ,Unable to Comply*“ zu
senden.

1. Softkey unter drlicken.
¢ Das ,Compose Other“-Display wird angezeigt.

2. Mit [A] oder [V¥] ,Individual ACK* wahlen und danach

* Derindividuelle Anrufer oder dessen MMSI wird abgezeigt.

) i\(iduél ACK* erscheint nicht, wenn kein individueller

Ya [ENT) driicken.
n

Anruf empfangen wurde.
3. Station wahlen, an die der Bestatigunsanruf gesendet
werden soll und danach [ENT] driicken.

Individual Call  »

Individual ACK 3

Group Call 3

All Ships Call » }

Test Call 3

I eur I I ear I
4. Schritte 3 bis 5 wie auf S. 26/27 beschrieben

wiederholen.



< Senden eines Gruppenanrufs

Die Gruppenanruf-Funktion erlaubt das Anrufen einer be-

stimmten Gruppe von Schiffen mit einem DSC-Signal.

® Gruppenanrufe lassen sich an zuvor programmierte oder
manuell eingegebene Gruppenadressen senden. (S. 20)

—

2. Softkey unter driicken.

Mit [4] oder [»] zur Anzeige B8 scrollen.

¢ Das ,,Compose Other“-Display wird angezeigt.
® Das ,,Compose Other“-Display wird auch angezeigt, wenn
man im Menu den Mentpunkt ,,Compose Other” wahlt

3. Mit [A] oder [¥],,Group Call“ wahlen und danaqh

[ENT] drlicken.
¢ Das ,,Group Call“-Display wird ange-
zeigt.

4. Gruppe wahlen, an die der Grup-
penanruf gesendet werden soll
und danach [ENT] driicken.
® Bei ,Manual Input” kann man die

Gegenstation auch direkt eingeben.

5. Kanal festlegen und und danach
[ENT] drlicken.

@ Die Intership-Kanéle sind im Hand-
funkgerat vorprogrammiert.

DSC-BETRIEB

8

6. Softkey unter [CALL] driicken, um den Gruppenanruf

zu senden.

e . Transmitting Group Call“ erscheint im Display und der fest-
gelegte Kanal wird automatisch gewahlt.
® Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, wartet das
Handfunkgerat, bis Kanal 70 frei ist.

H Group Call H
To:

GROUP 1

N

Gmup Call

Manual Input

GROUF 1

v

Intership CH:

= Group Call H

Routine

CH 08

Trephnﬁr )
D

<

H Group Call H

Transmitting
Group Call

HHMSTI 123456789 (]

7. [PTT] gedriickt halten, um per Funk zu kommunizieren.
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< Senden eines Anrufs an alle Schiffe

Man kann an alle mit einem DSC-Funkgerat ausgeriisteten
Schiffe und solche, die den Kanal 70 permanent Uberwa-
chen, einen ,Anruf an alle Schiffe“ senden.

1.
2.

Mit [4] oder [»] zur Anzeige B scrollen.

Softkey unter dricken.

¢ Das ,,Compose Other“-Display wird angezeigt.

® Das ,Compose Other“-Display wird auch angezeigt, wenn
man im MenU den MenUpunkt ,Compose Other” wahlt.

Mit [A] oder [V¥] ,,All Ships Call“ wéhlen und danach

[ENT] driicken.

S s

« Das ,All Ships Call*-Display wird = All Ships Call =
angezeigt. N
Kategorie ,,Safety” oder ,,Urgency”

wahlen.

= All Ships Call =

ITU CH:

Verkehrskanal festlegen und und

danach [ENT] driicken.

® Die Intership-Kanéle sind im Hand-
funkgerat vorprogrammiert.

6. Softkey unter [CALL] driicken, um den Anruf an alle
Schiffe zu senden.
e Transmitting All Ships Call“ erscheint im Display der festge-
legte Kanal wird automatisch gewahlt.
® Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, wartet das
Handfunkgerat, bis Kanal 70 frei ist.
Safety
CH 16 Transmitting
Telephony All Ships Call
2 [ ) Y } All Ships Call
)~ Transmitted
I
7. [PTT] gedriickt halten, um per Funk zu kommunizieren.
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< Senden eines Testanrufs

DSC-Tests auf den exklusiven DSC-Notalarm- und Sicher- 5. Softkey unter [CALL] driicken, um den Testanruf zu senden.
heits-Kanalen sollten nicht durchgefiihrt werden, weil dafir e ,Transmitting Test Call* erscheint im Display.

andere Methoden nutzbar sind. Wenn Tests auf diesen Ka- ® Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, wartet das
nalen unvermeidbar sind, muss unbedingt mitgeteilt werden, Handfunkgerét, bis Kanal 70 frei ist.

dass es sich um einen Test handelt.
Normalerweise erfordert ein DSC-Testanruf keine weitere To:
Kommunikation zwischen den beteiligten Stationen. ICOM #2 Transmitting Waiting for ACK
Safety Test Call Elapsed: 00:00:10
1. Mit [4] oder [P] zur Anzeige BB scrollen. } } ey
2. Softkey unter driicken. T
® Das ,Compose Other“-Display wird angezeigt. ﬁ
® Das ,Compose Other“-Display wird auch angezeigt, wenn () 1. - AAAA
man im Menii den Meniipunkt ,Compose Other* wahlt. \ \/ @Zi Il Exrr R stno]
3. Mit [A] oder [¥] ,Test Call“ wahlen und'danach [ENT}. = | | J
driicken. v 6. Wenn eine Riickmeldung empfangen wurde, ertént ein
« Das ,Test Gall*Display wird ange- Algrm und das rechts abgebildete Fenster wird ange-
zeigt. Manual Input 3 zeigt.
4. Station wahlen, an die der Test- ICOM #1 7. Beliebigen Softkey driicken, um
anruf gesendet werden soll. den Alarm zu beenden. .
® Man kann ,Manual Input* wahlen, ICOM #3 ¢ Die Be;tatlgun93|nformat|on wird Received ACK
um die Station manuell einzuge- ICOM #4 angezeigt. . Elapsed: 00:00:10
ben. ICOM #5 8. Softkey unter [EXIT] driicken.
¢ Die Abfrage ,, Terminate the Procedure
Are you sure?“ erscheint im Display.
9. Softkey unter [OK] drlicken, um
zum Normaldisplay zurtickzukeh-
ren.
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< Senden einer Testanruf-Bestatigung
Voreingestellt sendet die ,,Auto ACK“-Funktion automatisch
eine Bestétigung an die Station, die einen Testanruf gesen-
det hat (S. 42). Wenn fir diese Funktion ,Manual“ gewahlt
ist, wird die Testanruf-Bestétigung wie folgt gesendet:

1. Nach dem Empfang eines Testanrufs driickt man einen
beliebigen Softkey, um den Alarm auszuschalten.

2. Danach Softkey unter [ACPT] driicken.
¢ Die empfangene Information wird angezeigt.
® Wenn man eine Bestatigung mit ,,Able to comply“ senden

méchte, muss der Softkey unter [ABLE] gedriickt-werden—— 00— —___

\’,’[‘/ =
— 5;;591;4‘eyruﬁter [EXIT] driicken.

\ - \
a \

\Received REQ
Elapsed: 00:00:51
RCWD Test Call RCWD Test Call From:
From: ICOM #2 From: ICOM #2
Elapsed: 00:00:05 Elapsed: 00:00:23 ICOM 2
Safety
[oar B ~cx |

3. Softkey unter [ACK] driicken.
¢ Das , Test ACK“-Display wird angezeigt.

4. Softkey unter [CALL] driicken, um die Bestatigung zu

senden.

¢ Transmitting Test ACK" erscheint im Display.

= Test ACK E

To:
ICOM #2
Safety

<

= Test ACK E

Transmitting
Test ACK

e Ein Abfragefenster erscheint.
6. Softkey unter [OK] driicken, um
zum Normaldisplay zurlickzukeh-

ren.

<

= Test Call E

Transmitted ACK
Elapsed: 00:00:17
To:

ICOM #2

Safety

Eod (D

Terminate the
Procedure
Are you sure?

| _ox [N cancel




Senden (iiber das ,,Compose Other“-Display
Testanruf-Bestatigungen kénnen auch durch Wahl von
»Test ACK” im ,Compose Other“-Display gesendet werden.
Es ist zudem mdglich, eine Bestatigung erneut oder auch
nach dem Senden einer Ablehnung fur den ersten Empfang
eines Testanrufs zu senden.

1. Softkey unter drtcken.
¢ Das ,,Compose Other“-Display wird angezeigt.
2. Mit [A] oder [¥] ,Test ACK” wahlen und danach [ENT]
driicken. _

S /\

DSC-BETRIEB

< Senden eines Positionsantwortanrufs

Ein Positionsantwortanruf wird gesendet, wenn ein Posi-
tionsabfrageanruf empfangen wurde. Wenn bei der ,,Auto
ACK*“-Funktion ,,Auto” gewahlt ist, wird die Bestétigung
automatisch an die Station gesendet. (S. 42)

1. Nach dem Empfang eines Positionsabfrageanrufs
driickt man einen beliebigen Softkey, um den Alarm
auszuschalten.

2. Danach Softkey unter [ACPT] driicken.
¢ Die empfangene Information wird angezeigt.
® Wenn man eine Bestatigung mit ,,Able to comply“ senden

¢ Der Testanrufer oder dessen MMSI wird angezergt‘ ) )\
® ,Test ACK* erscheint nicht, wenn kein Teétanruf emﬁfangen \

wurde. \ ) N

Individual Call
Group Call

All Ships Call
Test Call

Test ACK

*r vy v v

<

-

| e I

(' = N /

RCVD POS Request
From: ICOM #4
Elapsed: D0:00:08

<

RCVD POS Request
From: ICOM #4
Elapsed: D0:00:33

ALARM OFF

ABLE [UNABL| ACPT

3. Softkey unter [ACK] driicken.

<

QChte muss der Softkey unter [ABLE] gedrilickt werden.
inn k@me Antwort gesendet werden kann, driickt man
_ den Softkey unter [UNABL].

=  Position Call =

Received REQ
Elapsed: 00:00:33
From:

ICOM 4

Safety

01:00 UTC

8

| exim I Ack

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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< Senden eines Positionsantwortanrufs (Fortsetzung)

4. ,Able to Comply“ als Antwort wahlen.
® ,Unable to Comply* wahlen, wenn keine Antwort gesendet
werden kann.
5.  Zum Senden der Antwort Softkey unter [CALL] driicken.
e Transmitting Position Reply“ erscheint im Display.
¢ Danach werden die Informationen der Antwort angezeigt.

Senden (iber das ,,Compose Other*“-Display
Positionsantwortanrufe kdnnen auch durch Wahl von
»Position Reply“ im ,,Compose Other“-Display gesendet
werden. Dann ist es auch mdéglich zu antworten, wenn man
den ersten Positionsabfrageanruf ignoriert hat.

1. Softkey unter dricken.
¢ Das ,Compose Other“-Display wird angezeigt.

2. Mit [A] oder [V¥] ,Position Reply“ wahlen und danach
[ENT] drticken.

T
To:
Unable to Comply ICOM 4 Transmitting
Safety Position Reply
} 35° 00.0000M } . -
135° 00.0000E RN
01:00 UTC \\ ) \\
6. Softkey unter [EXIT] driicken, um '
zum Normaldisplay zurlickzukeh-

Transmitted ACK

ren, oder unter [RESEND], um die Elapsed: 00:00:13

Antwort erneut zu senden.

To:
e Ein Abfragefenster ers<':'heint. I(':JOM 4
7. Softkey unter [OK] driicken, um Safety
zum Normaldisplay zurlickzukeh- 35°00.0000M
ren. 135°00.0000E
| excr IR seno]

TIPP: Wenn bei der Wahl von [ACPT] in Schritt 2 keine
gultigen Positionsdaten empfangen werden und ,Able to
Comply“ gewahlt wird, erscheint das Eingabedisplay fir
Position und Zeit. Siehe auch S. 22.

33

sition Reply* wird nicht angezeigt, wenn kein Positions-

fageanruf empfangen wurde.

3% wahlen, an die der Positionsantwortanruf
gesendet werden soll und danach [ENT] driicken.

®

N //*\ . U%Anm{er oder dessen MMS| wird angezeigt.

Individual Call  »
Group Call 3

All Ships Call  »

>

Test Call 4

Test ACK 4

I exi7 I ] 7 I

4. Schritte 4 bis 7 wie links beschrieben wiederholen.
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B Empfang von DSC-Rufen (Notalarm)

Das Handfunkgerat empfangt Notalarme, Notalarm-Bestéti- [PAUSE]
gungsanrufe und Notalarm-Stornos. ® [PAUSE] erscheint nicht im Display, wenn im Menupunkt
® Wenn ein Notalarm empfangen wird, ertont ein Notalarmton. »CH Auto Switch“ die Einstellung ,Manual“ gewahlt ist. (S. 42)

e Unterbricht den Countdown, bis der festgelegte Kanal
automatisch gewahlt ist.
e Softkey unter [RESUME] driicken, um den Countdown

HINWEIS: Die Displays, die erscheinen, wenn ein Notalarm
oder ein Notalarm-Bestatigungsanruf empfangen wird,
unterscheiden sich geringfligig. Nachfolgende Beispiele

: : . fortzusetzen.
beziehen sich auf den Empfang eines Notalarms. « Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
Wenn ein Notalarm empfangen wird: [ACPT]

* Der Notalarmton ist bis zum Abschalten hérbar—"| <~~~ *-Der Notalarmanruf wird angenommen.

/ \ T
e ,RCVD Distress* erscheint im Display. | — \ \ ,// anal 16 wird automatisch gewahlt.
N )\ V/ anef 1‘6 bebbachten falls eine Kustenstation Unterstit-
1. Beliebigen Softkey unter [ALARM OFFJ\,dekenfum " %ﬁgﬁﬁforden —
den Alarm abzuschalten. e Nach der Wahl von Kanal 16 kann man HLINT
2. Softkey unter gewlnschter Funktion driicken. einen der Softkeys driicken: *
[EXIT]: Riickkehr zum Normaldisplay. St
[HIST]: Anzeige der ,Distress History*. Distrass
RCVD Distress RCVD Distrese [POS]: Anzgige der Eosition der anrufenden 2;‘;*32:"00:0033
From: ICOM #4 From: ICOM #4 Station auf einer Karte*. From: ICOM #4
Elapred: 90.00:02 PR e ® Die Karte wird bei der Schiffsbewe- | EXAITEARES
After 4 sec. gung nicht aktualisiert.
[INFO]: Anzeige der Informationen des emp-
fangenen Notrufalarms. ,'2'
[IGN] * Hinweis zur Karte: Q
« Riickkehr zum Normaldisplay. Slehg ,,Nawgat/onf—DlsplaJ‘/‘ auf S.“49 Zu
L . Details von ,RNG*, ,N-UP“, .BRG" und Un es-snated
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. DIST* 7 7 7 nnG
o =1 blinkt weiter, bis man sich die Mitteilung anzeigen lasst. » : E’ CEr
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B Empfang von DSC-Rufen (andere)

Das Handfunkgerat empfangt die folgenden DSC-Rufe:
e Individuelle Anrufe (S. 35)

e Individuelle Anrufbestétigungen (S. 25)

e Gruppenanrufe (S. 36)

e Anrufe an alle Schiffe (S. 37)

e Positionsabfrageanrufe (S. 38)

e Testanrufe (S. 39)

e Testanruf-Bestétigungen (S. 40)

<& Empfang eines individuellen Anrufs

Wenn ein individueller Anruf empfangen wlrd :
e Der Alarmton ertdnt. N ~  \
¢ ,RCVD INDV Call“ erscheint im Display. \ D) )

1. Beliebigen Softkey unter [ALARM OFF] drucken um
den Alarm abzuschalten.
2. Softkey unter gewiinschter Funktion driicken.

RCVE INDY Call RCVD INDY Call
From: ICOM #2 From: ICOM #2
CH 08 CH 08
Elapsed: D0:00:10 Elapsed: 00:00:42
ALARM OFF IGM | ABLE | ACPFT

[IGN]
e Ignorieren des Anrufs und Rickkehr zum Normaldisplay.
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

¢ =1 blinkt weiter, bis man sich die Mitteilung anzeigen lasst.

[ABLE]

¢ Sendet eine individuelle Bestétigung.

¢ Der festgelegte Kanal wird automatisch gewahit.

e Nach dem Senden [RESEND] driicken, um die Bestéatigung
erneut zu senden.

e Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

[ACPT]

e Der Anruf wird angenommen.

° Der festgelegte Kanal wird automa-

= Individual Call =

Received REQ
Elapzed: 00:00:05

N ahlt From:
<\ / | /s Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. ICOM #2
y ie AF qn‘lnformatlonen werden an- Routine

e CH 08
gezeigt—

* Mit Softkey unter [ACK] Option wéhlen: |1elephony
Able to Comply: M
Bestatigungsanruf ohne jede Anderung ) 4

wird gesendet.

Unable to Comply:

Bestatigungsanruf wird gesendet, aber man
kann nicht kommunizieren.

Propose New CH:

Bestatigungsanruf wird gesendet, aber auf
einem anderen Kanal. Kanal mit [A] oder
[¥] festlegen.

Individual ACK =

Able to Comply

Unable to Comply
Propose New CH »

HINWEIS: Wenn bei der ,,Auto ACK"-Funktion ,,Auto (Un-

able)“ eingestellt ist, wird beim Empfang eines Anrufs die

Bestatigung ,,Unable to Comply“ automatisch an die anru-
fende Station gesendet. (S. 42)
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< Empfang eines Gruppenanrufs

Wenn ein Gruppenanruf empfangen wird: [PAUSE]
e Der Alarmton ertont fur 2 Minuten. ® [PAUSE] erscheint nicht im Display, wenn im Menupunkt
* ,RCVD Group Call“ erscheint im Display. »CH Auto Switch” die Einstellung ,Manual“ gewéhlt ist. (S. 42)
e Unterbricht den Countdown, bis der festgelegte Kanal
1. Beliebigen Softkey unter [ALARM OFF] driicken, um automatisch gewahlt ist.
den Alarm abzuschalten. e Softkey unter [RESUME] driicken, um den Countdown
® Der durch den Anrufer festgelegte Kanal wird nach 10 Sek. fortzusetzen.
automatisch gewahlt (voreingestellt). e Der Anruf wird im DSC-Log gespei- FHST 123456769 0]
2. Softkey unter gewlinschter Funktion dricken. ~— == ~Chert— HI UsA 8-
‘;\ Bl \‘ \\ \ //[%Pﬁ <::::’/\
\ :/ ) ® Der ppenanruf wird angenommen. >=C
RCYD Group Call RCWD Group Call v e Der festgelegte Kanal wird automa-
i | P || R tisch gewahit
Elapsed: 00:00:01 After 1 sec. e Der Anruf wird im DSC_Log gespei_ S ICOM
chert.
[EXIT]
Beenden des Gruppenanrufs und v
Riickkehr zum Normaldisplay.
[IGN] [INFO] Received
e Ignorieren des Anrufs und Riickkehr zum Normaldisplay. Anzeige der Informationen des emp- |- 2P=ed: 00:00:40
¢ Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. fangenen Gruppenanrufs. From:
¢ =1 blinkt weiter, bis man sich die Mitteilung anzeigen lasst. ITCOM #2
o:
GROUP 1
Routine
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< Empfang eines Rufs an alle Schiffe

Wenn ein Ruf an alle Schiffe empfangen wird:
e Der Alarmton ertont.
¢ ,RCVD All Ships Call“ erscheint im Display.

1. Beliebigen Softkey unter [ALARM OFF] drlicken, um
den Alarm abzuschalten.
® Der durch den Anrufer festgelegte Kanal wird nach 10 Sek.
automatisch gewahlt (voreingestellt).
2. Softkey unter gewiinschter Funktion driicken.

[PAUSE]

® [PAUSE] erscheint nicht im Display, wenn im Menlpunkt
»,CH Auto Switch” die Einstellung ,Manual“ gewahlt ist. (S. 42)

e Unterbricht den Countdown, bis der festgelegte Kanal
automatisch gewahlt ist.

e Softkey unter [RESUME] driicken, um den Countdown
fortzusetzen.

e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

HMST: 123456789 (@m]
[ACPT] HI USA

e Der Anruf wird angenommen.

‘J' ~NJ \
N : \
RCVD Al Ships Call RCVD All Ships Cslk N y, \
From: ICOM #2 From: ICOM #2 :;;{/,/
CH 16 Accept CH 16 Accept’
Elapsed: 00:00:01 After 9 sec.
ALARM OFF IGH |PAUSE| ACPT

[IGN]
e Ignorieren des Anrufs und Rickkehr zum Normaldisplay.
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

¢ [=1“ blinkt weiter, bis man sich die Mitteilung anzeigen lasst.

| /# Der festgelegte Kanal wird automa-

/ t!sch Ee)Nghtt.
= o] ‘wird im DSC-Log gespei-

chert.
[EXIT]
Beenden des Rufs an alle Schiffe und
Ruckkehr zum Normaldisplay.
[INFO]
Anzeige der Informationen des emp-  EEGRELT SRS ME
fangenen Rufs an alle Schiffe. Received
Elapzed: 00:00:24
From:
ICOM #2
Safety
CH16
Telephony
| exir I



< Empfang eines Positionsabfrageanrufs

Wenn ein Positionsabfrageanruf empfangen wird:
e Der Alarmton ertont fir 2 Minuten.
¢ ,RCVD POS Request” erscheint im Display.

1. Beliebigen Softkey driicken, um den Alarm auszu-
schalten.
2. Softkey unter gewlinschter Funktion driicken.

RCVD PO5S Request RCVD POS Request ||| ——
From: ICOM #4 From: ICOM #4 >
Elapsed: D0:00:08 } Elapsed: 010:00:33
ALARM OFF ABLE [unaBL] AcPT [E 16N |

[ABLE]
¢ Sendet die Bestétigung ,,Able to Comply*“.
¢ Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

[UNABL]

e Sendet die Bestéatigung ,,Unable to Comply*.

¢ Die Bestatigungsinformationen werden angezeigt und
nach Driicken des Softkeys unter [EXIT] kehrt die Anzeige
zum Normaldisplay zurtck.

e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

DSC-BETRIEB 8

[ACPT]

e Der Anruf wird angenommen.

e Anzeige der Informationen des empfangenen Anrufs.

¢ Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

e Softkey unter [ACK] driicken, um den Positionsantwort-

anruf zu senden. (S. 33)
= Position Call =
Able to Comply

Received REQ

Elapsed: 00:00:33
From:

Unable to Comply

<

E

I exi7 I

[IGN]
e Ignorieren des Anrufs und Rickkehr zum Normaldisplay.
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

¢ [=1° blinkt weiter, bis man sich die Mitteilung anzeigen lasst.

HINWEISE:

e \Wenn bei der ,Auto ACK"-Funktion ,Auto® eingestellt ist,
wird der Positionsantwortanruf automatisch an die anru-
fende Station gesendet. (S. 42)

e Wenn bei der ,,Auto ACK"-Funktion ,Manual® eingestellt
ist, wird nach Empfang einer Notalarm-Bestatigung
oder eines Notalarm-Stornos der Positionsantwortanruf
automatisch an die anrufende Station gesendet.
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< Empfang eines Testanrufs

[ABLE]
e Sendet die Bestétigung ,,Able to Comply“.
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

TIPP: Werksvoreingestellt sendet die ,,Auto ACK“-Funktion
automatisch eine Bestétigung an die anrufende Station
(S. 42). Falls fur die Funktion ,Manual“ gew&hlt ist, er-
scheinen nacheinander folgende Displayanzeigen:

[ACPT]
e Der Anruf wird angenommen.
¢ Anzeige der Informationen des empfangenen Anrufs.
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
: \unter [ACK] driicken, um eine Testanruf-Bestéti-
ung senden (S.32)

Wenn ein Testanruf empfangen wird:
e Der Alarmton ertont fir 2 Minuten.
e ,RCVD Test Call“ erscheint im Display. —

// (

1. Beliebigen Softkey driicken, um den Alarm auszq \\

schalten. N N\ =k oftkey ‘unter [RESEND] drticken, um den Anruf erneut zu
2. Softkey unter gewiinschter Funktion drucken ' senden.
= Test Call E = Test ACK E
Received REQ To:
Elapsed: 00:00:34 ICOM 4
RCVD Test Call RCYD Test Call From: Safety
F - ICOM #4 F - ICOM #4
EI::SI:d: 00:00:00 EI::s':d: 00:00:15% ICOM #4 }
Safety
01:00 UTC
R ([Em e
[IGN]

. ) . HINWEIS: Wenn fir die ,,Auto ACK“-Funktion ,,Auto” ge-
e Ignorieren des Anrufs und Ruickkehr zum Normaldisplay. wahlt ist, wird nach Empfang des Testanrufs die Testan-

* Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. ruf-Bestatigung automatisch an die anrufende Station ge-
¢ =1 blinkt weiter, bis man sich die Mitteilung anzeigen l&sst. sendet. (S. 42)
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l DSC-Log

< Empfang einer Testanruf-Bestatigung < Log fiir empfangene Mitteilungen
Nach dem Senden eines Testanrufs sendet die angerufene Das Handfunkgerét speichert automatisch bis zu 50 Not-
Station eine Testanruf-Bestétigung. alarm- und 50 andere Mitteilungen.

Wenn im normalen Betriebsmodus rechts oben im Display
das Symbol =1 erscheint, ist mindestens eine ungelesene
Mitteilung vorhanden.

Wenn eine Testanruf-Bestédtigung empfangen wird:
e Der Alarmton ertont flr 2 Minuten.
¢ Received ACK" erscheint im Display.

Beliebigen Softkey driicken, um den Alarm auszuschalten. 1. Anzeige des ,DSC Log“-Displays.
¢ Anzeige der Informationen des empfangenen Anrufs. | M ENU] » ,,DSC Log“ |
« Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. ) ——— 2 m

Mi kl oder [¥] ,,Received” wahlen und danach [ENT]

® Softkey unter [EXIT] driicken, um zum Normaldlsplay zurgckzu- )
~ dr cken )

kehren.

m — - s Das ,,Recelved“ -Display wird ange- 3 Received g
Received ACK zeigt.
Received ACK Elapsed: 00:00:29 3. Mit [A] oder [V¥] ,Distress“ oder = Others (2) »
Elapsed: 00:00:09 From: »,Others” wéhlen und danach
ICOM #2 [ENT] driicken.
} Safety ® Bei ,Distress” wird das Log der
01:00 UTC empfangenen Notalarme und bei
»Others® das aller anderen empfan-
[ Exrr | genen DSC-Anrufe angezeigt.

4. Mit [A] oder [¥] kann man durch
alle Zeilen der Mitteilung scrollen.

TIPP: Das ,,Received“-Display kann man sich auch anzei-
gen lassen, indem man im Normaldisplay den Softkey un-
ter driickt.

Fortsetzung auf der nachsten Seite
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< Log fur empfangene Mitteilungen (Fortsetzung)
5. [ENT] dricken, um die Informationen eines empfange-
nen Anrufs anzuzeigen.

Log fiir empfangene Notalarme
Distress { 4) E

07:14
07:19
M pistress Cancel

07:17
M pistress Cancel

07:17
M pistress

I exor B ocL |

Log fiir andere empfangene DSC-Anrufe

01:00
= Test ACK

01:00
= Test Call

01:00
= Test Call

I ear B o |
[EXIT]:
[DEL]:

<

<

Distress

From:

ICOM #2

Undesignated
34°37.3758N

135°34.3178E

07:14 UTC

EXIT | DEL | PO5 [

Test ACK
From:
ICOM 2
Safety
01:00 UTC

EXIT | DEL | MMSI

Rickkehr zum Normaldisplay.
Léschen des gewahlten Log-Eintrags.

< Log fiir gesendete Mitteilungen
Das Handfunkgeréat speichert automatisch bis zu 50 gesen-
dete Mitteilungen.

1. Anzeige des ,,DSC Log“-Displays.
[MENU] » ,,DSC Log*

2. Mit [A] oder [¥] , Transmitted“ wahlen und danach
[ENT] driicken.
¢ Das , Transmitted“-Display wird angezeigt.

3. Mit [A] oder [¥] kann man durch alle Zeilen der Mittei-
lung scrollen.

.

® Vor dem L&schen erscheint eine Anfrage im Display.

[POS]:

Anzeige der Position der anrufenden Station.

® Wenn von der anrufenden Station keine Positionsdaten
empfangen wurden, erscheint [POS] nicht im Display.
[MMSI]: Speichern der MMSI als individuelle Adress-ID.

[WP]:

punkt. (S. 47)

Ubernahme der empfangenen Position als Weg-

; C */I.\ [E
D S\

deﬁpken, um die Informationen des gesendeten
AnTufF‘éh;uzeigen.

Transmitted

0Z:00 . Position Reply

POS Reply To:

02:00 ICOM #4

Distress

01:00 } Safety

Test Call 35° 00.0000N

0o1:00 135° 00.0000E

Test ACK 02:00 UTC
IEd K EMIT | DEL | MMSI




H DSC-Menii-Modus

Im DSC-Menu-Modus werden die fir den DSC-Betrieb rele-
vanten Einstellungen vorgenommen.

Position Input

Siehe ,,Position und Zeit programmieren® auf S. 21.

Individual ID

Siehe ,,Programmieren von Adress-IDs" auf S. 19.

——

Group ID SN

Siehe ,,Programmieren von Gruppen-IDs* a u\ 20. N \
)7//

Auto ACK

Die automatische Bestatigungsfunktion sendet automatisch
eine Bestéatigung, wenn einer der nachfolgenden Anrufe
empfangen wird:

e Individueller Anruf (voreingestellt: je nach Version)

e Positionsabfrageanruf (voreingestellt: Manual)

e Testanruf (voreingestellt: Auto)

Manual: Bestéatigung wird manuell gesendet.
Auto: Bestatigung wird automatisch gesendet.

TIPP: Wenn fur individuelle Anrufe die Einstellung ,,Auto” gewahlt
ist, sendet das Funkgerat nach Empfang eines individuellen An-
rufs automatisch eine ,Unable to Comply“-Bestétigung.

DSC-BETRIEB 8

CH Auto Switch (voreingestellt: Accept)

Wahl, ob nach Empfang eines DSC-Anrufs automatisch auf
Kanal 16 oder einen bestimmten Kanal umgeschaltet wird
oder nicht bzw. ob der Anruf ignoriert werden soll.

Accept: Nach Empfang eines DSC-Anrufs bleibt das Funk-
gerat 10 Sek. lang auf dem Betriebskanal. Danach
schaltet das Funkgerat automatisch auf den im
DSC-Anruf festgelegten Kanal um.

ach Empfang eines DSC-Anrufs kann man inner-

alb’'von 10 Sek. den Softkey unter [ACPT] dri-
[bkel}\ Andernfalls ignoriert das Funkgerat den An-
~ rufund bleibt auf dem Betriebskanal.

Manual: Nach Empfang eines DSC-Anrufs kann man wah-
len, ob man den empfangenen Anruf akzeptiert
oder ignoriert.

DSC Switch (voreingestellt: On)

Wahl, ob DSC-Anrufe empfangen und gesendet werden.
® Notalarme lassen sich unabhéngig von dieser Einstellung sen-
den.

On: DSC-Anrufe werden empfangen und gesendet.

Off (TEMP): DSC-Anrufe werden bis zum Ausschalten des
Funkgerats nicht empfangen und gesendet.

Off: DSC-Anrufe werden nicht empfangen und ge-
sendet.
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B DSC-Menii-Modus (Fortsetzung)

Unread Return (voreingestellt: On)

Alarm Status

Aufnahme eines empfangenen DSC-Anrufs in die Warte-
schleife, wahrend ein anderer Anruf empfangen wird.

On: Wahrend des Empfangs eines anderen Anrufs wird ein
empfangener DSC-Anruf in der Warteschleife gehalten,
bis die aktuelle Kommunikation beendet ist.

Off: Wahrend des Empfangs eines anderen Anrufs wird ein
empfangener DSC-Anruf im DSC-Log gespeichert.

MOB Auto Set ——

Ein- und Ausschalten des Alarms fiir alle DSC-relevanten
Funktionen.

e Safety (voreingestellt: On)
Alarm ertént, wenn ein Safety-DSC-Anruf empfangen wird.

¢ Routine (voreingestellt: On)
Alarm ertont, wenn ein Routine-DSC-Anruf empfangen wird.

e MOB Key (voreingestellt: On (30 sec)) \_ N\
Nach Eingabe eines MOB-Wegpunkts schaltét\Qese Fur}ktloﬁ
fur 30 Sek. automatisch ,Man Overboard® als Grund fiir den
Notruf ein.

On (30 sec): Nach Eingabe eines MOB-Wegpunkts schaltet
diese Funktion flr 30 Sek. automatisch ,Man
Overboard”“ als Grund fiir den Notruf ein.
Off: Funktion ausgeschaltet.

e Water Detection (voreingestellt: On (30 sec))
Nach Feststellung eines Wasserkontakts schaltet diese Funk-
tion fuir 30 Sek. automatisch ,,Man Overboard® als Grund fiir
den Notruf ein.

On (30 sec): Nach Feststellung eines Wasserkontakts schal-
tet diese Funktion flr 30 Sek. automatisch ,Man
Overboard” als Grund fiir den Notruf ein.

Off: Funktion ausgeschaltet.

\j‘/arnfg gvorelngestellt On)

Alarm|e ont,\wenn
ne MMSI-ID eingegeben ist.

- 2 Minuten nach dem Einschalten des Funkgerats noch
keine GPS-Positionsdaten empfangen wurden.

- 10 Minuten lang keine Aktualisierung der GPS-Positions-
daten erfolgt ist.

- manuell eingegebene Positionsdaten 4 Stunden lang
nicht aktualisiert wurden.

¢ Self-Terminate (voreingestellt: On)
Alarm ertont, wenn DSC-Anrufe wiederholt empfangen
werden.

¢ Discrete (voreingestellt: On)
Alarm ertoént, wenn ein Anruf mit niedrigerer Prioritédt wéh-
rend eines Anrufs mit hdherer empfangen wird.



CH 70 SQL Level (voreingestellt: 5)

8

DSC-BETRIEB

Loop Test

MenU zur Einstellung des Squelch-Pegels fir den Kanal 70
zwischen 1 und 10 oder ,Open®.
® EMER erscheint im Display, wenn ,,Open® eingestellt ist.

Bei hdheren Squelch-Pegeln werden schwache Signale blo-
ckiert, sodass DSC-Anrufe gesendet werden kdnnen.

DST at PW Off (voreingestellt: Valid)

Funktion zum Senden von Notalarmen bei
Funkgerat.

t\\ ~ \
Valid:
durch Driicken und Halten der [DISTRESS]-Taste
gesendet werden.

Bei ausgeschaltetem Funkgerat kénnen Notalarme

nicht gesendet werden.

Invalid:

\ D4 N
Notalarme kdnnen bei ausgeschaltetentFunkgerat—

v/

\ //

ausgeschaltetem ————— —
( N \ )

Bei der DSC-Loop-Testfunktion werden DSC-Signale zum
NF-Teil des Empfangers Ubertragen, um die gesendeten
und empfangenen Signale NF-maBig zu Uberprifen.

[ENT] dricken, um den Loop-Test zu starten.
® Wenn die gesendeten und empfangenen DSC-Signale Uberein-
stimmen, erscheint ,,OK* im Display.

— [\ 77"‘\
PUS\#I EE to Start Push to Start
) } OK

HINWEIS: Wenn ,NG* erscheint, liegt sende- und/oder
empfangsmaBig ein Problem vor. In diesem Fall muss das
Handfunkgerat zur Uberpriifung bzw. Reparatur an den
Handler geschickt werden.
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Hl MOB (Man OverBoard)

Man OverBoard- (MOB-)Wegpunkte lassen sich als GPS-
Positionsdaten eingeben, sowie eine Person ins Wasser
gefallen ist und gerettet werden muss. Dies ist z. B. bei
Dunkelheit zweckmaBig oder wenn kein Sichtkontakt zum
Verungllckten besteht.

o Eingeben eines MOB-Wegpunkts
Mit [€4] oder [»] zur Anzeige B2 scrollen.

1.
2.

Softkey unter [E23 1 Sek. dri-
cken, um die Positionsdaten des
MOB-Wegpunkts zu speichern.

e Nach dem Speichern des MOB-
Points erscheint ,Man Overboard!“
im Display.

® Falls der GPS-Empfanger noch

keine Positionsdaten berechnet hat,
kann der MOB-Point nicht gespei-
chert werden.

® Es kann nur ein einziger MOB-Point

gespeichert werden. Beim Speichern
eines neuen MOB-Points werden die
zuvor gespeicherten Positionsdaten

Uberschrieben.

[ENT] driicken, um die Navigation

zum gespeicherten Wegpunkt zu

starten. (s. S. 48)

® Softkey unter [EXIT] driicken, um

die Navigation zu beenden und zum
Normaldisplay zurtickzukehren.

| #&a’ri/()vé/fbuard L

A~

Puszh to
start navigation

¢ MOB-Display
1. Mit [«] oder [»] zu [E22] scrollen.
2. Softkey unter [EX driicken.
¢ Das ,,MOB*“-Display wird angezeigt.
® Das ,,MOB*“-Display erscheint auch
durch Wahl des Menis ,,MOB“ im
Menu-Modus.
® ,No Entry“ erscheint, wenn kein
MOB-Wegpunkt gespeichert ist.
3. Softkey unter [NAV] driicken, um
)/ c@JNgy\igation zu starten, [DEL]
/ @Fkén} um den Wegpunkt zu
~ =—léschen, [EXIT] driicken, um das
,MOB*“-Display zu schlieBen.

Navigation zum MOB-Point:
Das Handfunkgerat kann zum gespei-
cherten MOB-Point navigieren. Dazu

Softkey unter [NAV] driicken.

MOB
+RancE EN | R

BRG EXER DisT IIEXEN
[ 22" Bl 185kt

® Siehe S. 48 zu weiteren Details.

Léschen des MOB-Points:

|6schen.

drlicken.

EXIT |[FINISH| 5EL

e .No Entry* erscheint im Display.

35°15.0000M
135°16.0000E
DIST: 2.6 nm
BRG: 325.9°

EXIT | DEL | NAY

MOB

+rancE IET| DR

ERG EXER DisT IIEXEN

EXIT |[FINISH| 5EL

1. Softkey unter [DEL] driicken, um den MOB-Point zu

¢ Die Abfrage ,,Are you sure?“ erscheint im Display.
2. Softkey unter [OK] driicken, um die Daten zu I6schen.
® Zum Abbruch des Léschvorgangs Softkey unter [CANCEL]



B Wegpunkte

Positionsdaten des eigenen Schiffes lassen sich an jedem
Ort als Wegpunkt speichern, ebenso die Positionsdaten von
Schiffen, deren DSC-Anrufe empfangen wurden. Das Hand-
funkgerét kann bis zu 50 Wegpunkte speichern, wobei jeder
zur besseren Wiedererkennbarkeit mit einem bis zu 10 Zei-
chen langen Namen versehen werden kann.

< Speichern eines Wegpunkts
Speichern der eigenen Position:

WEITERE FUNKTIONEN 9

5. Breiten- und Langengrad editieren.

TIPP:

e Ziffern oder Kompassrichtung mit
[A]/[V]/[4]/[™] eingeben.

e [ENT] driicken, um die Ziffer zu
Ubernehmen.

® Mit ,«"“ oder ,—“ den Cursor
bewegen.

¢ Softkey unter drlicken, um
Breitengrad, Langengrad und Name

1. Mit [4] oder [»] zu & scrollen.

2. Softkey unter [[Z 1 Sek. driicken. {
e .Waypoint was stored” erscheint. 0
® Die aktuelle Position wird als Weg-
punkt gespeichert.
® Falls der GPS-Empfanger noch keine
Positionsdaten berechnet hat, kann
der Wegpunkt nicht gespeichert
werden.
3. [CLRwo] driicken um zum Normal-

Waypoint was
stored

display zurtickzukehren.

Manuelle Eingabe eines Wegpunkts:

1. Mit [4] oder [»] zu &8 scrollen.
2. Softkey unter 3 driicken.
e Das ,Waypoint“-Display wird angezeigt.
3. Mit [4] oder [P] [ADD] wéhlen.
4. Softkey unter [ADD] drticken.
e Aufrufen des Wegpunkt-Eingabedisplays.
¢ Die aktuelle Position erscheint in den Eingabefeldern.

==

v/

| zu wahlen)

/f!Ein&abe gg%eﬁs/\Wegpunktnamens:
Nach Eingabe des Breiten- und Léngengrads Softkey
unter [NEXT] driicken, um ,Name“ zu wahlen.

1.

H Waypoint =
LAT:| Ela° 37 3880N
LON: [135° 34 2757E

MName:

WFOZ2

0 HEEREEREEE
+[+] N | 5

Wegpunkt-
Editiermodus

TIPP:

Ziffern und Buchstaben.

e Mit [! $ ?] auf Sonderzeichen umschalten und mit [ABC] auf

e Zeichen oder Leerzeichen mit [A])/[V]/[€]/[»] wahlen.
¢ [ENT] driicken, um das gewahlte Zeichen zu libernehmen.
e Mit ,—*“ oder ,—“ den Cursor bewegen.

Softkey unter Mame: Name

m drUCken’ IE':.=2=======. mjuz

umden einge-  [BEBEREID] FTFEEREE O
gebenen Namen [SLIMMOIEIQIRISIT ?:;;iéﬁ?x“-
zu speichern. + | + |Space[Delete] | + | &+ [Space|Delete]

EXIT | NEXT | DONE
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B Wegpunkte (Fortsetzung)

< Speichern einer empfangenen Position
Nach Empfang eines DSC-Anrufs, der Positionsdaten ent-
halt, kann die Anruferposition als Wegpunkt gespeichert
werden. Dies erméglicht die Navigation zur Position des
Anrufers.

1.  Mit [€] oder [»] zur Anzeige scrollen.
2. Softkey unter B3 driicken.

¢ Das ,Received“-Display wird ange- 5 Distress
zeigt. 07:73
3. Mit [A] oder [¥] ,Distress* wahlen. [Eaisrereraeres ;\
4. Empfangenen Anruf wahlen und ‘
danach [ENT] driicken. q :
« Die GPS-Position des DSC-Anrufers ~ L——=—"—"
wird im Information-Display ange-
zeigt. v
5. Mit [€] oder [»] [WP] wihlen.
¢ Die Abfrage ,Store Waypoint?“ er- Distress Cancel
scheint. From:
6. Softkey unter [OK] zum Speichern |223456789
dricken. Fire,Explosion
34°37.3932N
135°34.26409E
Store Waypoint? ns:nz UTC
CIEWTE |

¢ Die Position ist im ,Waypoint“-Display (s. rechte Spalte) gespei-
chert.

< ,,Waypoint“-Display

1. Mit [4] oder [»] zur Anzeige IEM scrollen.

2. Softkey unter I driicken.

® Das ,Waypoint“-Display wird angezeigt. B

® Das ,Waypoint“-Display kann im
Meni-Modus auch durch Wahl von
»Waypoint“ angezeigt werden.

3. Mit [4] oder [P] durch [EXIT],

[SORT], [NAV], [ADD], [EDIT] und

[DEL] scrollen.

[\‘ N [4] oder [»] driicken

J/

Waypoint

|

“Sortieren der Wegpunkt-Liste:

Die im ,Waypoint“-Display gelisteten Wegpunkte lassen sich
nach Wegpunkt, MMSI-ID oder nach der Entfernung vom

eigenen Schiff sortieren.

Softkey unter [SORT] driicken, um die Liste zu sortieren.
e A" oder ,V¥*“ erscheint neben ,Name*“ oder ,DIST".

® Jedes Dricken &ndert die Sortierreihen-
folge.

Navigation zu einem Wegpunkt:

Das Handfunkgerat kann zu einem ge-
speicherten Wegpunkt navigieren.
Softkey unter [NAV] driicken.

® Siehe S. 48 zu weiteren Details.

WPO1
+rancE N DR

s
BRG [N D15 T NPT
coc[EH| soc IS

EXIT |FINISH| SEL



Hinzufiigen von Wegpunkten:
Softkey unter [ADD] driicken, um einen Wegpunkt hinzuzu-
fligen.

® Wegpunkte werden auf die gleiche Weise hinzugefugt, wie bei
»,Manuelle Eingabe eines Wegpunkts* auf S. 46 beschrieben.

Editieren von Wegpunkten:
Den zu editierenden Wegpunkt auswahlen und den Softkey
unter [EDIT] driicken, um den Wegpunkt zu edltleren

WEITERE FUNKTIONEN 9

B Navigation

Mit der Navigationsfunktion ist es mdglich, von der aktu-
ellen Position zu einem bestimmten Wegpunkt oder MOB-

Point zu navigieren.

Navigation zum MOB-Point starten:

® Der MOB-Point muss zuvor gespeichert werden.

1. Mit [4] oder [»] zur Anzeige E22
scrollen.
2. _Softkey unter 22 driicken.

® Wegpunkte werden auf die gleiche Weise edmeﬁ Wlé bel \ \\\
»,Manuelle Eingabe eines Wegpunkts*“ auf S. 46 eschrlebeni \

/

J

Léschen von Wegpunkten:

1. Den zu l6schenden Wegpunkt wahlen und danach den
Softkey unter [DEL] driicken, um den Wegpunkt zu
I6schen.
¢ Die Abfrage ,,Are you sure?“ erscheint im Display.

2. Softkey unter [OK] zum Léschen
des Wegpunkts driicken.

® Zum Abbruch des Léschvorgangs

Softkey unter [CANCEL] dricken.

Are you sure?

| ok MEMENcAnce]

' /' DaﬁMOB“ Display wird angezeigt.

M0

3. Softkey unter [NAV] driicken, um
die Navigation zum MOB-Point zu
starten.

* Die Navigation startet.

35°15.0000M
135*16.0000E
DIST: 2.6 nm
BRG: 325.9°

EXIT | DEL | HAV

v

MOB
+rancE IET| DR

ERG EXER DisT IIEXEN

EXIT |[FINISH| 5EL
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B Navigation (Fortsetzung)

Navigation zum Wegpunkt starten:

® Ein Wegpunkt muss zuvor gespeichert werden.
1. Mit [€] oder [»] zur Anzeige [EZl scrollen.

2. Softkey unter |3 driicken.

® Das ,Waypoint“-Display wird angezeigt.

3. Mit [A] oder [¥] einen Wegpunkt
wéhlen.

4. AnschlieBend den Softkey unter
[NAV] driicken, um die Navigation
zum Wegpunkt zu starten.

H Waypoint H

Mame | DIST

223456789 nm

< Anzeigen im Navigations-Display

WFO2Z
+kaNcEERCET

s
BRG E¥Ey DisT IEFXEN
cocEEEN| soc IIFEET

EXIT |[FINISH| 5EL

v

EXIT | 50RT | NAV [

WPO1

IYYTE] 1. 5um| [ N-UP

[[Eo=0" Bl 1.2
oG [ES| soc IFFEETT

EHIT |FINISH| SEL

= \\‘;//, S

//

BN
)
™

B
B
i

Bei ,,Range” wird der Radius des
Kompasskreises angezeigt.

Mit [A] oder [¥] kann man den Ra-
dius aus 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1,5, 3,
6 und 12 nm waéhlen.

Kompasslage.

Softkey unter [SEL] driicken, um
»N-UP“, ,AC-UP*“ oder ,WP-UP* zu
wahlen.

® Siehe S. 57 zu Details.

/—ft")as Flaggensymbol markiert die Richtung zum
Ziel- oder MOB-Wegpunkt.

Bei ,BRG" wird die Richtung zum Ziel- oder

MOB-Wegpunkt vom eigenen Schiff aus ange-

zeigt.

Bei ,,DIST* wird die Entfernung zum Ziel- oder
MOB-Wegpunkt angezeigt.

oG EEEN

Bei ,COG" wird der Kurs Uber Grund angezeigt.

Bei ,SOG* wird die Geschwindigkeit tiber Grund

angezeigt.

TIPP: Wenn die Navigation gestartet wurde, wird sie auch
fortgesetzt, wenn das Navigations-Display nach Driicken

des Softkeys unter [EXIT] nicht mehr vorhanden ist. Zum

tatséchlichen Beenden Softkey unter [FINISH] drticken.




B Kompass

Das Kompass-Display zeigt den Kurs Gber Grund (COG)
und die Geschwindigkeit tber Grund (SOG) des eigenen
Schiffes an.

Mit [€] oder [P] zur Anzeige scrollen.

2. Softkey unter drlicken.
¢ Das ,,Compass*“-Display wird angezeigt.

lCompass M-UP H-Up
Kompasslage.

»,N-UP“ oder ,AC-UP“ zu wahlen
® Siehe S. 57 zu Detéﬂg

RoisolgEg | Gxaed)
Ead EA Kurs tber Grund.
506 Ml

Geschwindigkeit Gber Grund.

3. Softkey unter [EXIT] driicken, um das ,Compass“-
Display zu schlieBen und zum Normaldisplay zurtick-
zukehren.

WEITERE FUNKTIONEN 9

B GPS/GNSS

Das GPS- oder GNSS-,Status“-Display zeigt die Anzahl,
die Signalstérke und die Position der empfangenen GPS-
Satelliten an. In der Sky-view-Grafik werden die Positionen
der aktuell im Sichtbereich befindlichen GPS-Satelliten dar-
gestellt, so ihre Richtung und die Elevationswinkel.

Im Satelliten-Display erscheinen die Satelliten-Nummern
und die Signalstarken.

TIPP: Im Freien hat das Funkgerat die beste ,,Sicht” auf die

GPS Satelliten, um deren Signale zu empfangen.

Softkey unter [SEL]/drucken?\um C

(%PSJ(QNSS Status-Display
Anz‘etgedés Status-Displays:
1. [MENU] driicken.

e Der Menl-Modus wird aufgerufen.

2. Mit [A] oder [V¥] ,GPS* wahlen

Information 3
und danach [ENT] drticken.
¢ Das ,,GPS“-Display wird angezeigt.
® ,GNSS* erscheint anstelle von '
,GPS*, je nach Funkgeratversion. 5 Status =
3. Mit [A] oder [¥] ,Status” wahlen
und danach [ENT] driicken. 30 '33N“‘”335

¢ Das ,Status“-Display wird angezeigt.
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<& GPS/GNSS-Status-Display (Fortsetzung)
Sky-view-Grafik:

= Status E

——Eigene Position

— Sky-view-Grafik

¢ Veranschaulichung

Elevationswinkel 90° (Zenit)
SatellitA /Elevatlonswmkel 60°

N

Elevationswinkel 30°

Elevationswinkel 0°

\

ausgewertet werden kdnnen, ansonsten erscheint »2D"

® Softkey unter [DISP] driicken, um die Anzeige zwischen

dem Sky-view- und dem Satelliten-Display umzuschalten.

® Softkey unter [EXIT] driicken, um zum Normaldisplay
zurlickzukehren.

®: ausgewerteter Satellit
o: nicht ausgewerteter Satellit

Satellit f\ N, Elevationswinkel 60°

Elevationswinkel 30°

&
\;/@,'7 Elevationswinkel 0°

Elevationswinkel 90° (Zenit)

e D >
\/ atel[ﬁpn-Dlsplay

* ,3D“ wird angezeigt, wenn mindestens 4\@PS Bateflhten _ _—

SAT SHNR

Satelliten-

Signalstarke
Nummern

des Satelliten

® Die Nummern nicht ausgewerteter Satelliten blinken.
® Mit [A] oder [¥] durch die Satelliten-Nummern scrollen.
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M Information-Display

Im ,Information“-Display kann man sich die Software-
Version des Funkgerats, die des GPS-Moduls sowie die
ATIS-ID anzeigen lassen.

<& GPS/GNSS-Information-Display
Information-Display:

1. [MENU] dricken.
® Der MenU-Modus wird aufgerufen. B
2. Mit [A] oder [¥] ,GPS* wahlen [MENU] driicken.
und danach [ENT] driicken. Status N o l?er Meni-Modus wird aufg(.erufen.
e Das ,,GPS*“-Display wird angezeigt. Information 3 Mit [A] oder [V¥] ,Information®
® ,GNSS*“ erscheint anstelle von wéhlen und danach [ENT]
»,GPS*, je nach Funkgeratversion. dricken. GMNS3 »
3. Mit [A] oder [¥] ,Information” '/ _ _e Das ,Information*-Display wird Radio Settings »
wihlen und danach [ENT] : = a”@?@&) DSC Settings  »
driicken. 35°40.8936N /\ T\‘ ) Configuration 3
* Das ,Information“-Display wird 139°46-1869EF = = 7
angezeigt. JAN 18 05:17
® Das ,Information“-Display zeigt SOG: 16.3 kt
die eigene Position, das Datum, COG: 075.3° v
die Zeit, die Geschwindigkeit Gber
Grund (SOG) sowie den Kurs tiber Softkey unter [EXIT] driicken, um
Grund (COG) an. zum Normaldisplay zuriickzu- ATIS ID:
I exim kehren. 2123456789
SW Ver: '
GPS Ver:
| ot
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B Meni-Modus programmieren

Der Menii-Modus dient zum Einstellen der Mends fiir die
Funktionen des Funkgerats, zur Wahl der Optionen usw.

< Aufrufen des Menii-Modus und Bedienung
Beispiel: Einstellung der Kanalgruppe ,,INT*.

1. [MENU] dricken.
e Der Menu-Modus wird aufgerufen.

505 *f

AT AT AT AL
P A

Cumpuse Distress I

Compose Other »

Waypoint »
MOB 3
D5C Log »

2. Mit [A] oder [V¥] ,Radio Settings*”

wahlen und danach [ENT] drlicken.

¢ Das ,Radio Settings“-Display wird
angezeigt.
® Wenn man [A] oder [¥] gedriickt halt,
schaltet die Auswahl automatisch
weiter.

3. Mit [A] oder [¥],,CHAN Group“

wahlen und danach [ENT] drlicken.

¢ Das ,,CHAN Group*“-Display wird
angezeigt.

\ /
Waypoint 3
MOB »
DSC Log 3
GPS »

"4, Mit|[A] oder [V] ,INT* wahlen und
nach.[ENT] driicken.
J ol

LINT* ist eingestellt und das Hand-
funkgerat kehrt zur vorherigen
Anzeige zurlck.

® Zum Beenden des Menu-Modus den
Softkey unter [EXIT] driicken.

® Zur Ruckkehr zur vorherigen Anzeige
[CLR o] driicken.

Scan Type ,
MNormal Scan

Scan Timer N
Off

Dual/Tri-watch
Dualwatch

CHAN Group
USA

»

CHAN Group =




B Menus des Menu-Modus

Der Menl-Modus beinhaltet die folgenden Men(s:

Compose Distress

Meniipunkt Seite Meniipunkt Seite
Undesignated 23 |[Sinking 23
Fire,Explosion 23 || Adrift 23
Flooding 23 |[Abandoning Ship 23
Collision 23 || Piracy 23
Grounding 23 |[Man Overboard 23
Capsizing 23 — 4 =

( ~— N
Compose Other . ~

Mentipunkt Seite Menﬁpunk@ |_Seite
Individual Call 25 || All Ships Call 29
Group Call 28 | Test Call 30

Waypoint (siehe S. 46 bis 48)
MOB (siehe S. 45)
DSC Log

Meniipunkt Seite Meniipunkt Seite

Received 40 || Transmitted 41
GPS/GNSS

Meniipunkt Seite Meniipunkt Seite

Status 50 [/Information 52

Radio Settings

MENU-MoDuUs 10

Meniipunkt Seite Meniipunkt Seite
Scan Type* 55 |[Noise Cancel 56
Scan Timer* 55 |[Call Channel 56
Dual/Tri-watch* 55 |[FAV Settings 56
CHAN Group 55 |[RT Indicator 56
Monitor 55 — —

DSC Settings

I Meniipunkt Seite Meniipunkt Seite
II'Position Input_~ 42 ||Unread Return 43
| Individua Ilj > 42 | MOB Auto Set 43
GroupID 42 | Alarm Status 43
Auto ACK 42 |[CH 70 SQL Level 44
CH Auto Switch 42 [|DST at PW Off 44
DSC Switch 42 | Loop Test 44

Configuration

Meniipunkt Seite Meniipunkt Seite
Backlight 57 [UTC Offset 57
Display Contrast 57 | Inactivity Timer 57
Key Beep 57 [ Float’n Flash 57
Key Assignment 57 |[Power Save 57
Direction 57 — —

Information (Siehe S. 52 zu Details)

* Erscheint je nach Funkgeréatversion nicht.
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B Meni Radio Settings

Scan Type (Suchlaufart) (voreingestellt: —)

Zwei Suchlaufarten stehen zur Auswahl: Normal- und Priori-
tatssuchlauf.

e Normal Scan: Suchlauf aller Vorzugskanéle der gewahl-
ten Kanalgruppe.

e Priority Scan: Suchlauf aller Vorzugskanéle und gleichzei-
tige Uberwachung des Kanals 16.

® Voreinstellung je nach Version des Funkgerats.

Dual/Tri-watch (Zwei-/Dreikanalwache)
(voreingestellt: Dualwatch)

In diesem MenU wird die Funktion Zwei- oder Dreikanal-
wache eingestellt.

e Daulwatch: Uberwachung von Kanal 16 wahrend des
Empfangs eines anderen Kanals.

e Tri-watch: Uberwachung von Kanal 16 und des Anruf-

kanals wahrend des Empfangs eines anderen

Kanals.

Scan Timer (Suchlauf-Timer)

5 Sek. automatisch fortgesetzt werden solf-—

e On: Wenn beim Suchlauf auf einem Kanal ein Signal ge-
funden wurde, stoppt der Suchlauf und wird nach
5 Sek. automatisch fortgesetzt. Sollte das Signal in-
nerhalb der 5 Sek. verschwinden, wird der Suchlauf
sofort fortgesetzt.

e Off: Wenn beim Suchlauf auf einem Kanal ein Signal ge-
funden wurde, stoppt der Suchlauf und wird fortge-
setzt, nachdem das Signal verschwunden ist.

v6re|ngestelﬁ Off) ) )
Wahl, ob der Suchlauf auf einem Signal an{ﬂen od/er nach

SleEe\S]B zu Details.
EHALG rdup (Kanalgruppe) (voreingestellt: —)

Wahl der Kanalgruppe fur das Einsatzgebiet. Je nach Ver-
sion des Funkgerats kénnen INT, ATIS und/oder DSC wéhl-
bar sein. (s. S. 12 zu Details).

Monitor (voreingestellt: Push)

[VOL/SQL] 1 Sek. driicken, um die Monitor-Funktion einzu-
schalten. Die Rauschsperre wird gedffnet.

Man kann wahlen, ob die Rauschsperre beim Loslassen von

[VOL/SQL] wieder schlieBt oder erst beim Driicken einer an-

deren Taste.

¢ Push:

Die Rauschsperre ist wéhrend des Driickens von
[VOL/SQL] gedffnet.
* Hold: Die Rauschsperre bleibt gedffnet, bis eine andere
Taste gedrtickt wird.



Noise Cancel (Rauschminderung)

(voreingestellt: Off)
Die Noise-Cancel-Funktion reduziert die Rauschkomponen-
ten des empfangenen und gesendeten Signals. Die Funk-
tion lasst sich fir Senden und Empfangen separat einstel-
len.
RX
e Off: Empfangs-Rauschminderung ausgeschaltet.

MENU-MoDuUs 10

FAV Settings (TAG-Einstellungen)

Man kann alle Kanéale als Vorzugskanal markieren, alle
Markierungen I6schen oder die Markierungen auf die Vor-
einstellungen zuriicksetzen. Die voreingestellten Vorzugs-
kanale variieren je nach Version des Funkgeréts.

e Set All Channels: Alle Kanale werden als Vorzugskanal
markiert.
e Clear All Channels: Alle Markierungen der Vorzugskanéle

werden geldscht.

e 1: Empfangs-Rauschminderung reduziert die Rausch—
anteile des Empfangssignals auf etwa d‘e Halfte.) '\

e 2: Empfangs-Rauschminderung redumertﬁle Rauséh— \
anteile des Empfangssignals auf etwa el rJIteJ/

¢ 3: Empfangs-Rauschminderung reduziert die Rausch-
anteile des Empfangssignals auf etwa ein Zehntel.

X

e On: Sende-Rauschminderung reduziert die Rauschanteile

des Sendesignals auf etwa ein Drittel.
¢ Off: Sende-Rauschminderung ausgeschaltet.

Call Channel (Anrufkanal) (voreingestellt: —)

Der Anrufkanal kann gedndert werden. Voreinstellung je
nach Version des Funkgerats.
® Siehe S. 13 zu Details.

\

=
\

\

e /S tde[mlt

. —® jehe

Alle Markierungen werden auf die
Voreinstellungen zuriickgesetzt.

7 zu/DetalIs

RT Indicator (RT-Anzeige) (voreingestellt: On)

Wahl, ob im RT-(Radio Telephone-)Modus die RT-Anzeige
im Display erscheinen soll. Die RT-Anzeige ist vorhanden,
wenn normale Sprachkommunikation mit Ausnahme von
DSC-Anrufen mdglich ist.

e On: Das RT-Symbol wird angezeigt.
e Off: Das RT-Symbol wird nicht angezeigt.

® Wenn ,,On“ gewahlt ist, erscheint im Stand-by-Modus ,,STBY*
und im DSC-Modus ,,DSC*.
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B Meniu Configuration
Backlight (Hintergrundbeleuchtung)

Key Assignment (Tastenzuordnung)

Level (voreingestellt: 4)
Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zwi-
schen 1 und 7 oder OFF (aus). Die Hintergrundbeleuchtung
schaltet sich automatisch aus, wenn 5 Sek. lang keine Taste
gedrickt wird.

Continue Type (voreingestellt: Off)
Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist (OFF),

Softkey 1 ~ 21

Wahl, welche Softkey-Funktionen angezeigt werden sowie

deren Reihenfolge. Insgesamt lassen sich bis zu 21 Soft-

keys programmieren.

® Die verfugbaren Softkey-Funktionen und deren voreingestellte
Reihenfolge variieren je nach Version des Funkgeréts.

Set default
Rﬂcksetzen der Reihenfolge der Softkey-Funktionen auf die

kann man sie gedimmt weiter betreiben. Dies | |ﬁJm\DunkeIn
zweckmaBig. e )

e Off: Die Funktion ist ausgeschaltet. \\\ BN

e Dim: Die Hintergrundbeleuchtung ist gedTrrrmf auch wenn

5 Sek. lang keine Taste gedrlickt wird.

® Zur Schonung der verfiigbaren Akku-Kapazitat sollte die Funkti-
on ausgeschaltet werden.

Display Contrast (LCD-Kontrast)  (voreingestellt: 4)

Menii zur Einstellung des LCD-Kontrasts in 8 Stufen:
Stufe 1 ist der niedrigste Kontrast, Stufe 8 der héchste.

Key Beep (Quittungston) (voreingestellt: On)
MenUl zum Ein- und Ausschalten der Tasten-Quittungstone.

e On: Quittungston ist beim Driicken der Tasten horbar.
e Off: Keine Quittungstone, fur lautlose Bedienung.

oreins eIIur)gen
Di ?remgtellungen variieren je nach Version des Funkgerats.
Dlrectlon (Richtung)

Wahl der Anzeige flr die ,,Compass*-, ,,Navigation“- und
»Position Check“-Displays.

Compass (voreingestellt: N-UP)
e N-UP: Kompassrichtung Norden oben.
e AC-UP: Eigener Kurs oben.

Navigation (voreingestellt: N-UP)
e N-UP: Navigation nach Norden oben.

e AC-UP: Navigation in Richtung des eigenen Kurses oben.
e WP-UP: Navigation in Richtung des Ziel-Wegpunkts oben.

Position Check
e N-UP: Norden im Display oben.
e AC-UP: Eigener Kurs im Display oben.

(voreingestellt: N-UP)



UTC Offset (Zeitverschiebung) (voreingestellt: 00:00)

Men zur Einstellung der Zeitverschiebung zwischen Orts-
zeit und UTC (Universal Time Coordinated) im Bereich von
-14:00 bis +14:00 (in 1-Minuten-Schritten).

Inactivity Timer (Inaktivitats-Timer)

Automatisches Umschalten zum Normaldisplay, wenn fiir eine
bestimmte eingestellte Zeit keine Tastenbedienung erfolgt.

Not DSC Related
Im Display ist eine Anzeige vorhanden, die in( keinem- Zu—
sammenhang mit den DSC-Funktionen steht. T~

DSC Related (voremges
Im Display ist eine Anzeige vorhanden, die im Zusammen-
hang mit den DSC-Funktionen steht.

Distress Related (voreingestellt: Off)
Im Display ist eine Anzeige vorhanden, die in Zusammen-
hang mit DSC-Notalarmen steht.

RT Related (voreingestellt: 30 sec)
Diese Einstellung gilt fur das Funkgerat, wenn es sich im
Radio-Telefon-Modus befindet.

\
\

Float’n Flash

Diese Funktion stellt fest, dass das Funkgerat mit Wasser in
Kontakt gekommen ist. Sofern aktiviert, blinkt die Beleuch-
tung des Displays, sodass man ein verlorenes Funkgerat
auch bei Dunkelheit leicht lokalisieren kann.

(voreingestellt: 1Q m

/langen L

=4 Sjk.

15 min)

MENU-MoDuUs 10

Function (voreingestellt: On)
e On: Float 'n Flash-Funktion eingeschaltet.
e Off. Float 'n Flash-Funktion ausgeschaltet.

Auto Off (voreingestellt: 20 sec)
Méglichkeit zur Einstellung einer Zeit zwischen 0 und 30 Sek.
(in 10-Sek.-Schritten), nach der das Blinken automatisch
stoppt, wenn das Handfunkgerat aus dem Wasser genom-
men wurde.

Cycle (voreingestellt: 0.5 sec)
zu}’ElnsteIIung der Pausen zwischen dem 0,5 Sek.
hteQ Mégliche Pausenzeiten sind 0,5, 1, 2 oder

) //

Alarm (voreingestellt: Off)

Aktivierung eines Alarmtons, der wéhrend des Blinkens der

Beleuchtung zusétzlich hérbar ist.

e On: Alarmton ist wahrend des Blinkens hdrbar.

* Off: Kein Alarmton horbar, auch wenn die Float 'n Flash-
Funktion eingeschaltet ist.

Power Save (Batteriesparfunktion) (voreingestellt: On)

Funktion zur Einsparung der Akku-Kapazitét. Die Funktion
wird automatisch aktiviert, wenn langer als 5 Sek. kein Signal
empfangen wird.

* On: Batteriesparfunktion ein.

e Off: Batteriesparfunktion aus.
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<& Warnhinweise

Durch unsachgemaBe Behandlung von Lithium-lonen-Akkus kann
der Akku-Pack unbrauchbar werden oder seine Kapazitat verlieren.
Unter Umstanden kann dies zu Rauch, Feuer oder Zerplatzen fuihren.

A\ GEFAHR! Versuchen Sie NIEMALS, an den Anschliissen der
Akku-Packs zu I6ten. Die dabei auf den Akku-Pack einwirkende
Hitze kann zu Rauchentwicklung, Feuer oder Explosionen fiihren.

/\ GEFAHR! Akku-Packs NIEMALS bei Temperaturen von lber
+60°C benutzen oder lagern. Derartige Temperaturen sind méglich,
wenn Akku-Packs in der Nahe von Warmequellen, in Fahrzeugen
oder in der Sonne gelagert werden. Hohe Temperaturg-:- Konnen

/\ GEFAHR! Falls aus einem Akku-Pack eine Flssigkeit austritt
und in lhre Augen gelangt, kann dies zu Erblindung fiihren. Spulen
Sie lhre Augen unverziiglich mit klarem Wasser und suchen Sie
schnellstmdglich einen Arzt auf.

/N WARNUNG! Der Akku-Pack darf NIEMALS in einer Mikrowelle
erwarmt, hohen Driicken ausgesetzt oder in der N&he von Induk-
tionséfen gelagert werden. Erhitzung, Brande oder Explosionen
sind dadurch mdoglich.

A\ WARNUNG! Sollten Sie Ungewohnliches bemerken, wenn Sie
den Akku-Pack verwenden (starke Erwdrmung, Rauchentwicklung

/A GEFAHR! NIEMALS auf Akku-Packs schlage
die duBere Hille deformieren. Verwenden Sie Akku-Packs, die
heruntergefallen und/oder deformiert sind, nicht weiter. Mechani-
sche Schaden sind nicht zwangslaufig von auBen sichtbar, sodass
auch &uBerlich intakte Akku-Packs unbrauchbar sein kénnen und
eine Gefahrenquelle beim Laden bzw. Gebrauch darstellen.

/\ GEFAHR! Setzen Sie die Akku-Packs NIEMALS Regen, Schnee,
Seewasser oder anderen Flissigkeiten aus. Benutzen oder laden
Sie Akku-Packs nicht, wenn sie feucht sind. Sollte ein Akku-Pack
feucht sein, muss er vorher getrocknet werden.

/A GEFAHR! NIEMALS den Akku-Pack dicht an offenem Feuer
lagern. Die dabei mégliche Uberhitzung kann den Akku-Pack zum
Platzen bringen. Bei der Entsorgung lokale Vorschriften beachten.

/A GEFAHR! Verwenden Sie den Akku-Pack grundsétzlich nur in
dem Funkgerat, fur das er spezifiziert ist, oder fir andere Zwecke,
die laut Bedienungsanleitung nicht vorgesehen sind.

Zané erweitig—

-A), beenden Sie sofort die Nutzung. Informieren Sie in solchen
aIIenmen Handler

W R&UNG' Falls aus dem Akku-Pack Flissigkeit austritt, muss

diese sofort mit klarem Wasser von den Handen oder anderen
Korperteilen abgewaschen werden.

ACHTUNG: Sorgen Sie dafir, dass die Temperatur des Akku-Packs
immer innerhalb des Temperaturbereichs des Handfunkgerats
oder des Akku-Packs selbst bleibt:

¢ |C-M93D: -20°C bis +60°C

¢ |C-M93D EURO: -15°C bis +55°C

* BP-285: —20°C bis +60°C)

Bei Temperaturen auBerhalb dieser Grenzen sinkt die Kapazitat
und/oder die Lebensdauer. Es kann vorkommen, dass der Be-
triebstemperaturbereich des Akkus groBer ist als der des Hand-
funkgerats. In diesem Fall funktioniert das Handfunkgeréat nicht
richtig, weil es unter- oder oberhalb des zuldssigen Temperatur-
bereichs betrieben wird.



ACHTUNG: Die Lebensdauer des Akku-Packs kann verkirzt sein,
wenn man den Akku-Pack Uber langere Zeit voll ge- oder entladen
oder bei Temperaturen tber +50°C lagert. Falls der Akku-Pack
langere Zeit nicht genutzt wird, muss er nach dem Entladen aus
dem Funkgerat herausgenommen werden. Dazu sollte man den
Akku-Pack so lange benutzen, bis die Akku-Anzeige halbe Kapa-
zitat anzeigt. Danach kann man ihn an einem kihlen, trockenen
Platz bei folgenden Temperaturen lagern:

—-20°C bis +50°C (etwa einen Monat)

—20°C bis +40°C (etwa drei Monate)

—20°C bis +20°C (etwa ein Jahr)

E—

SICHERN, dass Akku-Packs spétestens funf Jahreﬁacg defen \\\\ .
Produktionsdatum durch neue ersetzt werden, selpitﬂginn dié$e \

sich noch laden lassen. Das Material des Akkus ve“\r/a,,,,;,sjcl’( im
Laufe der Zeit, selbst wenn der Akku nicht oder nur wenig genutzt
wird. Je nach Funkbetrieb I&sst sich der Akku zwischen 300- und
500-mal laden. Die Betriebsdauer mit einer Akku-Ladung verkdirzt
sich zunehmend, obwohl der Akku jeweils voll geladen zu sein scheint:
e seit der Herstellung des Akkus sind etwa flinf Jahre vergangen,

e der Akku hat mehr als 300 bis 500 Ladezyklen hinter sich.

< Ladehinweise

/\ GEFAHR! Laden Sie den Akku-Pack NIEMALS an Platzen mit
extrem hohen Temperaturen wie in der Nahe eines Feuers oder
Ofens, in von der Sonne beschienenen Fahrzeugen oder im direkten
Sonnenlicht. Dann wird die interne Schutzschaltung des Akku-Packs
aktiviert und der Ladevorgang abgebrochen.

/\ GEFAHR! NIEMALS den Akku-Pack bei Gewitter laden. Den
Netzadapter bei aufziehendem Gewitter aus Griinden der Sicher-
heit unbedingt aus der Steckdose ziehen.

,,was erdicht, )
/ =
““HIN EIS&;Jaden/Sie den Akku-Pack NICHT bei Temperaturen
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A\ WARNUNG! Laden Sie den Akku-Pack NICHT LANGER als die
dafir vorgesehene Zeit und lassen Sie ihn auch nicht langer am
Ladegerét. Falls der Akku-Pack innerhalb der spezifizierten Zeit
nicht vollstandig geladen ist, sollte man den Ladevorgang beenden
und den Akku-Pack aus dem Tischlader nehmen. Eine Uberschrei-
tung der spezifizierten Ladezeit kann zu Uberhitzung und Branden
oder zum Aufplatzen des Akku-Packs flhren.

/A WARNUNG! NIEMALS das Funkgerat mit Akku-Pack in den
Tischlader einsetzen, wenn der Tischlader oder das Funkgeréat
feucht sind. Dies fUhrt zu Korrosion bzw. Beschadigung der Kon-
-den Tischlader zerstoren. Der Tischlader ist nicht

auBerhalb des/spezifizierten Ladetemperaturbereichs von 10°C bis
+45°C. AuBerhalb dieses Bereichs verlangert sich einerseits die
Ladezeit, andererseits wird der Akku-Pack nicht voll geladen. Wenn
wahrend des Ladevorgangs eine hdhere oder niedrigere Tempera-
tur auftritt, stoppt der Ladevorgang automatisch.

HINWEIS: Sichern, dass die Fiihrungen des Akku-Packs richtig
in den Nuten des Tischladers einsetzen.

Fihrungen
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B Mitgeliefertes Ladegerat
< BC-220-Installation

auf einem Tisch an einer Wand

mitgelieferte Schrauben

mitgelieferte Schrauben

)/

= Tﬁ?ﬂ#s*frqmversor—

< Normales Laden mit BC-220 und BC-123S

Der BC-220 und der BC-123S ermdglichen das normale

Laden von Li-lonen-Akku-Packs.

¢ | adezeit: etwa 3 Stunden.

® Anstelle des BC-123S ist auch das Zigarettenanziinderkabel
CP-25H oder das Stromversorgungskabel OPC-515L nutzbar.

CP-25H* (fur 12-V-
Zigarettenanziinder)
oder OPC-515L (fur

Akku- _ausschalten

g Qé)jg@ﬁn anstelle

des Netzadapters

- BC-123S'verwendet
werden.

BC-123S*

NETZADAPTER s ) i
je nach Version des Handfunkgeréats

anderer Typ evtl. im Lieferumfang

ACHTUNG: NIE die Polaritét des Kabels OPC-515L ver-
wechseln. Dies wirde das Ladegerat zerstoren.
weiBe Ader: @ / schwarze Ader: ©
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B Optionales Ladegerat

< Schnellladen mit BC-214, BC-157S und AD-133 ACHTUNG: NIE die Polaritat beim Anschluss an eine

Der optionale BC-214 und der BC-157S sowie der AD-133 Stromversorgung verwechseln. Dies wiirde das Ladegerat
erlauben das gleichzeitige Laden von bis zu 6 Li-lonen-Akku- zerstéren.

Packs. rote Ader: @ / schwarze Ader: ©

e | adezeit: etwa 3 Stunden.
® Anstelle des BC-157S und des AD-133 ist auch das Gleichstrom-
kabel OPC-656" nutzbar.

ausschalten NIE wéahrend des

Ladens in,%el- B
barer'Nahe ei SYE [\‘ \‘>
Lg%egd_azter BC-214 oder Netz- / < <<
sindin Jedeém —  adapters sende! L

Fach eingesetzt. L S S U

Der Typ der

hﬁlde?daptgr Netzadapter BC-157S

Vgrsgi,or\:c:jr:as er je nach Version
gesondert zu

BC-214 ab. beschaffen

Statusanzeige
(Anzeigen arbeiten unabhéngig) L T~

OPC-656*

* Gleichstromkabel OPC-656
Zum Anschluss an eine Gleichspannungsstromversorgung:
12 bis 16 V, mind. 7 A)
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B HM-165-Beschreibung

Befestigungsklemme
Zum Anbringen des Lautsprecher-
mikrofons an der Kleidung usw.

PTT-Taste &

Zum Senden driicken und
zum Empfang wieder loslassen.

Mikrofon

Lautsprecher

B HM-165 anschlieBen

Handfunkgerat ausschalten.

Den Anschluss des Lautsprechermikrofons in die Buchse
stecken und die Schraube festziehen.

® Dabei das Gewinde nicht Uberdrehen.

ACHTUNG: Anschluss des Lautsprechermikrofons
sorgfaltig befestigen, um versehentliches Herab-
fallen oder Eindringen von Wasser zu vermeiden.

p
Abnehmen:
Abdeckung in Pfeilrichtung

Handfunkgerat ausschalten, wenn
das HM-165 angeschlossen wird.

HINWEISE:

e NIEMALS den Anschluss in Wasser tauchen. Falls der
Anschluss feucht geworden sein sollte, muss er vor dem
Anbringen sorgféltig getrocknet werden.

e \Wenn der Lautsprecher oder das gesendete Signal dumpf
klingt, sollte man eingedrungenes Wasser entfernen.

* Das Mikrofon befindet sich hinter der Offnung im oberen
Teil des Lautsprechermikrofons. Um die Verstandlichkeit
des gesendeten Sprachsignals zu gewahrleisten, sollte
man aus einer Entfernung von etwa 5 bis 10 cm mit nor-
maler Lautstarke ins Mikrofon sprechen.

e DSC-Alarmténe kommen immer aus dem Lautsprecher
des Funkgerats, auch wenn ein HM-165 angeschlossen ist.

drehen und abnehmen.

Anbringen:
Abdeckung aufsetzen und
in Pfeilrichtung drehen.

HINWEIS: BELASSEN SIE die Abdeckung der Buchse am
Funkgerat, wenn kein HM-165 benutzt wird. Durch die Ab-
deckung wird vermieden, dass Wasser ins Funkgeréat ein-
dringt, die Buchse verschmutzt oder die Funktion des Funk-
gerats durch Feuchtigkeit in der Buchse beeintrachtigt wird.



STORUNGSSUCHE

STORUNG MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Funkgerat lasst sich e Akku-Pack ist entladen. * Akku-Pack laden. 61
nicht einschalten. e Schlechter Kontakt zum Akku-Pack. ¢ Anschlisse am Handfunkgerat prifen. 2
Lautsprecher e Squelch-Pegel ist zu hoch eingestellt. e Squelch-Pegel korrigieren. 13
bleibt stumm oder e Lautstérkeeinstellung ist zu niedrig. ¢ | autstarke entsprechend einstellen.

Wiedergabe ist zu e Wasser in Lautsprecher eingedrungen. e Wasser mit der AquaQuake-Funktion aus 15
leise. dem Lautsprecher entfernen.

e Wasser in Lautsprechermikrofon-Buchse [ Die Lautsprechermikrofon-Buchse -

eingedrungen. trocknen.

Senden ist nicht ¢ Einige Kanéle sind nur fur niedrige e Kanal wechseln. 14
mdglich. Leistung oder Empfanqurgeseheﬁﬁk

* Akku-Pack ist enLaden ~ 0\ \ /;/ ° AkE&‘ Eac‘k laden. 61

¢ Akku-Pack ist Gberladen. /‘ \ ° Ba tdrlespannung Uberprufen.

* Niedrige Sendeleistung ist eingestellt. |+ Mit Softkey unter hohe Sendeleistung 5

wahlen.

Suchlauf startet nicht. |e Keine TAG-Kanale programmiert. ® TAG-Kanéle programmieren. 17
Keine Quittungsténe ¢ Quittungstdne sind abgeschaltet. e Quittungsténe im Meni ,,Configuration” 57
hérbar. einschalten.
DSC-Anrufe kénnen e MMSI-Nummer (eigene DSC-ID) ist nicht | e MMSI-Nummer (eigene DSC-ID) program- 9
nicht gesendet werden. | programmiert. mieren. 42

e DSC-Switch-Funktion ist ausgeschaltet
(OFF).

e DSC-Switch-Funktion im Ment-Modus
einschalten.

GPS-Positionsdaten
kénnen nicht empfan-
gen werden.

e Eingebaute GPS-Antenne hat keine ,freie
Sicht“ zu den GPS-Satelliten.

e Zu einem Ort begeben, an dem die
GPS-Satelliten einwandfrei empfangen

werden kénnen.
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IC-M93D
< Allgemein

® Frequenzbereich:

e Modulation:

¢ Betriebstemperaturbereich:

e Stromaufnahme (etwa):

e Stromversorgung:

® Frequenzabweichung:

® Antennenanschluss:

° Abmessungen (etwa):
(ohne vorstehende Teile)

* Gewicht (etwa):

< Sender
® Ausgangsleistung:
e Modulationsverfahren:

e max. Frequenzhub:
* Nachbarkanalleistung:

e Nebenaussendungen (typ.):

B Technische Daten

<& Empfanger
e Empfindlichkeit (typ.):
® Squelch-Empfindlichkeit:
(Schaltschwelle, typ.)
¢ Intermodulationsunterdriickung: 70 dB (typ.)
¢ Nebenempfangsunterdriickung: 70 dB (typ.)
e Nachbarkanaldampfung: 70 dB (typ.)
RX max. Lautgérkgt&g’g A“fe*HT ‘ angsleistung (bei K=10%):
N ) ""0;'45\A ('N\]t.) y J Aexierner Lautsprecher 0,35 W typ. an 8 Q Last
7,2V DC norr‘ﬁhql(" iljlus/ah Ma‘sse)/f;; ) [ interner Lautsprecher 0,9 W typ. bei 1 kHz an 12 Q Last
+10ppm -
50 Q nominal
57 x144,6 x38,5 mm (B xH x T)

TX 156,025 bis 157,425 MHz
RX 156,050 bis 163,275 MHz
FM (16KOGS3E), DSC (16K0G2B)
-20°C bis +60°C

TX(BEW) 1,5A

TX (1 W) 0,7 A

0,25 WV (bei 12 dB SINAD)
0,25 uV

265 g mit BP-285

5W/1 W
Phasenmodulation durch
variable Reaktanz

+5,0 kHz

70dB

—-68 dBc



IC-M93D EURO
< Allgemein

e Frequenzbereich:

e Modulation:

e Betriebstemperaturbereich:

e Stromaufnahme (etwa):

e Stromversorgung:

e Frequenzabweichung:

¢ Antennenanschluss:

e Abmessungen (etwa):
(ohne vorstehende Teile)

* Gewicht (etwa):

<& Sender

¢ Ausgangsleistung:
* Modulationsverfahren:

e max. Frequenzhub:
¢ Nachbarkanalleistung:
¢ Nebenaussendungen:

TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHOR 14

< Empfanger

e Empfindlichkeit (typ.):

e Squelch-Empfindlichkeit:
(Schaltschwelle, typ.)

¢ Intermodulationsunterdriickung: 68 dB

TX 156,000 bis 161,450 MHz
RX 156,000 bis 163,425 MHz
FM (16KOG3E), DSC (16K0G2B)
-15°C bis +55°C

—6 dBp emf bei 20 dB SINAD
-6 dBpy emf

TXBW)1,5A * Nebenempfangsunterdriickung: 70 dB
T™X(1W)0,7 A ¢ Nachbarkanaldampfung: 70 dB
RX max. Lautstarl;eG%A(exH%—LNEAusgifslelstung (bei K=10%):
0,45 A(m\ y terner Lautsprecher 0,2 W typ. an 8 Q Last
7,2V DC nommal“(i\Qlus an Masse J |htem9r Lautsprecher 0,9 W typ. bei 1 kHz an 12 Q Last

+1,5 kHz v
50 Q nominal
57 x144,6 x38,5mm (BxHxT)

265 g mit BP-285
5W/1 W

Phasenmodulation durch
variable Reaktanz

+5 kHz
70dB Alle technischen Daten kénnen ohne Vorankiindigung und
0,25 pWw Gewibhrleistung jederzeit gesdndert werden.
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B Zubehor
< Akku-Pack

e BP-285 Lithium-lonen-AKKU-PACK

Akku-Pack | Spannung Kapazitat Betriebsdauer*
1485 mAh (min.)
BP-285 72V 1570 mAh (typ.) 9 Stunden

* Die Betriebsdauer wird folgendermaBen kalkuliert:
TX:RX:Stand-by =5:5:90
(Batteriesparfunktion ein, glltige GPS- Posmonsdaten werden

<& Weiteres Zubehor

* HM-165/HM-228 LAUTSPRECHERMIKROFONE
Vollstandig wasserdichte Lautsprechermikrofone mit Krokodil-
klemmen zur Befestigung an der Kleidung usw.

® FA-SC59V FLEXIBLE ANTENNE
e MB-133 GURTELCLIP
o MB-96F/MB-96FL LEDERGURTELEINHANGER

e CP-25H ZIGARETTENANZUNDERKABEL

empfangen) o ~
\\\ ] —~ \\
< Ladegerate N N\

e BC-220 SCHNELLLADEGERAT und BC-123S NET/ZADAPTER
Zum Schnellladen des Akku-Packs.
(Ladezeit: etwa 3 Stunden)

e BC-214 SCHNELLLADEGERAT UND AD-133 LADEADAPTER (6 Stiick)
und BC-157S NETZADAPTER
Zum Schnellladen von sechs Akku-Packs.
(Ladezeit: etwa 3 Stunden)

< Stromversorgungskabel

® OPC-515L/0OPC-656 STROMVERSORGUNGSKABEL
Zum Laden des Akku-Packs Uber eine 12-V DC-Gleichspan-
nungsstromquelle statt eines Netzadapters.
(OPC-515L fur BC-220 und OPC-656 fur BC-214)

J Zunﬁden/mlt dem BC-220 iiber eine 12-V-Zigarettenanziinder-

buci:j ~
: Das CP-25H ist mit einer 1-A-Sicherung ausgestattet.

Falls eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie durch eine
neue des entsprechenden Nennwerts ersetzt werden.
NIEMALS Sicherungen mit héheren Werten verwenden.

Sicherung
CP-25H: (1 A/250 V)



< 1C-M93D EURO

* Internationale Kanéle

KANALLISTE 15 IR

K Frequenz (MHz) K Frequenz (MHz2) K Frequenz (MHz) K Frequenz (MHz2) K Frequenz (MHz) K Frequenz (MHz2)
Senden | Empfang Senden | Empfang Senden | Empfang Senden | Empfang Senden | Empfang Senden | Empfang

01 | 156,050 | 160,650 | 11 | 156,550 | 156,550 | 21 | 157,050 | 161,650 | 62 | 156,125 | 160,725 | 72 | 156,625 | 156,625 | 82 | 157,125 | 161,725
02 | 156,100 | 160,700 |12 | 156,600 | 156,600 | 22 | 157,100 | 161,700 | 63 | 156,175 | 160,775 | 73 | 156,675 | 156,675 | 83 | 157,175 | 161,775
03 | 156,150 | 160,750 |13 | 156,650 | 156,650 | 23 | 157,150 | 161,750 | 64 | 156,225 | 160,825 | 74 | 156,725 | 156,725 | 84 | 157,225 | 161,825
04 | 156,200 | 160,800 | 14 | 156,700 | 156,700 | 24 | 157,200 | 161,800 | 65 | 156,275 | 160,875 |75*2| 156,775 | 156,775 | 85 | 157,275 | 161,875
05 | 156,250 | 160,850 |15™'| 156,750 | 156,750 | 25 | 157,250 | 161,850 | 66 | 156,325 | 160,925 |76*2| 156,825 | 156,825 | 86 | 157,325 | 161,925
06 | 156,300 | 156,300 | 16 | 156,800 | 156,800 | 26 | 157,300 | 161,900 | 67 | 156,375 | 156,375 | 77 | 156,875 | 156,875 | 87 | 157,375 | 157,375
07 | 156,350 | 160,950 |17*'| 156,850 | 156,850 | 27 | 157,350 | 161,950 | 68 | 156,425 | 156,425 | 78 | 156,925 | 161,525 | 88 | 157,425 | 157,425
08 | 156,400 | 156,400 |18 | 156,900 | 161,500 26 1 5%400: 1 62,000 { 6§ 156,475 || 156,475 | 79 | 156,975 | 161,575

09 | 156,450 | 156,450 | 19 | 156,950 | 161,550 | 60 | 156,025 Xl 60,625 Vtﬁ nur DSC 71\56,555 80 | 157,025 | 161,625

10 | 156,500 | 156,500 |20 | 157,000 | 161,600 6“1/ ﬁ%&ﬁ?% 1 60,6%ﬁ/ /7,1> 56,575 1%&57?3 81 | 157,075 | 161,675

*'Die Kanéle 15 und 17 kdnnen auch zur Kommunikation auf dem Schiff genutzt werden, wenn die Leistung 1 W nicht Ubersteigt
und die nationale Gesetzgebung es erlaubt, diese Kanéle in Territorialgewassern zu nutzen.

*2Die Nutzung dieser Kanéle sollte auf navigationsbezogene Kommunikation beschrankt werden, und es sind alle Vorkehrungen zu
treffen, dass keine stérenden Beeinflussungen von Kanal 16 auftreten; z.B. durch Begrenzung der Sendeleistung auf 1 W oder
durch ausreichende Entfernungen.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer address

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku,
Osaka 547-0003, Japan

Equipment markings:

Authorized representative

Kind of equipment

Type-designation

Icom Inc.
VHF MARINE TRANSCEIVER
IC-M93D EURO

Declaration of compliance

Is designed and manufactured in compliance
with the following applicable Directives

Applicable Directives

R&TTE Directives Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the
Essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal
Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite
measurements have been performed.

Obtained through EN 301 178-2 V1.2.2(2007-02)

EN 300 698-2 V1:2-12009412). ——
EN 300 698-8 V1.2.1¢2009*12) N )/

EN 301 843- 2 1.2 1(2004-6{)) \ /

\/\A/

EN 60950-1:2 1120094A1: 2h10+AJ;2 20115A2:2013) 2473
EN 62311-2008 ;

EN 300 338-1 V1.3.1(2010-02)

EN 300 338-5 V1.1.1(2011-02)

EN 302 885-2 V1.2.2(2014-03)

EN 302 885-3 V1.2.2(2014-03)

RoHS Directive

Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment directive, 2011/65/EU.

Declaration

We, the undersigned, hereby declare that the product(s) specified above con
forms to the listed Directive(s) and standard(s).

Date of issue

30" June 2016

Place

Icom (Europe) GmbH Communication Equipment
Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany

Signatory: shall be legally responsible

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment

Kenji Asano
General Manager .

WEEE-Reg.-Nr.
DE 33986302



Mit ,,CE* gekennzeichnete Versionen erfiillen die grund-

legenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG.

(O Dieses Warnsymbol bedeutet, dass die Anlage in

einem nicht harmonisierten Frequenzbereich betrie-
ben wird und/oder eine Zulassung durch die jeweilige Telekommuni-
kationsbehdrde des Verwendungslandes erforderlich ist. Bitte achten
Sie darauf, dass Sie eine flr das Verwendungsland zugelassene Ver-
sion erworben haben oder das die jeweiligen nationalen Frequenz-
zuweisungen beachtet werden.

Versions which display the “CE” symbol on the serial
number seal, comply with the essential requirements
of the European Radio and Telecommunication Ter-

CE-KONFORMITATSERKLARUNG 16

Questo simbolo (CE), aggiunto al numero di serie, in-

dica che I'apparato risponde pienamente ai requisiti

della Direttiva Europea delle Radio e Telecom-

municazioni 1999/5/EC, per quanto concerne i ter-
minali radio. Il simbolo (0 avverte 'operatore che I'apparato opera su
di una banda di frequenza che, in base al paese di destinazione ed
utilizzo, pud essere soggetta a restrizioni oppure al rilascio di una li-
cenza d’esercizio. Assicurarsi pertanto che la versione di ricetrasmit-
tente acquistata operi su di una banda di frequenza autorizzata e re-
golamentata dalle normative nazionali vigenti.

° Uberswht der Landercodes (ISO 3166-1)

minal Directive 1999/5/EC. /”’ ( 9 N\
(@ This warning symbol indicates that this equment operates
non-harmonised frequency bands and/or may be s bjecNo Ilgens\

ing conditions in the country of use. Be sure to check that you have

the correct version of this radio or the correct programming of this ra-
dio, to comply with national licensing requirement.

Les versions qui affichent le symbole ,,CE" sur la

plaque du numéro de série respectent les exigences

essentielles de la Directive Européenne des Termi-

naux de Radio et de Télécommunication 1999/5/EC.
( Ce symbole d’avertissement indique que I’équipement fonction-
ne dans des fréguences non harmonisées et/ou peut étre soumis a
licence dans le pays ou il est utilisé. Vérifiez que vous avez la bonne
version d’appareil ou la bonne programmation de fagon a respecter
les conditions de licence nationales.

J.énd % Code Land Code
1 |Belgien ) BE 18 |Malta MT
2 |Bulgarien BG 19 [Niederlande NL
3 [Dénemark DK 20 [Norwegen NO
4 [Deutschland DE 21 |Osterreich AT
5 |Estland EE 22 |Polen PL
6 [Finnland Fl 23 [Portugal PT
7 |Frankreich FR 24 |Ruménien RO
8 [Griechenland GR 25 [Schweden SE
9 |GroBbritannien GB 26 |Schweiz CH
10 [Irland IE 27 |Slowakei SK
11 |Island IS 28 [Slowenien Sl
12 |ltalien IT 29 |Spanien ES
13 |Kroatien HR 30 [Tschechien CzZ
14 |Lettland LV 31 |Tlrkei TR
15 |Liechtenstein LI 32 |Ungarn HU
16 |Litauen LT 33 [Zypern CcY
17 |Luxemburg LU

70



Icom (Europe) GmbH Garantie

(nur gliltig fur Deutschland und Osterreich)

Icom-Produkte sind technisch sowie qualitativ hochwertige Artikel. Die Icom (Europe) GmbH garan-
tiert innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Erstkauf flr original durch die lcom
(Europe) GmbH importierte Geréate.

Die Garantie umfasst alle Ersatzteile und Arbeitsleistungen zur Behebung nachgewiesener Fabrika-
tions- und Materialfehler. Autorisierte Icom-Fachhéndler sind verpflichtet, die notwendigen Garantie-
reparaturen durchzufihren und schadhafte Teile an die lcom (Europe) GmbH zurlickzusenden. Die
Kosten des Transports zum Icom-Fachhéndler trédgt der Kunde, die Riicksendung erfolgt zulasten
des Handlers.

Die Garantieleistung entféllt

)L )
O bei allen Schaden, die nachwelsmeH durch unsa\shge aﬁﬁﬁ‘é’wenung entstanden sind,

O nach Reparaturen oder Anderu durch thefugt

O nach Verwendung ungeeigneter Zusatzgeréate,

O durch Offnen der versiegelten Bauteile,

O nach Anderungen an der Firmware bzw. am werksseitigen Abgleich,

O bei Schaden durch StoB oder Fall,

O nach Einwirkung von Feuer, Wasser, Chemikalien, Rauch usw.,

O nach Manipulation oder Nichtvorlage dieser Garantieerklarung,

O fur NiCd-Akkus, NiMH-Akkus, Lithium-lonen-Akkus und Speichermedien.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert sich die Garantiezeit weder flr das Gerat noch
fur die ausgewechselten Teile.

Diese Garantieerklarung ist zusammen mit dem Erstkauf-Beleg (Rechnung) sorgféltig aufzube-
wahren. Urheberrechtlich geschitzt
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