
SVB 80230     GLOMEX RA353 PL-Stecker für RG8X, Löt- & Crimpmontage

Der GLOMEX RA353 ist ein solider PL259-Stecker für RG8X-Antennenkabel.
Die RG8X-FME-Antennenkabel aus der GLOMEASY Serie sind grundsätzlich fertig mit 2 FME-female-
Steckern konfektioniert und es gibt sie nur in den festen Längen von 3, 6, 12, 18, 24 und 30 Metern. 
Zwischenlängen oder Sonderanfertigungen sind z. Zt. nicht im Handel. 
Der GLOMEX RA353 PL-Stecker bietete die Möglichkeit, ein RG8X-FME-Antennenkabel professionell auf 
eine individuell benötigte Länge zu trimmen.

Um auch einem Nichtfachmann die Montge zu ermöglichen, haben wir die folgende sehr detaillierte 
Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt. Wichtig: Zur Verarbeitung werden ein Lötkolben und eine 
Crimpzange mit 0.255" 6-Kant-Prisma benötigt!

Montageanleitung
• Prüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit.

(Inhalt: Stecker mit Überwurfmutter, Presshülse und ca. 2 cm Schrumpfschlauch)

• Bringen Sie das RG8X Antennenkabel auf die benötigte Länge.
(Nicht zu knapp abschneiden!)

• Schieben Sie den Schrumpfschlauch und die Crimphülse ca. 30 cm weit auf das RG8X Kabel und 
fixieren Sie beide Teile mit einem Klebestreifen.
(So geht nichts verloren und stört nicht bei der Vorbereitung des Kabels.)

• Ausgehend vom Kabelende markieren Sie auf der äußeren Isolation eine Länge von 33 mm und 
von 24 mm.

• Durchtrennen Sie an der 33 mm Markierung mit einem scharfen Cuttermesser vorsichtig nur die 
äußere Isolation des Kabels. Nur durchtrennen, entfernen Sie die Isolation noch nicht!
Eventuell reicht es aus, die Isolation nur einzuschneiden. Durch leichtes Knicken des Kabels an 
der Bruchstelle reißt die Isolation ggf. von selbst auf. Falls nicht, helfen Sie vorsichtig mit dem 
Cuttermesser nach. Vorsichtig! Die Drähte des Schirmgeflechts müssen unbeschädigt bleiben.
(Probieren Sie es zuerst am Reststück des abgeschnittenen FME-Kabels!)

• Richten Sie das Kabel wieder gerade aus. In der äußeren Isolation sollten Sie jetzt nur die 
Schnittstelle sehen.

• Durchtrennen Sie die äußere Isolation und das Schirmgeflecht an der 24 mm Markierung und 
entfernen Sie die äußere Isolation und das Schirmgeflecht (24 mm) vom Kabel. Entfernen Sie das 
lose Rest-Stück (9mm) der äußeren Isolation.

• Markieren Sie auf der Isolation des Mittel-Leiters eine Länge von 17 mm.

• Schneiden Sie auch hier die Isolation an, entfernen Sie diese und richten Sie das Kabel wieder 
gerade aus.
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• Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie jetzt das korrekt vorbereitete Kabel mit 17 mm 
abisoliertem Mittel-Leiter, darauf folgend 7 mm Mittel-Leiter-Isolation, dann 9 mm 
Schirmgeflecht.

• Verdrillen Sie die Drähte des Mittelleiters.

• Nehmen Sie ihren Lötkolben und Verzinnen Sie das Ende des
Mittelleiters etwas.
(Das ist später bei der Endmontage des Steckers hilfreich.)

• Halten Sie das Kabel mit einer Hand direkt am Übergang von
äußerer Isolation und freiliegendem Schirmgeflecht.
Mit der anderen Hand fassen Sie den Mittel-Leiter. Durch eine
"rührende" Bewegung des Mittelleiters biegen Sie das
Schirmgeflecht trichterförmig vom Mittel-Leiter weg.

• Richten Sie den Mittel-Leiter wieder gerade aus.

• Stecken Sie den Stecker (inkl. der beweglichen Überwurfmutter) bis zum Anschlag auf das so 
vorbereitete Kabel.

• Der Mittel-Leiter muss vorn an der Lötöffnung des Steckers sichtbar sein bzw. leicht heraus 
schauen. Das Schirmgeflecht muss außen über dem Stecker liegen.

• Der Mittel-Pin des Steckers hat an seiner Spitze eine seitliche Aussparung. Verlöten Sie hier den 
Mittel-Leiter mit dem Mittel-Pin des Steckers.

• Entfernen Sie den Klebestreifen von Crimp-Hülse und Schrumpfschlauch, schieben Sie die Hülse 
über das Schirmgeflecht bis zum Anschlag auf den Stecker und crimpen sie die Hülse mit einer 
passenden Presszange.

• Schieben Sie den Schrumpfschlauch bis zum Anschlag über die Crimphülse und erwärmen Sie ihn
vorsichtig und gleichmäßig mit dem Lötkolben oder mit einem Heißluftgebläse.

• Prüfen Sie das so vorbereitete Kabel auf einen möglichen Kurzschluss zwischen Schirm und 
Mittelleiter. Es darf keine Verbindung zwischen Schirm und Mittel-Leiter bestehen!
Prüfen Sie den Durchgang vom Schirm des FME-Steckers zum Schirm des PL-Steckers und  vom 
Mittelkontakt des FME-Steckers zum Mittel-Pin des PL-Steckers.

(technische Änderungen vorbehalten)

Entsorgungshinweis

Achten Sie darauf, dass defekte Elektroartikel nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den 
Handel, kommunale Sondermüll-Entsorgung, etc.).

Die Verpackung besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert der Wiederverwertung zu.
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