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Frischwassertank 

Die mitgelieferte Sonde 
ist für Tankhöhen von 

150 mm bis 380 mm Außen-
maß und senkrechten Einbau 
geeignet. 
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Tankhöhe (Außenmaß) 
ermitteln.

Bohrung Ø 38 ± 0,5 mm an 
höchster Stelle, in der Nähe 
der Tankmitte und der Reini-
gungsöffnung setzen.

Bei Bedarf Messstäbe kür-
zen (siehe Kürzungstabelle).

Sonde durch die Reini-
gungsöffnung einführen und 
festschrauben – auf die rich-
tige Lage des Dichtringes 
achten.

Mutter handfest anziehen.

Kürzungstabelle

Tankhöhe
Außenmaß

[mm]

Messstablänge [mm]

ws br gn ge, gr

380 Originallänge

370 22 81 170 260

360 22 78 165 253

350 22 76 160 245

340 22 73 155 238

330 22 71 150 230

320 22 68 145 223

310 22 66 140 215

300 22 63 135 208

290 22 61 130 200

280 22 58 125 193

270 22 56 120 185

260 22 53 115 178

250 22 51 110 170

240 22 48 105 163

230 22 46 100 155

220 22 45 95 148

210 22 44 90 140

200 22 43 85 133

190 22 41 80 125

180 22 39 75 118

170 22 38 70 110

160 22 36 65 103

150 22 35 60  95

Tabelle ist für symmetrisch geformte Tanks gültig. 
Unsymmetrische müssen ausgelitert werden.
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Anschluss

Vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen 
sind die Versorgungsleitungen von Batterie und Netz 

zu trennen! Nur vorgeschriebene Leitungsquerschnitte und 
 Sicherungsstärken verwenden!

Kabel zu den Tanks und zur Batterie II verlegen.

Die Sonden und die Batterie II mit dem Panel verbinden. Die 
Steckverbinder lassen sich nur in der richtigen Position in den 
richtigen Anschluss einführen. 

Achten Sie darauf, dass Verriegelungen einrasten. 


