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GMDSS-UKW-FUNKGERAT mit CLASS-A-DSC

GM600

Neueste GMDSS-Funktionalitat

im sehr nutzerfreundlichen Gehause
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GMDSS-Funkgerdt mit Class-A-DSC

Das GM600 ist ein GMDSS- (Global Maritime Distress
and Safety System) UKW-Funkgerat, welches als Teil
eines GMDSS-Geréatesystems eingesetzt werden kann, das ge-
maB SOLAS oder nationaler Schifffahrtsvorschriften vorhanden
sein muss. Wenn das GM600 mit einem MW/KW-Funkgerat
GMB800 erganzt wird, hat man eine optimale GMDSS-Funkstation
fur UKW, Kurz- und Mittelwelle an Bord.

Entspricht den MED-Anforderungen

In der Marine Equipment Directive 2014/90/EU (MED)
sind die Anforderungen fur Gerdte zusammenge-
fasst, die auf europaischen Handelsschiffen zum Einsatz kommen,
sowie die dazu nétigen strengen Tests und die Verfahren zur Qua-
litdtssicherung. Das GM600 ist so konstruiert, dass es selbst unter
rauesten Witterungsein-
flissen auf See zuver-
lassig arbeitet.

Dazu ist die Frontplatte
IPX7-gemaB wasser-
dicht (30 Minuten in 1 m
Tiefe) und die Riickseite
ist mit einem korrosi-
onsbestiandigen Mate- %
rial beschichtet.

Die Riickseite des
Gehauses ist mit Spezial-
harz beschichtet, der
das Metall vor Korrosion
schitzt.

DSC erfullt Norm ITU-R M.493-13

Der eingebaute DSC realisiert die automatische Not-

BUILT-IN
LB ruf- und Sicherheitskommunikation. Ein spezieller

DSC-Empféanger Uberwacht permanent den DSC-An-
rufkanal 70. Insgesamt stehen fir DSC-Anrufe 100 MMSI-IDs (75
individuelle und 25 Gruppen-IDs) zur Verfligung, die sich mit bis
zu 10 Zeichen langen Namen versehen lassen. Durch Nutzung
des DSC-Task-Modus wird der DSC-Betrieb erleichtert.

4 )
I Beispiel fir den Betrieb im DSC-Task-Modus

Beim Empfang eines DSC-An-
rufs erscheint ein Pop-up-Fens-
ter im Display. Zum Senden der
Bestatigung an die anrufende
Station muss nur die [Accept]-
Taste gedrlckt werden.

Received Distress
From: STATION2

Grounding
Voice Comm. after 1 sec.

Nach dem Senden oder Emp- v
fangen eines DSC-Anrufs schal-

tet das Funkgerat in den DSC- :
i
Task-Modus. Zur Wahl eines e

Distress

anderen Tasks ist die Taste ||Received
Elapsed: 00:02:02

unter [Next Task] zu drlicken, |lfrom: sTaTion2 16
wobei sich bis zu 7 Tasks spei- ||rounding

chern lassen | Active |Next Task | DEL Task s'.:":i:y
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Nacht-Modus

erat mit Farb-TFT-Display

4,3-Zoll-Farb-TFT-Display

Das groBe farbige TFT-Display lasst sich aus einem

4.3-INCH COLOUR! . . .
LDEINAE Betrachtungswinkel von fast 180° ablesen. Die Zei-

chen und Symbole werden mit einer hohen Auflésung
dargestellt, sodass sich alle angezeigten Informationen aus jeder
Blickrichtung gut erkennen lassen, selbst wenn das Funkgeréat in
die Instrumententafel eingebaut ist. Fiir den Betrieb bei Dunkelheit
gibt es einen speziellen Nacht-Modus.

MENU
Compose Non-Distress » i
Compose DROBOSE  »

Backlight Settings

;| DSClog 4 =
bight Mode: J ——a_7
Radio Settings »

Configuration >

Menu-Modus Einstellfenster fiir die Hintergrundbeleuchtung

Lauter und klarer Empfang

Der in der Frontplatte eingebaute Lautsprecher des
LILDPTN GM600 gewahrleistet eine bestmogliche Verstand-
lichkeit empfangener Anrufe. Fir die Lautsprecher-
membran kommt ein neues wasserfestes Material zum Einsatz.
Der Uibertragene NF-Frequenzbereich ist gro3 und die Wiedergabe-
charakteristik linear. Fir den Fall, dass ein externer Lautsprecher
angeschlossen wird, stehen 10 W Audioleistung zur Verfigung.

Intuitive Bedienoberflache

Die Kombination aus Navigationstasten und Softkeys
LIRS gestattet eine sehr einfache Bedienung. Allen 12

Hauptfunktionen sind Softkeys (im unteren Teil des
Displays) zugeordnet, die sich mit den Links-/Rechts-Navigations-
tasten durchscrollen lassen. Eindeutig beschriftete Tasten ermog-
lichen zligige Eingaben und die CH16-Taste dient dem direkten
Zugriff auf den Kanal 16 mit einem einzigen Tastendruck.

DC-DC-Stromversorgung PS-310

=

DC-DC Der optionale DC-DC-Konverter erzeugt flr den Be-
T trieb des GM600 eine stabile Spannung von 12,6 V.
Je nach Version wird die PS-310 mit 12 V oder 24 V

aus dem Bordnetz gespeist, wo-
bei sie sich massefrei anschlieBen
lasst. Die PS-310 schitzt das
Funkgerét vor kurzen Spannungs-
ausfallen. Zur MED-Konformitat
muss das GM600 mit einer PS-
310 betrieben werden. PS-310 DC-DC-Stromversorgung

..auBerdem

* |[EC 61162-1-Interface fur GNSS-Empfanger

» Unterstltzung der neuen seit 1.1. 2017 gultigen Marinekanéle*
* weitere nutzbare Kanallisten: 1078, 2078, 1019, 2019, 1079, 2079, 1020 und 2020.



GMDSS-UKW-FUNKGERAT mit CLASS-A-DSC

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Frequenzbereiche Senden |156,025-161,600 MHz Zwischenfrequenzen 30,15 MHz, 450 kHz (1./2. ZF)
Empfang | 156,025-162,000 MHz DSC 46,35 MHz, 450 kHz (1./2. ZF)
DSC 156,525 MHz Empfindlichkeit (20 dB SINAD)| unter -7 dBp emf, typ.
Nutzbare Kanale internationale Kanéle DSC (1% BER) | unter =7 dBp emf, typ.
Modulation 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) Squelch-Empfindlichkeit unter -2 dBpy emf
Stromversorgung 13,8 V DC (GM600) Nachbarkanaldampfung Uber 75 dB
PS-310 Eingangsspannung (24 V DC (21,6-31,2 V) (#01) DSC 73 dBp emf
PS-310 Eingangsspannung |12 V DC (10,8-15,6 V) (#02) Nebenempfangsunterdriickung| tiber 75 dB
Stromaufnahme (etwa, mit PS-310 #01) DSC 73 dBp emf
Senden 25 W 3,3A Intermodulation liber 75 dB
Empfang max. NF|2,0 A 73 dBu emf
Betriebstemperaturbereich  |-15°C bis +55°C Stér- und Rauschabstand tber 40 dB

Antennenanschluss

50 Q (S0-239)

NF-Ausgangsleistung

(bei K=10%)

Gewicht (etwa) GM600 (1600 g externer Lautsprecher| 10 W (an 4 Q Last)
PS-310 |930¢g interner Lautsprecher | 2 W

IEC 61162-1 -Formate Die Messungen erfolgten entsprechend EN 301 925.
Eingang |RMC, GGA, GNS, GLL, VTG Die technischen Daten gelten fiir den Betrieb des GM600

Ausgang |DSC, DSE
Ausgangsleistung 25 W1 W
max. Frequenzhub +5,0 kHz
Frequenzabweichung unter +0,5 kHz
Nebenaussendungen unter 0,25 pW
Nachbarkanalleistung Uber 70 dB
Restmodulation Uber 40 dB

NF-Verzerrungen

unter 10 %
(bei 1 kHz, 60 % Hub)

mit der Stromversorgung PS-310 und kdnnen ohne Vor-
ankiindigung jederzeit gedndert werden.

Anwendbare IP-Klassifizierung

Standard beziiglich eindringender Medien
Wasser IPX7 (30 Minuten in 1 m Tiefe)

Mitgeliefertes Zubehor:
* Handmikrofon HM-214V
* Montage-Kit

* Stromversorgungskabel

ZUBEHOR

STROMVERSORGUNG

PS-310

DC-DC-Konverter, der je nach Version aus 12
oder 24 V eine Spannung von 12,6 V DC erzeugt.

HS-98

HANDAPPARAT

Nutzlich fiir private Kommunikation an Bord.

HANDMIKROFON

HM-214V
Wasserdicht, wie im Lieferumfang

GM600

ABMESSUNGEN

250 mm
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Gewicht: 1,6 kg (etwa)
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28 mm 93,5 mm
GM600

125 mm

Gewicht: 930 g (etwa)

79 mm

165 mm

PS-310

Hinweis: Zur Erfiillung der Anforderungen fiir das MED-Zertifikat muss das GM600 mit einer Stromversorgung PS-310

betrieben werden.

Vollstdndige GMDSS-MW/KW/UKW-Funkstation

ZUSAMMENSCHALTUNG

Zu

men mit einem /KW-Marinefunkgerét GMB800 lasst sich eine komplette MW/KW/UKW-GMDSS-Funk-
station realisieren. Die Ausrlistung kann mit dem Marine-Handfunkgeréat IC-GM1600E vervollstandigt werden.

Funk-  Antenne fur
antenne Kanal-70-Empfanger

GPS-Empfanger

HM-214V
Hand HS-98
mikrofon  Handapparat

(]

PS-310

#01 Eil nun \g: 24 V lexlerner Lautsprecher ]
#02 Eingangsspannung: 12 V.
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