Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéChtjcon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3 Einfzoh qute pfled®
Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname Premium Hard Wax Spray mit Teflon®
Art-Nr 02.5214.00

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stof  fs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)

Oberflachenpflegemittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhe itsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant Yachticon A. Nagel GmbH
Hans-Bockler-Ring 33, D-22851 Norderstedt
Telefon +49 40 511 3780, Telefax +49 40 51 74 37
E-Mail yachticon@yachticon.de
Internet www.yachticon.de

Auskunftgebender Bereich
Telefon +49 40511 37 80
Telefax +49 4051 74 37
E-Mail (sachkundige Person):
yachticon@yachticon.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Giftinformationszentrale Berlin
Telefon +49 (0)30 192 40
Auskunfte in deutscher Sprache.

IABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
I Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [C LP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Aerosol 1 H222, H229

STOT SE 3 H336

Aquatic Chronic 3 H412

! Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

! Gefahrenhinweise fur Gesundheitsgefahren
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen

! Gefahrenhinweise fiir Umweltgefahren
H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristig er Wirkung.

! Zusétzliche Hinweise
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS].

2.2. Kennzeichnungselemente

Yachticon A. Nagel GmbH - Hans-Bdckler-Ring 33 - D- 22851 Norderstedt Seite 1/10



Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéChtjcon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3 Einfzoh qute pfled®
Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [ CLP/GHS]

GHS02 GHSO07

! Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise fur physikalische Gefahren
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahrenhinweise fur Gesundheitsgefahren
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen

Gefahrenhinweise fur Umweltgefahren
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristig er Wirkung.

Sicherheitshinweise

I Allgemeines
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
I Prévention
P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
p211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
p271 Nur im Freien oder in gut belifteten RAumen verwenden.
pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
I Reaktion
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
I Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tiber 50 °C aussetzen.
I Entsorgung
P501 Inhalt/Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Erganzende Gefahrenmerkmale (EU)

I Gesundheitsgefahrliche Eigenschaften
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

2.3. Sonstige Gefahren
I Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlI.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3

Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

Yachticon

E

INfach gute PH1eS”

IABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandte

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
I Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung

ilen

[Gew-%] Einstufung gemaf Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

927-241-2 Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane,
Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten

REACH
CAS-Nr. Bezeichnung

25<30 Flam. Lig. 3, H226 / Asp. Tox. 1, H304 /
STOT SE 3, H336 / Aquatic Chronic 3,
H412 / , EUH066

REACH Registriernr.

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, <2% Aromaten 01-2119471843-32-XXXX

Zusétzliche Hinweise
Benzolgehalt < 0.1%

I ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen
Allgemeine Hinweise

Benetzte Kleidung sofort ablegen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

! Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.

I Nach Hautkontakt

Bei Bertuhrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt

Bei Beruhrung mit den Augen grundlich mit viel Wasser spuilen und Arzt konsultieren.

Kontaktlinsen entfernen.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten.

Sofort arztlichen Rat einholen.
Mund grindlich mit Wasser spilen.

4.2. Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Sy  mptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezia  Ibehandlung

Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum
Trockenldschmittel
Kohlendioxid
Wasserspriihstrahl
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Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Ge  fahren
Durch Hitzeeinwirkung besteht Berstgefahr der Aerosolpackungen.
Im Brandfall Bildung von gefahrlichen Gasen mdoglich.
Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

Kann explosive Dampf-Luft-Gemische bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekéampfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekéampfung
Unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) verwenden.
Schutzanzug tragen.

Sonstige Hinweise

Bildet mit Wasser rutschige Belage.

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den &rtlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

IABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freise  tzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzaus  rustungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
I Nicht fur Notfalle geschultes Personal
Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
Personliche Schutzkleidung verwenden.
Bildet mit Wasser rutschige Belage.
Fur ausreichende Liftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

6.2. UmweltschutzmalBhahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Rein  igung

Produkt nicht mit Wasser verteilen.

Nicht mit Wasser nachspiilen - extreme Rutschgefahr!

Mit flissigkeitshindendem Material (z.B. Sand, Sagemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

Zusatzliche Hinweise
Alle Ziindquellen entfernen. Offene Flammen vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Notrufnummer: siehe Abschnitt 1
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH)

Druckdatum 22.02.2016 Yéchtjcon

Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3 Einfzoh qute pfled®
Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fur gute Raumbeliiftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten.

Allgemeine Schutzmafl3nahmen
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

HygienemalRnahmen

Nach der Arbeit fir griindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Die schweren Dampfe kdnnen eine betrachtliche Entfernung zu einer Ziindquelle Gberbriicken.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Vermeiden von Hitzeeinwirkung.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertick  sichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behélter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Nur Behéalter verwenden, die speziell fiir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.
Von brennbaren, entziindlichen Stoffen oder Ziindquellen fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Vor extremer Hitze- und Kalteeinwirkung schitzen.

Behalter trocken, an einem kihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 2B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwach  enden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerku
ng

106-97-8 Butan 8 Stunden 2400 1000 4(11) DFG

74-98-6 Propan 8 Stunden 1800 1000 4(11) DFG

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz
Atemschutz bei ungentigender Absaugung oder langerer Einwirkung.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéChticon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3 Einfzoh qute pfled®
Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstarke]: Nitril, O,
4 mm, 60 min, 480 min. z. B. "Camatril Profi" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

Augenschutz
Schutzbrille

Sonstige SchutzmalRnahmen
Arbeitschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen un  d chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe Geruch
Aerosol farblos charakteristisch

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert nicht bestimmt
Siedepunkt / nicht bestimmt
Siedebereich
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwi nicht bestimmt
ndigkeit
Entzindbarkeit (fest) nicht bestimmt
Entziindbarkeit nicht bestimmt
(gasfoérmig)

Zindtemperatur nicht bestimmt
Selbstentzindungstem nicht bestimmt
peratur

Untere nicht bestimmt
Explosionsgrenze

Obere nicht bestimmt

Explosionsgrenze
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH)
Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3

Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

Yachticon

E/nfach gute pflec®

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Dampfdruck nicht bestimmt
Relative Dichte 0,79 g/cm3 20°C
Dampfdichte nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser nicht mischbar
Loslichkeit / Andere nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Octanol/Wasser
(log P O/W)
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Viskositéat nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

I ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Entwicklung zindfahiger Gemische maoglich in Luft bei Erwarmung tber dem Flammpunkt und/oder beim

Versprihen oder Vernebeln.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil bei bestimmungsgemasser Verwendung.
Stabil unter den angegebenen Lagerbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, offene Flammen, Funken

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Oxidationsmittel

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Betreffend maoglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéChticon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3 Einfzoh qute pfled®
Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

IABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
Reizwirkung Haut Keine reizende Wirkung
bekannt.
Reizwirkung Keine reizende Wirkung
Auge bekannt.
Sensibilisierung Keine sensibilisierende
Haut Wirkung bekannt.
Sensibilisierung keine Sensibilisierung
Atemwege bekannt.

Aspirationsgefahr
Beim Verschlucken mit anschlieendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder
zur Erstickung fuhren kann.

Erfahrungen aus der Praxis
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.

Allgemeine Bemerkungen
Das Produkt ist mit der bei Chemikalien tblichen Vorsicht zu handhaben.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIlI.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise
Das Produkt darf weder in Gewasser noch in die Kanalisation beziehungsweise Klaranlagen gelangen.
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Sicherheitsdatenblatt gemaf3 Verordnung (EG) Nr.

1907/2006 (REACH) YéChtjcon

Druckdatum 22.02.2016
Uberarbeitet 17.02.2016 (D) Version 1.3 Einfzoh qute pfled®
Premium Hard Wax Spray mit Teflon®

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung fur das Produkt

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den
Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) das
Verwertungsgebot festgeschrieben.

Dementsprechend sind "Abfélle zur Verwertung" und "Abfélle zur Beseitigung" zu unterscheiden.
Besonderheiten - inshesonders bei der Anlieferung - werden dariiber hinaus auch durch die Bundeslander
geregelt.

Empfehlung fir die Verpackung

Entsorgung gemaf den behdordlichen Vorschriften.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwendung zugefihrt werden.

Allgemeine Hinweise
Die Zuordnung der Abfallschliissel-Nr. ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 1950 1950 1950
14.2. Ordnungsgemafiie DRUCKGASPACKUNGE AEROSOLS Aerosols, flammable

UN-Versandbezeichnung N

14.3. 2.1 2 2.1
Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe - - -

14.5. Umweltgefahren Ja Ja Ja

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwende r
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARP  OL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-
Code
Es liegen keine Informationen vor.

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 2.1
Tunnelbeschrankungscode D
Klassifizierungscode 5F

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)
MARINE POLLUTANT
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse 1 nach VwVwS
leicht wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise
Siehe technisches Datenblatt fur weitere Informationen.

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezliglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die nationalen Sonderregelungen missen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden!
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im
Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblatter sind nach den gultigen EU-Richtlinien
erstellt worden, OHNE Beriicksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit
Gefahrstoffen und Chemikalien.

Anderungshinweise: "I" = Daten gegeniiber der Vorversion geandert. Vorversion: 1.2
Quellen der wichtigsten Daten

Datenblatter der Vorlieferanten.

Umweltbundesamt Berlin (Wassergefahrdungsklassen)

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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