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Johdanto

Vastuuvapausilmoitus

Navico kehittda tuotteitaan jatkuvasti. Siksi piddtdmme oikeuden
tehda tuotteeseen milloin tahansa my&s sellaisia muutoksia, jotka
eivat sisdlly tdhan ohjeeseen. Ota yhteytta lahimpaan
jalleenmyyjaan, jos tarvitset lisdtietoa.

Omistaja on yksin vastuussa laitteen asentamisesta ja kdyttamisestd
tavalla, joka ei aiheuta onnettomuuksia, henkilévahinkoja tai
omaisuusvahinkoja. Tdman tuotteen kdyttdja on yksin vastuussa
turvallisten veneilykdytdntojen noudattamisesta.

NAVICO HOLDING AS SEKA SEN TYTARYHTIOT JA SIVULIIKKEET
SANOUTUVAT IRTI KORVAUSVASTUUSTA SILLOIN, KUN TUOTETTA
ON KAYTETTY TAVALLA, JOKA SAATTAA AIHEUTTAA
ONNETTOMUUKSIA TAI VAHINKOA TAI RIKKOA LAKIA.

Tassa ohjeessa tuote esitetddn sellaisena kuin se ohjeen
tulostushetkelld oli. Navico Holding AS seka sen tytaryhtiot ja
sivuliikkeet pidattavat oikeuden tehdd muutoksia teknisiin tietoihin
ilman erillista ilmoitusta.

Hallitseva kieli

Tama lauseke, kdyttdohjeet ja muut tuotetta koskevat tiedot
(dokumentaatio) voidaan kaantaa toiselle kielelle tai ne on
kdannetty toiselta kielelta (kadnnos). Mikali ristiriitoja havaitaan
dokumentaation eri kaannosten valilla, dokumentaation
englanninkielinen versio on virallinen versio.

Tekijanoikeudet
Tekijanoikeudet © 2018 Navico Holding AS.

Takuu

Takuukortti toimitetaan erillisend asiakirjana. Jos sinulla on
kysyttavaa, siirry yksikon tai jarjestelman tuotesivustoon
osoitteeseen

www.lowrance.com
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Vaatimustenmukaisuustiedot

Eurooppa

Navico vastaa siita, ettd tuote on seuraavien vaatimusten mukainen:
RED 2014/53/EU -direktiivin CE-vaatimukset

Asianmukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla

tuotetta koskevassa osiossa seuraavassa osoitteessa:
www.lowrance.com

Kdyttomaat EU-alueella

AT - Itdvalta LI - Liechtenstein

BE - Belgia LT - Liettua

BG - Bulgaria LU - Luxemburg

CY - Kypros MT - Malta

CZ - T8ekin tasavalta NL - Alankomaat

DK - Tanska NO - Norja

EE - Viro PL - Puola

FI - Suomi PT - Portugali

FR - Ranska RO - Romania

DE - Saksa SK - Slovakia

GR - Kreikka Sl - Slovenia

HU - Unkari ES - Espanja

IS - Islanti SE - Ruotsi

IE - Irlanti CH - Sveitsi

T - Italia TR - Turkki

LV - Latvia UK - Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat

Navico vastaa siita, ettd tuote on seuraavien vaatimusten mukainen:

FCC-sadannoston osa 15. Kayttd on kahden seuraavan ehdon
alaista: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairiita ja (2) laitteen
tulee sietdd mita tahansa hairidita, myos sellaisia, jotka voivat
haitata toimintaa.

Johdanto | ELITE Ti* Asennusohje



A Varoitus: Kdyttajaa varoitetaan, ettd muutokset tai
muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta

vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyvaksynyt,
voivat mitatdida kayttdjan oikeuden kadyttaa laitetta.

- Huomautus: Tama laite tuottaa, kayttda ja saattaa sateilld
radiotaajuusenergiaa. Jos sitd ei asenneta ja kdytetd ohjeiden
mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallista hairiota
radiolikenteelle. Tietyn laiteasennuksen hairiéttdmyytta ei voi
kuitenkaan taata. Jos tdmad laite aiheuttaa haitallista hairiota
radio- tai televisiovastaanottoon, joka voidaan havaita
kytkemadlld ja katkaisemalla laitteen virta, kayttdjaa kehotetaan
korjaamaan hairio jollakin tai useilla seuraavista tavoista:

vastaanottoantennin suuntaaminen uudelleen tai sen paikan
vaihtaminen

laitteen ja vastaanottimen vélisen etdisyyden lisédminen
laitteen ja vastaanottimen kytkeminen eri virtapiireihin
neuvon kysyminen jalleenmyyjaltd tai kokeneelta tekniselta
asiantuntijalta

Industry Canada

Tama laite noudattaa Industry Canadan lisenssittémia RSS-
standardeja. Sen kayttd on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) laite
ei saa aiheuttaa hairidita ja (2) laitteen tulee sietdd mitd tahansa
hairioitd, myos sellaisia, jotka voivat haitata sen toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas
produire de brouillage, et. (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnemen.

Industry Canadan lauseke: Industry Canada -sdddosten mukaan tata
radioldhetintd saa kdyttda vain sellaisen antennin kanssa, jonka
tyyppi ja suurin (tai tatd pienempi) vahvistus ovat Industry Canadan
lahettimelle hyvaksymid. Muiden kayttdjien kokemien
radiohdirididen valttamiseksi antennin tyyppi ja vahvistus tulisi valita
niin, ettd ekvivalenttinen isotrooppinen sateilyteho (EIRP) ei ylitd
onnistuneeseen viestintadn tarvittavaa tehoa.
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Conformément a la réglementation d'Industrie Canada, le présent
émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et
d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour I'émetteur par
Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage
radioélectrique a l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le
type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope
rayonnée quivalente (p.i.r.e.) ne dépassepas l'intensité nécessaire a
I'établissement d'une communication satisfaisante.

Australia ja Uusi-Seelanti
Navico vastaa siitd, etta tuote on seuraavien vaatimusten mukainen:

radioliikenteen (sahkdmagneettisen yhteensopivuuden)
standardin (2017) mukaiset tason 2 laitteet
radioliikenteen (lyhyen kantaman laitteet) standardit 2014.

Internetin kdytto

Jotkin tdman tuotteen ominaisuudet kdyttavat Internet-yhteytta
tietojen lataamiseen. Internetin kayttd mobiiliyhteydella tai
megatavujen madran mukaan maksettavalla yhteydelld voi
edellyttad suuria datamaaria. Palveluntarjoaja saattaa perid maksun
tiedonsiirrosta. Jos et ole varma asiasta, varmista hinnat ja rajoitukset
palveluntarjoajalta.

Tavaramerkit

Navico” on Navico Holding AS:n rekisterdity tavaramerkki.
Lowrance® on Navico Holding AS:n rekisterdity tavaramerkki.
Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc..n rekisterdity tavaramerkki.
Evinrude® on BRP US, Inc:n rekisterdity tavaramerkki.
Mercury” on Mercuryn rekisterdity tavaramerkki.

NMEA® ja NMEA 2000° ovat National Marine Electronics
Associationin rekisterdityja tavaramerkkeja.

Power-Pole” on JL Marine Systems, Inc.n rekisterdity tavaramerkki.

SD™ ja microSD™ ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkeja tai rekisteroityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

SmartCraft VesselView on Mercuryn rekisteréity tavaramerkki.

Suzuki® on Suzukin rekisterdity tavaramerkki.
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Tietoa tastd kayttoohjeesta
Tama kayttéohje koskee laitteiden asennusta.

Kaikki ominaisuudet eivat valttamatta ole kdytdssa tai saatavana
kayttdohjeen kuvakaappauksissa. Tdman vuoksi oman laitteesi
valikot ja valintaikkunat voivat poiketa tdssa ohjeessa kuvatuista.

Lukijan erityishuomiota vaativat tarkeat tekstin kohdat on korostettu
seuraavasti:

- Huomautus: kdytetdan kiinnittamaan lukijan huomio
kommenttiin tai muihin tarkeisiin tietoihin.

A Varoitus: kaytetaan varoittamaan henkilostoa
mahdollisista loukkaantumisriskeista tai laite- tai
henkilévahingoista seka kertomaan naiden riskien
ehkaisemisesta.
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Johdanto

Mukana toimitettavat osat

ELITE Ti?

A ELITE TP -yksikkd
B1 ELITE 7Ti” - pikakiinnitettéva telinesarja
B2 ELITE 9Ti’ ja 12T - U-telinesarja

C Aurinkosuoja

D Virtakaapelisarja

E 7-nastainen/9-nastainen anturin sovitinkaapeli (toimitetaan
yksikdiden kanssa, joissa ei ole anturia)

F  Dokumentaatiopaketti
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Nappadimet

ELITE Ti®

>

!

®
5

A Sivut-ndppain
Painamalla kerran voit aktivoida aloitussivun, lyhyilla
painalluksilla voit selata suosikkisivuja.

B Loitonnus-/lahennysndppdimet ja MOB-ndppain
Lahennd ja loitonna painamalla ndppdimia.
Kun kumpaakin nappéinta painetaan yhta aikaa, aluksen
nykyinen sijainti tallentuu Mies yli laidan (MOB) -
reittipisteeksi.

C Reittipiste-nappain
Avaa Uusi reittipiste -valintaikkuna painamalla painiketta.
Reittipiste tallennetaan painamalla painiketta kaksi kertaa.
Siirry Etsi-valintaikkunaan painamalla painiketta pitkaan.

D Virtandppain
Kaynnista jarjestelma painamalla painiketta.
Sammuta jarjestelma painamalla painiketta pitkaan.
Kun jarjestelma on kédynnissd, painikkeen painaminen
kerran avaa nayttoon Jarjestelmaasetukset-valintaikkunan,
ja lyhyilla painalluksilla voidaan saataa taustavalon
kirkkautta.
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Kortinlukija

Muistikortin kayttotarkoitukset:
karttatiedot
ohjelmistopaivitykset
kayttdjatietojen siirto
jarjestelman varmuuskopiointi.

- Huomautus: Alé lataa, siirra tai kopioi tiedostoja karttakorttiin.
Se voi vahingoittaa karttakortissa olevia karttatietoja.

Suojakansi on aina suljettava huolellisesti heti kortin asettamisen tai
poistamisen jalkeen veden sisddnpddsyn estamiseksi.
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Liittimet

ELITE Ti®

A Virta ja NMEA 0183
NMEA 0183 -toiminnon kadyttdminen edellyttaa virta- ja
NMEA 0183 -kaapelin yhdistelmaa (myydaan erikseen)

B NMEA 2000
C Kaikuluotain
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Asennus

Asennusohjeet

Valitse asennuspaikka huolellisesti. Varmista ennen poraamista tai
sahaamista, ettei paneelin takana ole séhkdjohtoja tai muita piilossa
olevia osia. Varmista, ettd leikatut reidt ovat turvallisessa kohdassa
eivatkd ne heikennd veneen rakennetta. Jos olet epdvarma, kysy
neuvoa ammattitaitoiselta veneenrakentajalta tai
veneilyelektroniikka-asentajalta.
Ala:
kiinnitd mitadn osaa kohtaan, jossa sitd voidaan kayttda
kdadensijana
kiinnitd mitédan osaa paikkaan, jossa se voi joutua veden alle
kiinnitd mitdan osaa paikkaan, jossa se voi hairitd veneen kadyttda,
vesillelaskua tai vedestd nostoa.

Tee ndin:

Testaa yksikkda sen suunnitellussa sijainnissa ja varmista
tyydyttava langaton toiminta ja GPS-vastaanotto. Metalli- ja
hiilimateriaalit vaikuttavat suorituskykyyn negatiivisesti. Hyvin
sijoitettu ulkoinen GPS-1ahde ja/tai langaton moduuli voi
parantaa suorituskykya.

Kiinnitd huomiota optimaalisiin katselukulmiin.

Kiinnitd huomiota kokonaisleveyttd ja -korkeutta koskeviin
vaatimuksiin.

Kiinnitd huomiota kortinlukijan kdytettavyyteen.

Jata tarpeeksi tilaa kaikkien tarvittavien johtojen kytkemiseen.
Varmista, ettd johdot voidaan vetda suunniteltuun
asennuspaikkaan.

- Huomautus: Uppoasennettuna kotelon tulee olla kuiva, ja siind

pitaa olla hyva ilmanvaihto. Pienien koteloiden kohdalla pitaa
ehka asentaa koneellinen jaédhdytys.
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A Varoitus: Riittamaton ilmanvaihto ja siita johtuva
yksikon ylikuumeneminen saattavat aiheuttaa
epdluotettavaa toimintaa ja pienentaa kdyttoikaa.
Yksikon altistaminen maaritykset ylittaville olosuhteille
voi mitatoida takuun. Katso tekniset tiedot kohdassa
"Tekniset tiedot" Sivulla 53.

Kiinnitys pikakiinnitystelineella

1.

P

Aseta teline haluamaasi kiinnityskohtaan. Varmista, etta valitussa
paikassa on tarpeeksi tilaa telineeseen kiinnitetylle yksikolle ja
ettd yksikkoa voidaan kallistaa.

Merkitse ruuvien kohdat kayttamalla telinetta mallina ja poraa
ohjausreiat. Kayta kiinnityspintamateriaaliin sopivia kiinnittimia.
Kiinnita teline ruuveilla.

Napsauta yksikko telineeseen.

Maarita kulma ja aseta sitten lukituspultti ja -nuppi paikalleen.
Estd kulman muutos kiristamalla.
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Yksikon irrottaminen telineesta
Veda vapautusmekanismin pidikettd ylospain ja pida sita
yldasennossa. Veda sitten yksikko telineesta.

U-telinekiinnitys

1. Aseta teline haluamaasi kiinnityskohtaan. Varmista, ettd valitussa
paikassa on tarpeeksi tilaa telineeseen kiinnitetylle yksikolle ja
ettd yksikkoda voidaan kallistaa. Molemmilla puolilla on lisaksi
oltava riittavasti tilaa nuppien kiristdmiseen ja |6ysddamiseen.

2. Merkitse ruuvien kohdat kdyttdmalld telinettd mallina ja poraa
ohjausreidt. Kdyta kiinnityspintamateriaaliin sopivia kiinnittimia.

3. Kiinnitd teline ruuveilla.

4. Kiinnitd yksikko telineeseen nuppien avulla. Kiristd ainoastaan
kasin.
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Paneeliasennus
Lisatietoa on paneeliasennusohjeiden erillisessa kiinnitysmallissa.

Kulmakiinnikkeiden irrottaminen
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Kytkenta

Liittimet
Katso saatavilla olevat liittimet ja liitinten asettelu kohdasta Liittimet"
sivulla 14.

Johdotusohjeet

Al3 tee nain:
Al tee johtoihin terévia taitoksia.
Al3 veda johtoja siten, etté vesi padsee virtaamaan liittimiin.
Al3 veds datakaapeleita tutkan, lahettimen tai suurta/korkeaa
virtaa johtavien johtojen tai suurtaajuuksisten
merkinantokaapeleiden l&helta.
Ala vedi johtoja siten, ettéd ne hairitsevat mekaanisia jarjestelmia.
Ala vedi kaapeleita terdvien reunojen yli.

Tee ndin:

Tee kaarteita ja silmukoita.

Kiinnita kaikki johdot johtositeilla.

Juota/purista ja erista kaikki liitdnnat, jos pidennat tai lyhenndt
johtoja. Johtojen pidennyksessa tulee kayttda sopivia
puristusliittimia tai juottamista ja kutistamista. Pida liitokset
mahdollisimman ylhdalld veden sisddnpadsyn minimoimiseksi.
Jata liittimien ymparille tilaa, jotta johdot on helppo kytked ja
irrottaa.

A Varoitus: Muista katkaista sahkdvirta ennen
asennuksen aloittamista. Jos virta on kytkettynd tai se
kytketaan kayttéon asennuksen aikana, tilanne voi
johtaa tulipaloon, sahkoiskuun tai muuhun vakavaan
vammaan. Varmista, etta virtaldhteen jannite on
yhteensopiva yksikon kanssa.

A Varoitus: Positiivinen syottojohto (punainen) on aina
kytkettava (+) DC-virtaan sulakkeella tai katkaisijalla
(mahdollisimman l&hella sulakkeen arvoa).
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Virta ja NMEA 0183

Liittimen tiedot

Yksikan pistorasia (naaras)

Nastan  Kaytto

Ei kayteta
Vastaanotin B (Rx_B)

Ei kayteta
Lahetin B (Tx_B)
Maadoituslanka
Ldhetin A (Tx_A)
+12VDC
DC negatiivinen

OW 00N & Bl A WIN =

Ei kayteta
Vastaanotin A (Rx_A)

-
o

= Huomautus: NMEA 0183 -toiminnon kayttaminen edellyttaa
virta- ja NMEA 0183 -kaapelin yhdistelmaa (myydaan erikseen).

Virta
Yksikkddn on suunniteltu virtaldhteeksi 12 V DC -jarjestelma.

Se on suojattu vaihtonapaisuudelta sekd ali- ja ylijannitteeltd
(rajoitetun ajan).
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Positiiviseen syottddn on asennettava sulake tai katkaisija. Katso
suositellut sulakkeen arvot kohdasta "Tekniset tiedot" sivulla 53.

Kosketusndytén kdytté muualla kuin meriympdiristossd
Yksikkd on suunniteltu kdytettavaksi vesilld. Jos kosketusndyton
kédytossa ilmenee ongelmia muualla kuin meriymparistdssa, yrita
korjata tilanne seuraavilla tavoilla:

Jos yksikkd on akkukayttoinen, yritd syéttaa virtaa 12 Vin AC-DC-
virtaldhteesta.

Kytke lisdkaapeli (esimerkiksi anturikaapeli) yksikkdon ja reititd
kaapeli lattialle.

Kosketa yhtd yksikkoon kytkettya kaapelia (12 V:n virtakaapelia tai
anturikaapelia) ja paranna sahkokosketusta kosketusndyttoon.

NMEA 0183

Yksikdssa on NMEA 0183 -sarjaliittym4, jossa on seké tulo- etta
lahtdpuoli. Portti/portit kdyttavat NMEA 0183 (sarja, tasapainotettu) -
standardia, ja ne voidaan maarittda ohjelmistossa eri
siirtonopeuksille (enintdan 38 400 baudia).

Ldhettimet ja vastaanottimet

Yksikdn sarjatuloon (RX) voi liittda vain yhden lahettimen (Idhtolaite)
NMEA 0183 -protokollan mukaisesti. Yksikon lahtdportin (TX) voi
kuitenkin liittaa enintdan kolmeen ldhetinlaitteeseen
(vastaanottimeen) vastaanottimen laitteisto-ominaisuuksien
mukaan.

Virtaliitanta (mukana toimitettu kaapeli)

‘ — . 1=

pa

Nappdin  Kaytto

A +12VDC Punainen
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Nappdin Kaytto

B DC negatiivinen Musta
C Sulake

Virta- ja NEMA 0183 -liitanta (kaapeli myydaan
erikseen)

A BD
1=
J
C7 I-
+ p—
E
G F.j
|
|
|
H |
Nas | Kuvaus Vari
tan
A | +12VDC Punainen
B | DCnegatiivinen Musta
C | Sulake -
D | Eikdytetd Keltainen
E | L&hetin A (Tx_A) Keltainen
F | Léhetin B (Tx_B) Sininen
G | Vastaanotin A (Rx_A) Oranssi
H | Vastaanotin B (Rx_B) Vihred
I | Maadoitus (suojattu) -
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Kaikuluotain
Tuetut toiminnot:

Luotain/CHIRP-luotain

DownScan

SideScan

Active Imaging / Active Imaging 3-in-1/ TotalScan /
StructureScan

= Huomautus: 7-nastainen anturijohto voidaan kytkea 9-
nastaiseen porttiin 7-nastaisella/9-nastaisella sovitinkaapelilla.
Jos anturissa on siipirattaan nopeusanturi, veden nopeustiedot
eivat ndy yksikdssa.

NMEA 2000

NMEA 2000 -dataportti mahdollistaa useiden tietojen
vastaanottamisen ja jakamisen eri lahteistd.

Liittimen tiedot

)/

N
[©)
Q
()

&

N

4

\

3
Yksikon pistorasia (uros)

Nastan  Kaytto

Suoja / vaippa

NET-S (+12 V DQO)

NET-C (DC negatiivinen)
NET-H

NET-L

i A WN =
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NMEA 2000 -verkon suunnittelu ja asennus

NMEA 2000 -verkko koostuu virrallisesta rungosta, josta
litantakaapelit liittyvat NMEA 2000 -laitteisiin. Rungon on kuljettava
enintddn 6 metrin padssa kaikista liitettavista tuotteista, tavallisesti
keulasta peraan pain.

Seuraavaa ohjeistusta on noudatettava:

Rungon kokonaispituus ei saisi olla yli 100 metria.

Yhden liitdntdkaapelin enimmaispituus on 6 metria. Kaikkien
liitdntdkaapelien yhteenlaskettu enimmaispituus ei saisi olla yli
78 metria.

Rungossa pitda olla padtevastukset kummassakin paassa.
Paatevastus voi olla tulppamallinen tai yksikkd, jossa on sisdinen
paatevastus.

A A A

I*B IfB I*B

C—o— - ; —a-—C

NMEA 2000 -laite
Liitantakaapeli
Padtevastus

Virransyottd

m O Nn @ >

Runko

Verkon virransyotto

Verkkoa varten on oltava oma 3 ampeerin sulakkeella suojattu
12V DCn virtaldhde.

Pienemmissa jdrjestelmissa virran voi kytked mihin kohtaan runkoa
tahansa.

Kytke suuremmat jarjestelmat rungon keskikohtaan verkon
jannitteen laskun tasapainottamiseksi. Tee asennus niin, etta
kuormitus/virrankulutus on yhta suuri virtasolmun kummallakin
puolella.

- Huomautus: 1 LEN (Load Equivalency Number,
kuormituskerrointunnus) vastaa 50 mA:n virrankulutusta.

Kytkenta | ELITE Ti* Asennusohje



LEN || LEN|| LEN

+
|

o— : : : : : : 0
(T) (8 LEN) (8 LEN) (T)

= Huomautus: Ald kytke NMEA 2000 -virtajohtoa samaan
litantdan moottorin kdynnistysakkujen, autopilottitietokoneen,
keulapotkurin tai jonkin muun korkeavirtaisen laitteen kanssa.
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Ohjelmiston asetusten

maarittaminen

Ensimmainen kaynnistys

Kun yksikkod kdynnistetddn ensimmadisen kerran tai tehdasasetusten
palauttamisen jdlkeen, ndyttddn avautuu erilaisia valintaikkunoita.
Saat maadritettyd olennaisimmat asetukset vastaamalla
valintaikkunan kehotteisiin.

Asetuksia voi madrittaa lisda tai muuttaa Jarjestelmdasetukset-
valintaikkunassa.

Ohjelmiston asetusten jarjestys

1 Yleisasetukset — katso kohta "Jirjestelmdasetukset" sivulla 28.
Maaritd yleisasetukset haluamallasi tavalla.

2 Lisaasetukset - katso kohta "Lisdasetukset" sivulla 28.
Ota ominaisuuksia kayttéon tai poistaa niitd kaytosta.
Tarkista lisdasetusten vaihtoehdot ja tee niihin halutessasi
muutoksia.

3 Lahteen valinta - katso "Verkkoasetukset" sivulla 38.
Varmista, etta oikeat ulkoiset tietolahteet ovat valittuina.

4 Langattomat asetukset - katso kohta "Langattomien
toimintojen asetukset” sivulla 37.
Liita Elite Ti* toisen Elite Ti* -yksikon laitepariksi, jotta voit
jakaa tietoja ja kaikuluotainldhteita.

5 Ominaisuuksien asetukset
Voit maarittaa tiettyjd ominaisuuksia mydhemmin tdssa
luvussa kuvatulla tavalla.

Jarjestelmadn virran kytkeminen ja

katkaiseminen
Jarjestelmaan kytketdan virta painamalla virtapainiketta.
Laite sammutetaan painamalla pitkddn virtapainiketta.
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Yksikdn virran voi katkaista my6s Jarjestelmaasetukset-
valintaikkunassa.

Jos virtapainike vapautetaan, ennen kuin jarjestelma on kokonaan
sammunut, virrankatkaisu peruuntuu.

Kosketusnayton kalibrointi

- Huomautus: Varmista ennen kalibrointia, ettd ndyttd on
puhdas ja kuiva. Al4 kosketa nayttdd, ellei jarjestelma kehota
tekemaan niin.

Joissakin tapauksissa kosketusnaytto on kalibroitava uudelleen. Voit
kalibroida kosketusndyton uudelleen seuraavasti:

1. Katkaise yksikon virta.

2. Pida reittipistepainiketta painettuna ja kytke laitteeseen virta.

3. Pida reittipistepainiketta edelleen painettuna kdynnistymisen
aikana, kunnes kalibrointindyttd avautuu.

4. Suorita kalibrointi noudattamalla ndyton ohjeita.

Kun kalibrointi on tehty, yksikkddn tulee nékyviin sovellusnaytto.

Asetukset-valintaikkuna
Ohjelmistoasennus tehdaan asetusvalintaikkunassa.

®

Kieli Suomi

Aluksen asetukset...
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Jarjestelmaasetukset

Settings ®
Q Jérjestelmé Kieli Suomi

Aluksen asetukset...
Palvelut

Tekstikoko
I E Néppéindanet
Kartta Aika..

Datumi...
Autopilotti

Koord.jérjestelma
Polttoaine

Eranto

Halytykset Satelliitit...

Yksikét Palauta oletukset...

Aluksen asetukset
Kdytetddn veneen fyysisten tietojen madrittdmiseen.

Aika
Talld asetuksella valitaan paikallinen aikavyohyke seka kellonajan ja
paivamadran esitysmuoto.

Lisaasetukset

Tassa voidaan maarittaa lisdasetukset ja se, miten jarjestelma nayttaa
erilaisia kayttoliittymatietoja.

Ominaisuuksien ottaminen kdytt66n ja niiden poistaminen
kdytostd

Ominaisuuksien valinnoilla voi ottaa kdyttoodn tai poistaa kaytostad
ominaisuuksia, joita jarjestelma ei ota kdyttdon tai poista kdytdstd
automaattisesti.
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Lisaasetukset
Reittipisteet
olittyma

4 Toiminnot

Méarittaa, ndytetaanks kaikuluotaintoiminnot. Aseta péalle

Kaikuluotain
StructureScan
VesselView Maarittaa, naytetaankd VesselView-toiminnot.

Audiopalvelin Maarittad, nayteta onicHub/FUSION-Link-toiminnot.

. o audiopalvelin kun monitoimingyttd
Audioserverin sulkeminen

utopilotin toiminnot. Aseta pois kaytosta

Autopilotti autopilottien tapauksessa

Autopilotti-ikkunat Maarittaa, naytetaanké autopilotti-ikkunat.

Halytykset

Settings

@ Autopilotti Asetukset...

» m Polttoaine
.\ Halytykset

Halytysaani sallittu

Asetukset
Luettelo kaikista jarjestelmadssa olevista halytysvaihtoehdoista ja
niiden nykyisista asetuksista.

Tasta luettelosta voit ottaa kdyttodn halytysrajat, poistaa ne kaytosta
tai muuttaa niitd.

Halytysaani sallittu
Halytysaani sallittu -asetuksen pitda olla maaritetty, jotta yksikko voi
aktivoida summerin, kun halytys annetaan.

Sen maaritykset myos maarittavat ulkoisen halytyslahdon
toiminnan.
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Kaikuluotainasetukset

Sisainen luotain
DownScan-kerros
= Kaikuluotain
Luotaimen tallennus...
Autopilotti
Autopilott Né&yta kaikuluotaintallenne...
Polttoaine Structure kélikorjaus... 0.0m
Halytykset Kéyta lampatilan lahteena Téma laite v
Asennus...

Yksikot
Palauta kaiun oletusasetukset...

) La ngaton

ﬁ Verkko

Sisdinen luotain

Talld voit lisatd sisdisen kaikuluotaimen valittavana olevien
kaikuluotainten valikkoon.

Kun asetus ei ole kdytossa, sisdinen luotain ei ole valittavana
kaikuluotainlahteena verkon missaan yksikdssa.

Poista tdma asetus kaytosta yksikdissa, joihin ei ole liitetty anturia.

DownScan-kerros

Kun jdrjestelmdan on yhdistetty DownScan-yhteensopiva
kaikuanturi, DownScan-kuvia voidaan lisata tietokerroksena
tavalliseen kaikuluotainkuvaan.

Kun DownScan-kerros on valittuna, kaikuluotainvalikko laajenee niin,
ettd siind nakyvat myos DownScan-asetukset.

Structure-kolikorjaus
Rakenneantureiden asetukset

Kaikki anturit mittaavat veden syvyyden anturista pohjaan. Taman
vuoksi veden syvyyslukemissa ei huomioida anturin ja veneen
alimman kohdan vélista etaisyyttd vedessa tai anturin ja veden
pinnan valistd etdisyytta.
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Voit ndyttda syvyyden aluksen alimmasta kohdasta pohjaan
asettamalla poikkeaman yhta suureksi kuin kaikuanturin ja
aluksen alimman kohdan vdlinen pystysuora etéisyys A
(negatiivinen arvo).

Voit ndyttda syvyyden veden pinnasta pohjaan asettamalla
poikkeaman yhta suureksi kuin kaikuanturin ja veden pinnan
valinen pystysuora etdisyys B (positiivinen arvo).

Syvyys anturin alla -poikkeaman arvoksi asetetaan 0.

Kayta lampéotilan ldhteend
Valitsee ldhteen, josta lampatilatiedot jaetaan NMEA 2000 -verkossa.

Asennus
Tdssd valintaikkunassa voit maarittdd kdytettdvissa olevat ldhteet.

Kaikuluotain Asennus
Léhde

Lahteen nimi

Syvyyskorjaus (m)

Veden lampétila...

5nturityypp]

Tallenna Peruuta
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Lédhde

Valitsemalla téman vaihtoehdon voit ndyttaa luettelon
maadrityksessa kdytdssa olevista kaikuluotainldhteistd. Muut
valintaikkunassa tekemasi asetukset koskevat valittua lahdetta.

Lédhteen nimi
Tassa voit antaa valitulle anturille kuvaavan nimen.

Kalastustila
Tama toiminto sisaltaa esiasetettuja kaikuluotainasetuksia, jotka on
suunniteltu erilaisia kalastusolosuhteita varten.

- Huomautus: Sopivan kalastustilan valinta vaikuttaa ratkaisevasti
kaikuluotaimen suorituskykyyn.

Kalastustila ‘ Syvyys ‘ Varit
Yleiskdyttd < 1000 jalkaa Valkoinen tausta
Matala vesi <60 jalkaa Valkoinen tausta
Makeavesi <400 jalkaa Valkoinen tausta
Syva vesi <5000 jalkaa Syvénsininen
Hidas uistelu <400 jalkaa Valkoinen tausta
Nopea uistelu <400 jalkaa Valkoinen tausta
Kirkas vesi <400 jalkaa Valkoinen tausta
Talvikalastus <400 jalkaa Valkoinen tausta

Syvyyskorjaus

Kaikki anturit mittaavat veden syvyyden anturista pohjaan. Taman
vuoksi veden syvyyslukemissa ei huomioida anturin ja veneen
alimman kohdan vélista etdisyyttd vedessa tai anturin ja veden
pinnan valista etdisyytta.
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Voit ndyttda syvyyden aluksen alimmasta kohdasta pohjaan
asettamalla poikkeaman yhté suureksi kuin kaikuanturin ja
aluksen alimman kohdan vdlinen pystysuora etéisyys A
(negatiivinen arvo).

Voit ndyttda syvyyden veden pinnasta pohjaan asettamalla
poikkeaman yhta suureksi kuin kaikuanturin ja veden pinnan
valinen pystysuora etdisyys B (positiivinen arvo).

Syvyys anturin alla -poikkeaman arvoksi asetetaan 0.

Veden Iimpétilan kalibrointi

Lampatilan kalibroinnin avulla sdddetdan kaikuanturin veden
lampaotila-arvoa. Kalibrointia voidaan tarvita korjaamaan mitatun
lampdtilan paikallisia vaikutuksia.

Kalibrointialue: =9,9..49,9°. Oletusarvo on 0°.

- Huomautus:Veden |3mp0tilan kalibrointi tulee nakyviin vain,
jos anturi voi mitata ldmpdtiloja.

Anturityyppi

= Huomautus: Jos anturi tukee anturin tunnusta (XID), anturin
tyyppi asetetaan automaattisesti, eika se ole kayttdjan
valittavissa.

Anturin tyypin avulla valitaan luotainmoduuliin yhdistetty
anturimalli. Valittu anturi maarittad, mita taajuuksia kayttaja voi valita
luotaimen kaytdn aikana. Joissakin antureissa, joissa on sisdiset
lampaotilananturit, ldmpaotilalukema voi olla epatarkka tai se ei ole
saatavilla, jos vaara anturi on valittuna. Anturin ldampotila-antureissa
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on kaksi impedanssia: 5k ja 10k. Jos samalle anturimallille on annettu
molemmat vaihtoehdot, maarita impedanssi anturin mukana
toimitettujen dokumenttien mukaan.

Autopilotin asetukset

Autopilottitoiminnot ovat kdytdssd, kun yhteensopiva keulamoottori
on otettu kdyttoon. Erityisasetuksia ei tarvitse maarittaa. Katso
lisdtietoja kdyttdohjeista.

Polttoaineasetukset

Polttoainetoiminto seuraa aluksen polttoaineen kulutusta.
Yhteenlasketut tiedot ilmaisevat matkan ja kauden polttoaineen
kulutuksen. Tietojen perusteella lasketaan polttoainetalous, joka
nakyy laitesivuilla ja tietopalkissa.

Jotta toimintoa voidaan kayttdd, aluksessa on oltava Navicon
polttoaineen virtausanturi tai NMEA 2000 -moottorin sovitinkaapeli/
vayld ja Navicon polttoainetietojen tallennusvéline. Navicon
polttoaineen virtausanturi ei edellytd erillisen polttoainetietojen
tallennusvalineen kayttdd. Tarkista moottorin valmistajalta tai
jalleenmyyjaltd, onko moottorissa tietojen Idhetystoimintoa ja mika
sovitin on saatavilla NMEA 2000 -kytkentda varten.

Kun fyysinen yhteys on muodostettu, varmista, etta lahde on
valittuna. Useat polttoaineen virtausantureita tai polttoainetietojen
tallennusvalineitd kayttavat moottorit edellyttdvat moottorin
sijainnin maarittamista laiteluettelossa. Yleisia lahteen valintaan
liittyvid tietoja on kohdassa "Verkkoasetukset” sivulla 38.

Settings
lﬂ Polttoaine Polttoainetta kulutettu

Tankkaus...

@ Halytykset

Aluksen asetukset...

Aluksen asetusten maarittaminen

Vessel Setup (Aluksen asetusten madritys) -valintaikkunassa valitaan
moottoreiden lukumaard, polttosailididen lukumaara ja aluksen
kaikkien polttoainesdilididen polttoaineen kokonaismaara.
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Aluksen asetukset

Moottorien lukuméaara
1

Polttoainetankkien maara
il

Aluksen polttoainekapasiteetti (L)
0

Tallenna Peruuta

Polttoainetta jdljelld -mittaus

Polttoainetta jaljelld -mittaus voidaan madrittdd moottorien
kdyttdamasta polttoaineen madrdsta tai polttoainesdilion tason
antureista. Nimellinen polttoaineen kulutus vaaditaan, jotta
polttoainetaloudellisuuden mittarin asteikko voidaan madrittaa.
Tama arvo madritetddn ajan mittaan kertyvastd kokemuksesta.
Vaihtoehtoisesti veneen valmistaja tai suunnittelija saattaa pystya
arvioimaan arvon.

- Huomautus: Matkalla polttoainetason antureista tehty
Polttoainetta jaljella -mittaus voi olla epatarkka aluksen
liikkumisen vuoksi.

= Huomautus: Nimellisen polttoaineenkulutuksen asetuksen
maarityksessa pitdisi ottaa huomioon aluksen tyypillinen
kuorma. Esimerkiksi tdynna olevat polttoaine- ja vesisailiot,
satamaveneet, tarvikkeet jne.

Polttoaineen virtauksen maarittaminen

Kun moottoreiden lukumaara on madritetty, maarita, mika
polttoaineen virtausanturi on yhdistetty mihinkin moottoriin. Siirry
Network (Verkko) -sivun Device list (Laiteluettelo) -luettelosta
vuorotellen kunkin anturin Device Configuration (Laitemaaritys) -
valintaikkunaan ja maaritd Location (Sijainti) vastaamaan moottoria,
johon laite on yhdistetty.

Unconfigure (Poista maaritys) — palauttaa laitteen oletusasetukset
ja poistaa kaikki kayttdjaasetukset.

Reset Fuel Flow (Palauta polttoaineen virtaus) — palauttaa vain
Fuel K-Value (Polttoaineen K-arvo) -asetuksen, jos se on madritetty
Calibrate (Kalibroi) -kohdassa. Vain Navico-laitteiden asetukset
voidaan palauttaa.
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EP-10: Fuel Flow - Apparaatconfiguratie

Configuratie
Apparaat EP-60R Fuel Flow

Locatie Onbekend

Geavanceerde opties

Exemplaar Configuratie ongedaan maken

Brandstofstroom opnieuw instellen.

Kalibrointi

Kalibrointia voidaan tarvita, jotta mitattu virtaus ja todellinen
polttoaineen virtaus saadaan vastaamaan toisiaan. Kalibrointi
kdynnistetddn Refuel (Uudelleentankkaus) -valintaikkunasta.
Kalibrointi voidaan suorittaa vain Navicon polttoaineen
virtausanturilla.

1.

Aloita téydelld polttoainesailiolla ja kdytd moottoria tavalliseen
tapaan.

Kun polttoainetta on kulunut vahintdan useita litroja (muutama
gallona), séilio tulee tayttda uudelleen. Valitse sitten Set to full
(Maarita taydeksi) -asetus.

Valitse Calibrate (Kalibroi) -asetus.

Maaritd Actual amount used (Todellinen kulutusmaara) -arvo
sailioon lisatyn polttoainemadran mukaan.

Tallenna asetukset valitsemalla OK. Fuel K-Value (Polttoaineen K-
arvo) -kohdassa tulisi nyt nakya uusi arvo.

Huomautus: Voit kalibroida useita moottoreita toistamalla
edelliset vaiheet kullekin moottorille. Voit myds kdyttaa kaikkia
moottoreita samanaikaisesti ja jakaa Kulutettu maara -arvon
moottoreiden lukumé&aralld. Tassa on oletuksena kaikkien
moottoreiden kohtuullisen tasainen polttoaineen kulutus.

Huomautus: Calibrate (Kalibroi) -asetus on kdytettavissa vain,
kun Set to full (Maarita taydeksi) on valittuna ja polttoaineen
virtaus on yhdistetty ja madritetty lahteeksi.

Huomautus: Polttoaineantureilla voidaan mitata enintdan 8:aa
moottoria.
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Polttoainetaso

Kaikkien polttoainesdilididen jaljelld oleva polttoainemadara voidaan
mitata sopivaan polttoainesailion pinnankorkeusanturiin yhdistetyn
Navico-nestetasoanturin avulla. Sdilididen maara on maaritettava
polttoaineasetussivun Vessel Setup (Aluksen asetusten madritys) -
valintaikkunassa, jotta nestetasoanturit voidaan madrittaa sailioille
erikseen.

Valitse Network (Verkko) -sivulla Device list (Laiteluettelo) ja tarkista

kunkin anturin Device Configuration (Laitemaaritys) -valintaikkuna.

Maérita sitten sailion sijainti, polttoainetyyppi ja sailion koko.

Jos haluat maarittda nestetasoan