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Seitentaste

Wenn kein Men( aktiv ist:

- Dricken, um durch die aktivierten Datenseiten zu scrollen

- Halten Sie die Taste gedruckt, um eine Liste der aktivierten Seiten
1 anzuzeigen, aus denen Sie direkt die Seite, die Sie anzeigen mochten,

auswahlen kdonnen

MenU- und Dialogfeld-Bedienung: Driicken Sie die Taste, um zur
Ubergeordneten MenUebene zurtickzukehren oder einen Dialog zu
verlassen.

Pfeiltasten

Drlcken Sie den Knopf, um in den Menus und Dialogfeldern nach oben und
unten zu navigieren.

Drucken Sie den Drehknopf, um einen Wert einzustellen.

Eingabe-Taste

Dricken Sie den Drehknopf, um eine Mentoption auszuwahlen und die
nachste Mentebene zu 6ffnen.

Driicken, um eine MenU-/Dialogfeld-Option zu aktivieren/deaktivieren.

MENU-/Beleuchtungstaste

Drucken Sie die Taste einmal, um das SeitenmenU aufzurufen.

4 Drlcken Sie die Taste zweimal, um das Mend Einstellungen aufzurufen.
Halten Sie die Taste gedrtckt, um das Dialogfeld Display-Einrichtung

anzuzeigen.
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Race Timer (Regatta-Zeitmesser)
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