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Beschreibung

Kunststoffpumpe inkl. Universalschlauch und Adap-
ter Adapter fir metrische Gewinde und Zollver-
schraubungen fur alle 1 l-Gebinde von LIQUI MOLY
fir 0,5 - und 5 l-Gebinde von LIQUI MOLY mit Gewin-
de SK 38

Eigenschaften
- universell einsetzbar

Einsatzgebiet

Zum Befillen von Getrieben und anderen Aggregaten
wie z. B. AuBBenbordgetriebe, Rasenmaher, Notstrom-
aggregate, Aufsitzmaher, Schneefrasen oder Motor-
radgetriebe.

Anwendung

Schlauch A bei Bedarf am geraden Ende auf die rich-
tige Lange abschneiden. Das eingeschnittene Ende
sollte den Gebindeboden beriihren (1). Das gerade ab-
geschnittene Ende des kurzen Schlauchs von unten in
die Pumpe stecken (2). Schlauch B mit der Handpum-
pe verbinden und mit dem Clip sichern (3]. Das gelbe
Endstiick (Zollgewinde] in den Schlauch stecken (4).
Mit Hilfe des Adapters (5) passt das Endstiick auch
auf metrische Gewinde. Die Pumpe auf das Gebinde
schrauben und den Pumphebel 6ffnen. Den grob ge-
riffelten Teil halten (6) und den Pumphebel gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis dieser nach oben schnellt
(7). Pumpe ist nun einsatzbereit.

Erhaltliche Gebinde

1 Stk Beutel Kunststoff 29026
mit Eurolochung D

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverlassig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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