
Descripción
• Bomba de plástico incl. manguera universal y adap-
tador
• Adaptador para rosca métrica y uniones roscadas
inglesas
• Para todos los envases de 1 l de LIQUI MOLY
• Para envases de 0,5 l y 5 l de LIQUI MOLY con rosca
SK 38

Propiedades
de aplicación universal-

Campos de aplicación
Para llenar cambios y otros grupos, como por ejem-
plo cambios fueraborda, cortacéspedes, generadores
de emergencia, tractores cortacéspedes, máquinas
quitanieves o cambios de motocicletas.

Aplicación
En caso necesario, cortar la manguera A por su ex-
tremo recto a la longitud correcta. El extremo corta-
do debería tocar el fondo del envase (1). Insertar des-
de abajo en la bomba (2) el extremo cortado recto de
la manguera corta. Empalmar la manguera B con la
bomba manual y asegurarla con el clip (3). Insertar la
pieza terminal amarilla (rosca inglesa) en la mangue-
ra (4). Con ayuda del adaptador (5), la pieza terminal
también se puede usar en roscas métricas. Enroscar
la bomba en la rosca y abrir la palanca de la
bomba. Sostener la parte rayada (6) y girar la palanca
de la bomba en el sentido contrario al de las agujas
del reloj hasta que se dispare hacia arriba (7). Ahora
la bomba está lista para usar.

Envases disponibles
1 unidad Bolsa de plásti-
co con perforación Euro
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D

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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