Produktdatenblatt

Hempel's Silic One

Produktmerkmale

Beschreibung

Hempel's Silic One ist eine biozidfreie, festkdrperreiche Fouling-
Release-Beschichtung, die durch Luftfeuchtigkeit aushértet. Basiert
auf Silikon, bietet eine Hydrogel-Mikroschicht eine glatte, abweisende
Beschichtung mit niedriger Oberflachenenergie, die das Anhaften von
Organismen am Rumpf und an den Schiffsschrauben verhindert,
wahrend die Silikon-Polymere die Selbstreinigung ermdoglichen.
Lebensdauer fiir das Silic One auf dem Rumpf betragt 2 Jahre.

Empfohlene Verwendung
Zur Verwendung als Fouling-Release-System fiir Schiffe aus GFK und
Stahl geeignet. Zur Verwendung unterhalb der Wasserlinie.

Eigenschaften
- Nicht verfliigbar.

Produktsicherheit

Flammpunkt 47°C [117°F]

VOC-Gehalt
Gesetzgebung Wert
EU 117 g/L [0,98 Ib/US gal]

Die VOC-Werte kdnnen je nach Farbton variieren. Bitte beachten Sie das
Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 9.

Umgang

Vorsicht beim Umgang. Vor und wahrend der Verarbeitung sind die
Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden sowie
ortliche und nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Konsultieren Sie immer die Sicherheitsdatenblatter von Hempel fiir
dieses Produkt, zusammen mit dem Produktdatenblatt.

HEMPEL

Trust is earned

Produktdaten

Produktcode
77450

Standardfarbton* / Code
Schwarz 19990

Glanz
Glanzend

Festkorpervolumen
78 £ 2%

Spezifisches Gewicht
1 kg/L [9 Ib/US gal]

Referenz-Trockenschichtdicke
80 Mikrometer [3,1 mils]

Oberflachenvorbehandlung

Sauberkeit
- 0|, Fett und andere Verunreinigungen mit geeignetem
Reinigungsmittel entfernen.

Neubau:

- Nicht fr unbeschichtete Oberflachen.

- Hempel's Silic One darf nur auf Hempel's Silic One Tiecoat
aufgetragen werden.

Instandhaltung und Reparaturen

- Beschadigte Silikon Oberflache: Ist es nur eine kleine
Beschadigung im SilicOne und das gelbe Tiecoat nicht beschadigt:
Auftragen 1 Anstrich Silic One auf eine etwas groRere Flache als
die beschadigte Oberflache. Tragen Sie beim Uberstreichen eine
Schicht Silic One auf die gesamte Unterwasseroberflache auf.

* Es kann von Charge zu Charge eine gewisse Abweichung des Farbtons auftreten. Vor dem Auftragen mischen.
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Produktdatenblatt

Hempel's Silic One

Anwendung

Verdiinner
Nicht verdiinnen

Reiniger
Hempel's Thinner 808 08081

Applikationsmethode

Verdiinnung
Werkzeug max. Vol. Anwendungsparameter
Pinsel/Rolle Nicht verdiinnen Nicht anwendbar.

Verdiinnen nicht erlaubt.

Schichtdicke

Empfohlen

Schichtdicke, trocken

80 Mikrometer [3,1 mils]

Schichtdicke, nass

100 Mikrometer [3,9 mils]

Theoretische Ergiebigkeit

10 m?/L [410 sq f/US gal]

Applikationsbedingungen

- Die Oberflachentemperatur muss wahrend der Applikation und

Aushartung uber 10°C [50°F] liegen.

Relative Luftfeuchtigkeit:

- Die relative Luftfeuchtigkeit muss wahrend der Aushartung im

Bereich von 30-85% liegen.

- Die relative Luftfeuchtigkeit muss wahrend der Anwendung im

Bereich von 30-85% liegen.

HEMPEL

Trust is earned

Applikationsbemerkungen

- Vor Gebrauch gut aufriihren.

- Erster Anstrich: 2 Anstriche des Produkts auftragen.

- Bei Auftragung des Produkts auf Hempel's Silic One Tiecoat ist ein
Uberstreichintervall von max. 48 Stunden oder min. 8 Stunden bei
20 °C oder 16 Stunden bei 10 °C zu beachten.

- Farbe in eine Farbwanne gieRen und Dose wieder schlief3en.
Rolle/Pinsel vollstéandig in Farbe eintauchen und diese mit sanften,
leichten Bewegungen auftragen, um eine vollstdndige Benetzung
sicherzustellen. Farblaufer kdnnen vor dem Trocknen der Farbe
beseitigt werden.

- Allgemeine Wartung: Reinigung mit einem weichen Schwamm oder
mit Hochdruck Wasserreiniger (max 200 bar).

- Saisonale Wartung: Reinigen Sie die Oberflache mit einem weichen
Schwamm mit Seife, spiilen Sie die Oberflache mit frischem
Wasser und lassen die Oberflachetrocknen. Auftragen 1 Anstrich
Hempel's Silic One auf die gesamte Unterwasseroberflache.

Trocknen und Uberstreichen

Produktkompatibilitat
- Vorhergehender Anstrich: Empfohlenes Produkt ist: Hempel's Silic
One Tiecoat

Trocknungszeit

10°C 20°C 30°C

Oberflachentemperatur (50°F] [68°F] [86°F]
Hart trocken Stunden 4 2 1
Vollstandig ausgehartet Tage 5 3 2

Bestimmt fir Trockenschichtdicke 80 Mikrometer [3.1 mils] unter
Standardbedingungen. Siehe fiir Einzelheiten Hempels Erlauternde Hinweise.
Zu Wasser lassen: Minimum: 24 Stunden 20°C ; Maximum: 1 Monat

Uberstreichen

Wo eine Spezifikation Hempels vorliegt, hat diese Vorrang vor den in der
Tabelle fiir das Uberstreichen enthaltenen Angaben.

Qualitatsbezeich 10°C 20°C 30°C
nung [50°F] [68°F] [86°F]

Wasserbelastung

Hempel’s Silic Min. 16 Std. 16 Std. 8 Std.
One Max. 48 Std. 48 Std. 48 Std.
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Hempel's Silic One

Aushartungsbedingungen

- Um die angegebene Trockenzeit zu erreichen, ist es wichtig,
wahrend der Anwendung, des Trocknens und Aushartens eine
ausreichende Bellftung aufrechtzuerhalten.

HEMPEL

Trust is earned

Lagerungsbedingungen

- Das Produkt muss gemaf den 6rtlichen Bestimmungen bei 5°C
[41°F] ohne direkte Sonneneinstrahlung und vor Regen und
Schnee geschitzt gelagert werden.

- Kondensation auf einer frisch aufgetragenen Beschichtung sollte
vermieden werden.

Zusatzliche Dokumente

Bemerkungen zum Uberstreichen
- Wird das Uberstreichintervall zwischen dem Tiecoat und dem
Deckanstrich Uberschritten, muss eine neue Beschichtung mit

Tiecoat aufgetragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Hempel-Website

hempel.com oder auf Ihrer lokalen Hempel-Website:

- Erlauterungen zu den verschiedenen Abschnitten dieses
Produktdatenblattes.

- Richtlinien zur Oberflachenvorbehandlung

- Anwendungsrichtlinien fur verschiedene Applikationsmethoden

- Weitere Informationen: HEMPEL Yachtfarben-Handbuch oder

Weitere Bemerkungen
- Die Oberflache muss vor Beschichtung sauber sein.

hempelyacht.de
Lagerung
Lagerfahigkeit
25°C
Umgebungstemperatur [77°F]
Produkt 18 Monate

Lagerfahigkeit ab Herstellungsdatum bei Lagerung in ungeoffneten
Originalgebinden. Danach muss die Produktqualitét erneut geprift werden.
Uberpriifen Sie immer das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verfallsdatum
auf dem Etikett.

Dieses Produktdatenblatt bezieht sich auf das gelieferte Produkt (,Produkt) und wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Entsprechend sollte der Kaufer / Anwender das zusammen mit der entsprechenden
Produktcharge gelieferte Produktdatenblatt beachten (und nicht eine friihere Version). Zusétzlich zum Produktdatenblatt kann der Kaufer / Anwender Vorschriften, Erklarungen und/oder Richtlinien erhalten,
die unten aufgelistet bzw. auf der Hempel-Webseite unter ,Produkte” zu finden sind, siehe www.hempel.com (die ,erganzenden Unterlagen®):

Nr. Dokumentenbeschreibung Ort / Bemerkungen

Technische Angaben Einmaliger spezifischer Ratschlag auf Anfrage fiir spezifische Projekte
Spezifikation Nur fiir spezifische Projekte ausgegeben
Produktdatenblatt Dieses Dokument

Erklarende Anmerkungen zum Produktdatenblatt Erhéltlich unter www.hempel.com, enthalt relevante Informationen tber die Produktpriifparameter

Anwendungshinweise Sofern vorhanden, unter www.hempel.com

QO AlwIN| =

Allgemeine technische Leitlinien (z. B. zur Aufbringung und Oberflachenvorbereitung) Sofern vorhanden, unter www.hempel.com

Im Falle sich widersprechender Informationen im Produktdatenblatt und den ergénzenden Unterlagen, geht jenes Dokument dem anderen vor, das in der obenstehenden Liste friiher genannt ist. In einem
solchen Fall sollten Sie auch lhren Ansprechpartner bei Hempel zur Klarstellung kontaktieren. Auerdem muss der Kaufer / Anwender das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachten, das mit jedem
Produkt mitgeliefert wird und das auch von www.hempel.com heruntergeladen werden kann.

Hempel haftet nicht fiir Méngel, die aus einer Anwendung des Produkts bedingt sind, die nicht vollumfanglich gemaR der in den entsprechenden Produktdatenblatt und ergdnzenden Unterlagen dargelegten
Empfehlungen und Anforderungen ausgefiihrt wurde. Die Informationen und Bestimmungen in diesem Haftungsausschluss gelten fiir dieses Produktdatenblatt, die erganzenden Unterlagen und jegliche
anderen Unterlagen, die in Verbindung mit dem Produkt von Hempel geliefert wurden. Fir die Lieferung des Produkts und jegliche technische Unterstiitzung gelten auRerdem die allgemeinen Verkaufs-,
Liefer- und Servicebedingungen von Hempel, sofern nicht etwas Abweichendes ausdrticklich schriftlich vereinbart ist.

hempel.com Ausgestellt von Hempel A/S - Juli 2022
3/3


https://www.hempel.com/
http://www.hempel.com/
http://www.hempel.com/
http://www.hempel.com/
http://www.hempel.com/
http://www.hempel.com/
https://www.hempel.com/

